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Welcome!

Thank you for purchasing your Blackmagic Web Presenter!

With Blackmagic Web Presenter, our design goal was to make Internet based broadcasting

and even calling using video for presentations dramatically easier. Unlike our traditional capture
cards, which are designed for post production, Blackmagic Web Presenter is quite different
because it transforms the SDI and HDMI video inputs into USB video that uses the webcam
driver that’s built into your computer.

What this means is that any SDI or HDMI video source now looks the same as a regular webcam
and any software that works with a webcam will now work with professional broadcast quality
products. With webcam support built into all video streaming and calling software, it means that
you have a very large choice of what streaming platform you can use.

Unlike capture cards that send all the pixels in the video source to the computer, Blackmagic
Web Presenter actually reduces the video resolution down to 720p and can even reduce the
video frame rate down to 20, 15, 10 or 5 frames per second when directed to by the software.
This means you get very high quality HD video in 16:9 aspect ratio, but you also get the lowest
data rate to ensure you can stream video reliably and with regular internet connections.

But Blackmagic Web Presenter is way more than a USB webcam source for SDI and HDMI
video sources, as it also includes a 2 input live switcher so you can do simple multi camera
broadcasts or presentations. All you need to do is add the optional Teranex Mini Smart Panel
and you can then press the 1and 2 buttons to live switch between sources. But the Teranex
Mini Smart Panel also includes video preview, audio meters, input video standard and USB
frame rate information too!

Please check the support page on our website at www.blackmagicdesign.com for the latest
version of this manual and for updates to your Blackmagic Web Presenter’s internal software.
Also when downloading software, please register with your information so we can keep you
updated when new software is released. We are continually working on new features and
improvements, so we would love to hear from you!

e &

Grant Petty
CEO Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com
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Getting Started

Getting started with your Blackmagic Web Presenter is quick and easy! All you need to do
is connect power, connect your video and audio, then connect the unit to your computer.

To supply power, plug a standard IEC power cable into your Blackmagic Web Presenter’s
power input on the rear panel. When powered, the status indicator at the bottom right corner
of your Web Presenter’s front panel will illuminate.

0
Blacmagicdesigng
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Blackmagic Web Presenter supports 12G-SDI and will automatically
switch between SD, HD and Ultra HD all the way up to 2160p60

SDI PGM OUT
™ STEREO IN
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B

USB WEB CAM HDMI LOOP OUT
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SDIIN SDILOOP OUT L ANALOG AUDIO IN

Connect power to your Blackmagic Web Presenter’s
rear panel using a standard IEC power cable

Next, plug your source video into the Blackmagic Web Presenter’s SDI or HDMI video inputs.
You might notice there are both loop SDI and loop HDMI outputs and you can use these
outputs if you want to connect Web Presenter in line with a video connection to other equipment.
For example, you could loop the SDI output to a deck or monitor or you could connect Web
Presenter in between a computer’'s HDMI output and the HDMI input of a video projector.

There is also a program SDI output and this will output video after the SDI and HDMI switch, but
before the down conversion to 720p video. This SDI program output is the same resolution as
the video inputs, so is perfect for connecting to a deck for master recording.

Blackmagic Web Presenter supports 12G-SDI and will automatically switch between SD, HD and
Ultra HD all the way up to 2160p60 when the video input changes. This means you can input
virtually any video signal and it will convert the signal to 720p video for the USB video, which is
both high quality but also very low data rate for streaming video. What this means is you can do
your production in higher resolution 1080 HD or Ultra HD but the web presenter will take care
of lowering the resolution and frame rate for you, all within the single unit.

Getting Started



The SDI and HDMI inputs include audio, however there are also 2 additional analog audio
inputs. The XLR audio input is a mono input that lets you plug in microphones. It’s a single
channel mono input because microphones are mono and when you connect to this balanced
XLR audio input the audio will be sent to both left and right audio channels internally. The
second analog audio input is a HiFi input using RCA connectors. This input is good for
computer audio or audio from a music source such as smartphone, music player, audio mixer or
even a CD player.

All audio sources will be connected to an internal stereo audio mixer and all blended together.
If you don’t want audio to be included from any specific audio source, then please ensure you
disconnect the analog audio sources, or turn down audio from HDMI sources such as
computers. Otherwise any audio on any of the inputs will be blended together and sent to the
USB audio output.

Now that you have plugged in your video and audio sources, connect your Blackmagic
Web Presenter to your computer via its USB port. Your computer will instantly recognise the unit
as a USB webcam source.

SDI PGM OUT
™ STEREO IN
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Connect your Blackmagic Web Presenter to your
computer via the USB port on the rear panel

Finally, choose your Blackmagic Web Presenter as your webcam using your desired video
conferencing or third party streaming software, such as Skype, Open Broadcaster,
XSplit Broadcaster or Periscope.

For information on using Blackmagic Web Presenter with Skype and YouTube Live, refer to the
‘Using Blackmagic Web Presenter with Skype’ and ‘Using Blackmagic Web Presenter to Stream
with YouTube Live’ sections in this manual.

That’s all there is to getting started! You are now ready to start broadcasting amazing high
quality video with mixed audio online! Please keep reading this manual for more information
such as tally features, changing settings and installing an optional Teranex Mini Smart Panel.

Getting Started



Using Blackmagic Web Presenter
with Third Party Software

Using Blackmagic Web Presenter with Skype

To use Blackmagic Web Presenter with Skype, first download the Skype software and install it
on your computer. The Skype software is free and can be downloaded from www.skype.com

1 Once installed on your computer, launch Skype.

soe Styse
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dd Credit o

A Home
|8 contscu

[

Skype is better with friends
Quickly add peapie fram your address Baok

Use saarch 1o find More pRopie 0n Skyps

2 Open the preferences under Skype>Preferences and select ‘audio/ video'.

2 Ifyour computer has a webcam it will be selected by default, and the Skype preview
window will show the image from the webcam. By clicking on the ‘Camera’ drop
down menu, you can select Blackmagic Web Presenter from the list. Once selected,
you will see the source video connected to your Web Presenter appear in the Skype

preview window.

Ringing:  Auilt-in Output (Headphanes)
Speakers: Bult-in Outout (Headphanes)

smApAmNEAnRAEORDAAR

Bl Automaticsly adjust microphone settings

Volume:

Adust voume with %701 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
(=l ¥ Blackmagic Wab Presenter

Select Blackmagic Web Presenter from
the ‘Camera’ drop down menu

NOTE In Skype’s preferences window, you may noticed that your image is reversed
from left to right. This is normal as Skype presents users with a mirror image of
themselves for preview purposes. Your video calls themselves will not be reversed.

Using Blackmagic Web Presenter with Third Party Software
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In the ‘Microphone’ drop down menu, select Blackmagic Web Presenter
as your audio source.

AudiofVideo

e

0000 0 & o
Genoral Frivicy Calls MOS0 corme g System
Built-in Microphone (Internal Microphone)
Microphone « Blackmagic Web Presenter

Automaticalty adjust microphone settings

Ringing: Built-in Output (Headphanes) [}
Speakers: Built-in Qutput (Headphanes) -]
Voluma:
Adjust voluma with ®7CT and 84
Camera: _Blackmagic Web Presenter | <]

That’s all you need to do, and if you make a Skype call you will be using the source video that
you have connected to Blackmagic Web Presenter.

NOTE The process of setting up Skype to work with Blackmagic Web Presenter is
the same on both a Mac OS and Windows computer. For more information refer to the
Skype website: www.skype.com

Open Broadcaster is free software that works very well for streaming to YouTube Live and can
be downloaded from: https://obsproject.com.

To set your Web Presenter as a new device
Once installed on your computer, launch the software.

Click on the " button in the ‘sources’ box to add a source and select ‘video capture
device’. A pop up dialog box will give you the option to create a new source.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource
Display Capture
Game Capture (Syphon)
Image
Image Slide Show
Media Source
Scene
Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device _

- Fada 8 Start Streaming
Window Capture AT a

Duration 300ms  © Studio Mode
Sattings

Scana Transitions.

Start Recording

Exit

00:00:00 __ CPU: 0.8%, 30.00 fps

Select ‘video capture device’ from the list of sources and create
a new source for your Blackmagic Web Presenter

Using Blackmagic Web Presenter with Third Party Software
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Select ‘create new’ in the pop up dialog box and click ‘ok’.

D Create new
|Video Capture Device
" Add Existing

Make source visible

cancel  (CTEN

In the properties window for the new device, select your Blackmagic Web Presenter

from the ‘device’ drop down menu and click ‘ok’.

[ @ Properties for "Video Caplure Devioe'
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FaceTime HD Camera (Built-in)
Blackmagic Web Prosentor
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"~ Use Buffering
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Follow the same process for audio. Click on the +" button in the ‘sources’ box
to add a source and select ‘audio input capture’. Select ‘create new’ in the pop
up dialog box and click ‘ok’. In the properties window for the new device, select
‘Blackmagic Web Presenter’ from the ‘device’ drop down menu and click ‘ok’.

Now open the preferences located under OBS>Preferences and click on the

‘video’ tab.

Set your base ‘canvas’ resolution to 1280 x 720 and your output 'scaled’ resolution
t0 1280 x 720, and click ‘ok’. This will allow you to see the input video full screen.

. o @ Settings
[
£ po— Base (Camvas)Rosobion: 12006720 B
Output (Sealed) Resobition: 1780720 a
@ - Dovenscale Fiter; | Bcubic (Sharpaned scaing, 18 samsien) B
= c B
e-
-
viteo
-
-
T vetvers
By o
= Gancet
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Setting the base ‘canvas’ and ‘scaled’ resolution to 1280 x 720 lets you
view the input video full screen

Setting up a YouTube Live streaming channel

Now you need to create a YouTube live streaming channel. In your browser, go to
www.youtube.com/live_dashboard and sign in or create a new Google account.

Select live streaming on the left hand side, and then click ‘get started’.

creTmRaT. Go live. Any time. For any reason.
T
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=
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Type in the details about your stream and choose if you would like to make it
a public or a private stream.

BASIC INFO STREAM OPTIONS CARDS

Dan's Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' [an reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & Technology ¥

Privacy
Public -

Advanoed seltings

Using Blackmagic Web Presenter with Third Party Software
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3 Click ‘reveal” at the bottom of the page. Highlight the stream key, right click and select
copy. It's important to copy this information because in the next step we will paste this
key into the Open Broadcaster software.

Stream name/key

arrrrrenen Reveal

4 Inthe Open Broadcaster software, go to preferences and select the stream tab. Select
YouTube as your service and paste the stream key into the ‘stream key’ text field.

L) @ Settiogn
gawd SrmamTyoe | Ssreaming Services B
Stream
@ Service | YouTube | ouTube Bacving
@w Show sl sorvices
Sarver  Primary YouTube ingest server B
e e =
=P
(B e
-

5 Click the start stream button in the main window of the Open Broadcaster software and
you should now be broadcasting your stream.

Scene Transitions
Fade B Start Streaming
+ — ﬁ Start Recording
Duration 300ms z W
) Settings
Exit

6 Back in your web browser, your stream’s status will change to ‘online’ and you can now
see your live stream.
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= 1 our Guidde i Encocing
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Enatle Monesization and dd 8 Fan Funding card 1o start sarming
B rousconmaumons BASICINFO  STREAMOPTIONS  CARDS -
st the Share options 10 post 00Ut your SUea on sucial media.
] B
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NOTE The process of setting up the Open Broadcaster software to work with
Blackmagic Web Presenter is the same on both a Mac OS and Windows
computer. For more information refer to https://obsproject.com.

Using Teranex Mini Smart Panel

An optional Teranex Mini Smart Panel can be mounted to the front of your Web Presenter,

replacing the original front panel. The Smart Panel buttons allow you to switch sources, together
with a built in LCD so you can monitor the input video and status information, such as the input

video source, video format, plus the USB output frame rate.

Installing your optional Smart Panel is easy and because the panels are hot swappable, you

don’t even need to turn off your Blackmagic Web Presenter when installing it.

Remove the two M3 screws on each side of your Web Presenter’s basic front panel
using a Pozidriv 2 screwdriver and gently pull the panel away from the front of your
Web Presenter.

On the inside of the basic panel, you'll notice a small clear plastic tube attached to

the bottom corner. This tube directs light from the LED inside the Web Presenter to
illuminate the status indicator on the basic panel. This tube should stay attached to the
basic front panel.

If reattaching the basic front panel, make sure the light tube is aligned with
the slot in the front of the unit.

Align the connector on the rear of the Smart Panel with the adjoining connector on
the face of your Blackmagic Web Presenter and gently push the Smart Panel towards
the unit until the connectors are firmly seated. The Smart Panel should make a firm
connection and fit neatly inside the face of your Web Presenter.

Re-insert the M3 screws from the original panel.

When installing the Teranex Mini Smart Panel to your Blackmagic Web Presenter, holding the panel
with your fingers and thumb positioned above and below the connector will help guide it into place

Using Teranex Mini Smart Panel
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If your Blackmagic Web Presenter is installed in a Teranex Mini Rack Shelf, you will need to
remove the Web Presenter from the rack shelf to access the front panel screws. See the ‘Teranex
Mini Rack Shelf’ section for more information. Your Web Presenter’s USB port is still accessible
with the Smart Panel attached. To access the port, simply open the rubber USB dust cover.

Control Buttons

1and 2 buttons

When the smart panel is attached, the switching feature is enabled on your Blackmagic Web
Presenter. This means when you are broadcasting, you can press buttons 1and 2 to switch
between the SDI and HDMI input sources. Pressing ‘1" will select the SDI input, and pressing ‘2’
will select the HDMI input.

1 MENU

) Source | Video Format UsB B\ackmagucdss\gng
0 HDMI  525i59.94 NTSC = 30 fps o
2 VIDEO

| / J/
) ® . H
SET AUDIO [ ] [ ]
SET
(N VAN J/ )

The Teranex Mini Smart Panel enables the switcher feature on your Web Presenter, so you can
press buttons 1and 2 to live switch between the SDI and HDMI input sources

Settings

When a Teranex Mini Smart Panel is attached to your Web Presenter, you can change settings
such as transition durations, audio mix settings and more. Simply press the ‘menu’ button to
open the settings menu, then use the rotary knob and set button to navigate through the menu
and change a setting.

To move back to the previous menu item, simply press the menu button again. Keep pressing
the menu button to return to the home screen.

Your Blackmagic Web Presenter can be set to automatically detect when an input is plugged in
and will set the program output accordingly. You can also set your Web Presenter to use only
the SDI or HDMI input. These settings can also be changed using the built in switches when the
original basic front panel is attached. Refer to the ‘changing the video input using switches’
section for more information.

If you want to change a video setting, you can bypass the main menu and go
straight to the video settings by pressing the ‘video’ button on the front control panel.

Settings
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Auto

Choose this setting if you want your Web Presenter to automatically select the SDI or
HDMI input when a video source is connected. If both SDI and HDMI video sources are
connected, your Web Presenter will automatically select the SDI input.

SDI

Choose this setting if you want to set your Web Presenter to use only the SDI input.

HDMI
Choose this setting if you want to set your Web Presenter to use only the HDMI input.

EX Video Input >
Auto

SDI

HDMI v

Use the video input settings to choose which input
you want to use, or select auto for Blackmagic Web
Presenter to automatically detect the video source

If a video signal is received via the video input other than what you have selected,
a black screen will be displayed. Simply select the appropriate input, or set your Web
Presenter to auto.

When switching a live broadcast using the switcher feature in your Blackmagic Web Presenter,
the default transition is a half second cross dissolve, but you can change the duration of the
transition if you want to. You can even set your Web Presenter to use a dip or cut transition!

X Transition >
Cut
Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec
Mix 1.5 Sec
Mix 2 Sec
Dip 0.5 Sec
Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

The transition settings let you choose which
transition type and duration you want to use

Settings 14



Cut

To use a straight cut when switching between video sources, select the cut

transition type.

Mix

The mix transition is a cross dissolve. This means one video source will smoothly
transition to the other over a set duration. Change the duration by selecting one of the
mix presets.

Dip

The dip transition is similar to a mix, however, the transition will first smoothly dip to

black, then to the other video source. Choose one of the dip duration presets in the
menu list.

The audio mixer settings let you control the mix of your audio. For example, turning the audio
for each input on or off, changing the level of the audio for each input, or setting the XLR input
level to mic or line level audio. Turn the rotary knob clockwise or counterclockwise to adjust

a setting.

If you want to change an audio setting, you can bypass the main menu and go
straight to the audio settings by pressing the ‘audio’ button on the front control panel.

Master Level

Turn the rotary knob to increase or decrease the audio level for the program output. This
setting affects the overall volume for the entire master sound mix being broadcasted.
SDI Input Level

Use this setting to adjust the strength of the audio level for the SDI video input.

SDI Input

Turn the rotary knob to set the SDI input audio to on, off, or audio follows video.

ON
When set to ‘on’, audio for the SDI input will always be present in the program audio.
Use the SDI input level setting to increase or decrease the audio level.

OFF
Set the SDI input to ‘off” if you don’t want audio from the SDI input to be included in the
program audio.

AFV
When set to audio follows video, the audio for the SDI input will only be presentin the
master program audio when the SDI video input is switched to the program output.

HDMI Input Level
Lets you adjust the strength of the audio level for the HDMI video input.

Settings
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HDMI Input
Turn the rotary knob to set the HDMI input audio to on, off, or audio follows video.

ON
When set to ‘on’, audio for the HDMI input will always be present in the program
audio. Use the HDMI input level setting to increase or decrease the audio level.

OFF
Set the HDMI input to ‘off’ if you don’t want audio from the HDMI input to be included in
the program audio.

AFV

When set to audio follows video, the audio for the HDMI input will only be presentin the

master program audio when the HDMI video input is switched to the program output.
XLR Input Level

Lets you adjust the strength of the audio level for the XLR audio input source.

XLR Input

Turns the XLR input audio on or off.

XLR Input Source

Use this setting to set the input source level to mic or line level audio.

The signal strength from a microphone is typically at a lower level compared to levels from
audio playback equipment. To compensate for the lower signal strength, Blackmagic Web
Presenter can be set to ‘mic’ level audio which boosts the input signal. For audio equipment
other than a microphone, set the XLR input level to ‘line’.

RCA Input Level

Adjusts the strength of the audio level for the RCA audio input source.

RCA Input
Turns the RCA input audio on or off.

349 Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input On
HDMI Input Level +2.00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2.00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

Turn audio for each input on or off, and
adjust levels using the audio mixer settings

Settings
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Use the setup settings to check the software version currently installed on your Web Presenter.
You can also restore your Web Presenter to its default settings.
Software
The software setting lets you check the software version currently installed on your
Blackmagic Web Presenter.

Factory Default
The factory default setting is helpful if you want to start a new project with all the
settings on your Web Presenter set to their original default state.

To reset your Web Presenter:

Press the menu button and navigate to the ‘setup’ settings using the rotary knob. Press
‘set’ to enter the menu.

Select ‘factory default’ and press the ‘set’ button.
Cancel or confirm the reset.

If you confirm the reset, your Web Presenter will now display a ‘resetting’ indicator. When the
reset is complete, the LCD will return to the home screen and all the settings will now be set to
their original default state.

ol Setup >
Software Version 1.1
Factory Default )

The setup settings can be used to check the software version
currently installed on your Blackmagic Web Presenter, or
resetting your Web Presenter to its original default state

Changing the Video Input using Switches

Your Blackmagic Web Presenter has small switches accessible via the basic front panel that lets
you set the video input to SDI, HDMI or auto. When a Teranex Mini Smart Panel is attached, the
switches are overridden by the smart panel LCD menu settings.

Changing a setting using switches is easy! Simply move the relevant switches up or down to the
on or off position using the tip of a pen. Refer to the switch legend printed on the base of your
Web Presenter to see the correct switch positions for your desired input.

( Blackmagic h

Web Presenter

[ ACTIVE VIDEO INPUT
FORMAT | SWITCHES

EAR SN o o |
AUTO orOOOOOCmm
H 8 7 6 54 3 21

P on OO m
SDI torr I m]
: 87 654321

f o DOOOOoOmO
HDMI o OO ICIM
' 87 65 43 21

g

Changing the Video Input using Switches
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AUTO

Set switches 1and 2 to ‘OFF’. Choose this setting if you want your Web Presenter to
automatically select the SDI or HDMI input when a video source is connected. If both
SDI and HDMI video sources are connected, your Web Presenter will automatically
select the SDI input.

SDI
Set switch 2 to ‘OFF’ and 1to ‘ON’. Choose this setting if you want to set your Web
Presenter to use only the SDI input.

HDMI
Set switch 2 to ‘ON” and 1to ‘OFF’. Choose this setting if you want to set your Web
Presenter to use only the HDMI input.

Teranex Mini Rack Shelf

Teranex Mini Rack Shelf is a 1 RU shelf that lets you install your Blackmagic Web Presenter into a
broadcast rack or road case. Your Web Presenter is so small, you can install it next to other
Blackmagic Design equipment that shares a similar form factor, such as Teranex Mini converters,
Blackmagic MultiView 4 and HyperDeck Studio Mini. For example, installing a Blackmagic Web
Presenter together with two HyperDeck Studio Minis gives you one unit to play back your video
sources, and provides another unit for recording the program output from your Web Presenter. This
modular design lets you build your own custom video solutions that are portable and easy to use!

Installing your Blackmagic Web Presenter into a Teranex Mini Rack Shelf is as easy as removing
the unit’s rubber feet, if installed, and fastening the unit to the base of the shelf using the
supplied screws. The Teranex Mini Rack Shelf ships with two original blank panels which you
can use to cover gaps if you don’t need to install additional Blackmagic Design equipment.

For more information check the Blackmagic Design website at www.blackmagicdesign.com.

/ \

X P— N e )
Optical to HDMI 12G BadamagedeinD | Web Presenter BadmagidesinQ) -

o o |[=_ ] ‘ - o

Teranex Mini Rack Shelf lets you rack mount your Blackmagic Web Presenter
with other Blackmagic Design equipment that shares the same form factor,
such as Teranex Mini Converters and HyperDeck Studio Mini

Using the Built in Switcher

Blackmagic Web Presenter features a built in 2 input live switcher. However, to take advantage
of this feature you need to install the Teranex Mini Smart Panel. This panel adds an LCD screen
and pushbutton controls that you can use to control the built in switcher. Once the Teranex Mini
Smart Panel is installed, the switcher feature will be enabled.

When both SDI and HDMI video sources are connected, the HDMI input will be resynchronized
so that both inputs can be transitioned without glitches. This is what makes the Web Presenter
able to do live switching.

To operate the built in switcher, simply press the 1 on the front panel to select SDI as the video
source or the button marked 2 to select the HDMI video source. Once selected, the Web
Presenter will perform a transition. You could connect a computer with a slide show to the HDMI

Using the Built In Switcher
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input and a camera to the SDI source and do very professional live presentation shows for your
audience, simply by switching using the 1and 2 buttons. You can also confirm the current input,
the video preview and audio levels on the LCD screen.

Source Video Format usB B\a(krnag\(designg
1 HDMI  525i59.94 NTSC 30 fps o

When switching a live broadcast using Blackmagic Web Presenter with a Teranex Mini Smart
Panel attached, press the 1and 2 buttons to switch between the SDI and HDMI inputs

NOTE The default transition is a half second mix, however, if you have a Teranex Mini
Smart Panel attached, you can choose a different duration or transition type in the LCD
menu Transition settings. For more information, refer to the ‘Settings’ section in this manual.

Using Camera Tally

Blackmagic Design studio cameras and ATEM switchers include a tally feature where the tally
information is sent from the switcher to the camera via the program return feed from the
switcher to the camera. Your Blackmagic Web Presenter also includes this tally feature so you
can see which camera is “on air” when you are using the switcher feature on the web presenter.

Using tally is quite simple and all you need to do is connect the SDI output of a Blackmagic
Design Studio Camera to your web presenter as an SDI video source and then connect the
program output of the web presenter back to the camera progam SDI input. Now when you
select the program button on the camera you can see the web presenter’s program video on the
camera. But what’s even more exciting is the tally information is now being sent to the camera.

The SDI video inputis tally “camera 1” and the HDMI input is tagged as “camera 2”. So what this
means is that in your camera’s settings, you will need to set the camera number. In this case we
are using the SDI input for the camera, then the camera should be set to camera 1. Once this
has been set, and you press the 1button on the front panel of the web presenter, you should
see the tally illuminate on the camera.

Studio

Gamera Number

Set the camera number to ‘1" for Blackmagic Studio Camera
connected via SDI in the ‘studio’ tab of the LCD menu

Using Camera Tally
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MONITOR AUDIO SETUP PRESETS LUTS

oN @

Set the camera number to ‘1" for Blackmagic URSA Mini
connected via SDI in the ‘setup’ tab of the LCD menu

If you are doing a presentation, it can be extremely helpful for the presenter to see a nice
clear red tally indicator on the camera they are using when they are on air. This makes it easy
for them to know when they are live. Imagine having a Blackmagic URSA Mini with
Blackmagic URSA Studio Viewfinder combination and the presenter can see that big red tally
indicator when they are on air. It's a very powerful combination!

The tally feature is supported on Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro Studio Camera
and Blackmagic URSA Mini models of cameras. For more details on setting up tally, refer to the
‘Backmagic URSA and URSA Mini” and ‘Blackmagic Studio Camera’ manuals which can be
downloaded from www.blackmagicdesign.com/support

Blackmagic Web Presenter Setup Utility

Occasionally, updates for your Blackmagic Web Presenter’s internal software will be available
on the Blackmagic Design website. Updates are installed on your Web Presenter via the
Blackmagic Web Presenter Setup utility. We recommend downloading the setup utility and
updating your Web Presenter so you can benefit from new features and improvements.

To update the internal software using Mac OS:
Download and unzip Blackmagic Web Presenter Setup.

Open the resulting disk image and launch the Blackmagic Web Presenter Setup
Installer.

Follow the onscreen instructions.

After installation, connect your Web Presenter to the computer via the USB connector
on the front panel. Lift open the plastic dust cover to access the USB connector.

Launch Blackmagic Web Presenter Setup and follow any onscreen prompt to update
the internal software. If no prompt appears, the internal software is up to date and there
is nothing further you need to do.

Blackmagic Web Presenter Setup Utility
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To update the internal software using Windows:

Download and unzip Blackmagic Web Presenter Setup.

You should see a Blackmagic Web Presenter Setup folder containing this manual and
the Blackmagic Web Presenter Setup installer. Double click the installer and follow the
onscreen prompts to complete the installation.

After installation, connect your Web Presenter to the computer via the USB connector
on the front panel. Lift open the plastic dust cover to access the USB connector.

Launch Blackmagic Web Presenter Setup and follow any onscreen prompt to update
the internal software. If no prompt appears, the internal software is up to date and there
is nothing further you need to do.

Web Presenter Setup

Web Presenter

Download the latest setup utility for your Blackmagic Web Presenter from the
Blackmagic Design support center at www.blackmagicdesign.com/support

Blackmagic Web Presenter Setup Utility 21



Appendix

Version 1.0 (30/04/14)

This section is for third party developers or users who may wish to add support for the
Blackmagic Embedded Tally Control Protocol to their products or system. It describes the
protocol for sending tally information embedded in the non active picture region of a digital
video stream.

Data Flow

A master device such as a broadcast switcher embeds tally information into its program feed
which is broadcast to a number of slave devices such as cameras or camera controllers. The
output from the slave devices is typically fed back to the master device, but may also be sent to
a video monitor.

The primary flow of tally information is from the master device to the slaves. Each slave device
may use its device id to extract and display the relevant tally information.

Slave devices pass through the tally packet on their output and update the monitor tally status,
so that monitor devices connected to that individual output may display tally status without
knowledge of the device id they are monitoring.

Assumptions
Any data alignment / padding is explicit in the protocol. Bit fields are packed from LSB first.

Blanking Encoding

One tally control packet may be sent per video frame. Packets are encoded as a SMPTE 291M
packet with DID/SDID x51/x52 in the active region of VANC line 15. A tally control packet may
contain up to 256 bytes of tally information.

Packet Format

Each tally status consists of 4 bits of information:

uint4
bit O: program tally status (O=off, 1=on)
bit 1: preview tally status (0=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (0x0)

The first byte of the tally packet contains the monitor device tally status and a version number.

Subsequent bytes of the tally packet contain tally status for pairs of slave devices. The
master device sends tally status for the number of devices configured/supported, up to a
maximum of 510.

struct tally
uint8
bit O: monitor device program tally status (O=off, 1=on)
bit 1: monitor device preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O)
bit 4-7: protocol version (ObO00O0)

Appendix
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Byte

uint8[0]

bit O: slave device 1 program tally status (0=off, 1=on)

bit 1: slave device 1 device preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O)

bit 4: slave device 2 program tally status (O=off, 1=on)

bit 5: slave device 2 preview tally status (0=off, 1=on)

bit 6-7: reserved (Ob0O)

uint8[1]

bit O: slave device 3 program tally status (0=off, 1=on)

bit 1 slave device 3 device preview tally status (O=0off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O)

bit 4. slave device 4 program tally status (0=off, 1=on)

bit 5: slave device 4 preview tally status (0=0off, 1=on)

bit 6-7: reserved (Ob0O0)

> Slave Device

Master Device

7 MSB 6

Version Version
(ObO) (ObO)

Reserved = Reserved
(ObO) (ObO)

Reserved = Reserved
(Ob0) (0bO0)

5

Version
(ObO)

Slave 1
Preview

Slave 3
Preview

M

Slave Device

@)

Slave Device

(©)

4

Version
(ObO0)

Slave 1
Program

Slave 3
Program

Monitor Device

E—
3 2
Reserved = Reserved
(0ObO0) (0ObO0)
Reserved = Reserved
(ObO) (ObO)
Reserved = Reserved
(0b0) (0bO0)

1

Monitor
Preview

Slave O
Preview

Slave 2
Preview

OLSB

Monitor
Program

Slave O
Program

Slave 2
Program
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Help

The fastest way to obtain help is to go to the Blackmagic Design online support pages and
check the latest support material available for your Blackmagic Web Presenter.

Blackmagic Design Online Support Pages

The latest manual can be found at the Blackmagic Design support center at
www.blackmagicdesign.com/support.

Blackmagic Design Forum

The Blackmagic Design forum on our website is a helpful resource you can visit for more
information and creative ideas. This can also be a faster way of getting help as there may
already be answers you can find from other experienced users and Blackmagic Design staff
which will keep you moving forward. You can visit the forum at https://forum.blackmagicdesign.com

Contacting Blackmagic Design Support

If you can’t find the help you need in our support material or on the forum, please use the “Send
us an email” button on the support page to email a support request. Alternatively, click on the
“Find your local support team” button on the support page and call your nearest Blackmagic
Design support office.
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Regulatory Notices and Safety Information

X

Disposal of waste of electrical and electronic equipment within the European union.

The symbol on the product indicates that this equipment must not be disposed of with
other waste materials. In order to dispose of your waste equipment, it must be handed
over to a designated collection point for recycling. The separate collection and recycling
of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and
ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling,
please contact your local city recycling office or the dealer from whom you purchased
the product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. Operation of this productin a
residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be
required to correct the interference at personal expense.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Connection to HDMI interfaces must be made with high quality shielded HDMI cables.

This equipment must be connected to a mains socket outlet with a
protective earth connection.

To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to
dripping or splashing.

This equipment is suitable for use in tropical locations with an ambient
temperature of up to 40°C.

Ensure that adequate ventilation is provided around the product and is not restricted.
When rack mounting, ensure the ventilation is not restricted by adjacent equipment.

No operator serviceable parts inside. Refer servicing to your local Blackmagic Design
service centre.

Use only at altitudes not more than 2000m above sea level.

Regulatory Notices and Safety Information
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Warranty

Blackmagic Design warrants that Blackmagic Web Presenter will be free from defects in
materials and workmanship for a period of 36 months from the date of purchase excluding
connectors, cables, fiber optic modules, fuses and batteries which will be free from defects in
materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. If the product
proves to be defective during this warranty period, Blackmagic Design, at its option, either will
repair the defective product without charge for parts and labor, or will provide a replacement in
exchange for the defective product.

In order to obtain service under this warranty, you the Customer, must notify Blackmagic Design
of the defect before the expiration of the warranty period and make suitable arrangements for
the performance of service. The Customer shall be responsible for packaging and shipping the
defective product to a designated service center nominated by Blackmagic Design, with
shipping charges pre paid. Customer shall be responsible for paying all shipping charges,
insurance, duties, taxes, and any other charges for products returned to us for any reason.

This warranty shall not apply to any defect, failure or damage caused by improper use or
improper or inadequate maintenance and care. Blackmagic Design shall not be obligated to
furnish service under this warranty: a) to repair damage resulting from attempts by personnel
other than Blackmagic Design representatives to install, repair or service the product, b) to
repair damage resulting from improper use or connection to incompatible equipment, c) to
repair any damage or malfunction caused by the use of non Blackmagic Design parts or
supplies, or d) to service a product that has been modified or integrated with other products
when the effect of such a modification or integration increases the time or difficulty of servicing
the product. THIS WARRANTY IS GIVEN BY BLACKMAGIC DESIGN IN LIEU OF ANY OTHER
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BLACKMAGIC DESIGN AND ITS VENDORS DISCLAIM
ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. BLACKMAGIC DESIGN’S RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE DEFECTIVE
PRODUCTS IS THE WHOLE AND EXCLUSIVE REMEDY PROVIDED TO THE CUSTOMER FOR
ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IRRESPECTIVE OF
WHETHER BLACKMAGIC DESIGN OR THE VENDOR HAS ADVANCE NOTICE OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BLACKMAGIC DESIGN IS NOT LIABLE FOR ANY ILLEGAL
USE OF EQUIPMENT BY CUSTOMER. BLACKMAGIC IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGES
RESULTING FROM USE OF THIS PRODUCT. USER OPERATES THIS PRODUCT AT OWN RISK.
© Copyright 2017 Blackmagic Design. All rights reserved. ‘Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,
‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ and ‘Leading the creative video revolution’ are registered trademarks in the

US and other countries. All other company and product names may be trade marks of their respective companies with which
they are associated.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
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Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait I'acquisition d'un Blackmagic Web Presenter.

Lorsque nous avons congu le Blackmagic Web Presenter, nous souhaitions faciliter la diffusion sur
Internet et les appels vidéo. Contrairement aux cartes d'acquisition standard, concues pour la post-
production, le Blackmagic Web Presenter transforme les entrées SDI et HDMI en vidéo USB qui
utilise le pilote webcam intégré a votre ordinateur.

Ainsi, n'importe quelle source vidéo SDI ou HDMI apparait comme un signal de webcam
standard. De plus, tout logiciel qui fonctionne avec une webcam prendra désormais en charge
les produits de qualité professionnelle. Comme tous les logiciels de streaming et d'appels vidéo
sont compatibles avec les signaux de webcam, vous avez désormais le choix entre différentes
plates-formes de diffusion.

Contrairement aux cartes d'acquisition qui envoient les pixels de la source vidéo a l'ordinateur, le
Blackmagic Web Presenter réduit la résolution vidéo a 720p. Il peut méme réduire la fréquence
d'images a 20, 15,10 ou 5 i/s lorsque le logiciel le demande. Vous obtenez donc de la vidéo HD
d'excellente qualité au format 16:9 a un débit trés faible afin de pouvoir diffuser de la vidéo de
maniere fiable.

Toutefois, le Blackmagic Web Presenter offre bien plus qu’une conversion des signaux SDI et HDMI
en signal webcam USB, car il comprend un mélangeur de production en direct a deux entrées afin
de créer des émissions ou des présentations multicaméras simples. Pour ce faire, il suffit d'ajouter
un Teranex Mini Smart Panel en option et d'appuyer sur les boutons 1 et 2 pour commuter les
sources. Le Teranex Mini Smart Panel integre également un apercu de la vidéo et des vumeétres,
ainsi que des informations sur le standard vidéo de l'entrée et la fréquence d'images USB.

Consultez notre page d’assistance sur www.blackmagicdesign.com/fr pour obtenir la derniére
version du manuel et les mises a jour du logiciel interne du Blackmagic Web Presenter. Enfin,
veuillez enregistrer votre équipement lors du téléchargement du logiciel afin d’étre tenu informé de
la sortie des mises a jour logicielles. Nous souhaitons continuer a améliorer nos produits, n'hésitez
donc pas a nous faire part de vos commentaires !

Fr 72y

Grant Petty
PDG de Blackmagic Design
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Mise en route

Il est tres facile de mettre en route le Blackmagic Web Presenter ! Il suffit de le brancher a une
source d'alimentation, de connecter une source vidéo et audio et de connecter l'appareil a votre
ordinateur.

Pour alimenter l'appareil, branchez un cable d'alimentation CEl standard au connecteur
d'alimentation situé sur le panneau arriere du Blackmagic Web Presenter. Lorsqu'il est alimenté, le
voyant situé en bas a droite du panneau avant s'allume.

0
Blackmagicdesen

Blackmagic
®| | web Presenter

®

Le Blackmagic Web Presenter prend en charge le 12G-SDI et commute
automatiquement entre les standards SD, HD et Ultra HD, jusqu'a 2160p60.

SDI PGM OUT

STEREO IN

é

SDIIN SDI LOOP OUT L ANALOG AUDIOIN —

Branchez le panneau arriere du Blackmagic Web Presenter a une
source d'alimentation a I'aide d'un céble IEC standard.

Branchez ensuite la source vidéo a I'entrée vidéo SDI ou HDMI du Blackmagic Web Presenter. Vous
avez sans doute remarqué que I'appareil est doté de sorties SDI et HDMI en boucle. Ces sorties
permettent de connecter le Web Presenter a d’autres appareils avec une connexion vidéo. Vous
pouvez par exemple relier la sortie SDI a un enregistreur ou a un moniteur, ou encore connecter le
Web Presenter entre la sortie HDMI d’un ordinateur et 'entrée HDMI d’un vidéoprojecteur.

Le Blackmagic Web Presenter est également doté d'une sortie programme SDI qui achemine la
vidéo apres la commutation SDI et HDMI, mais avant la down-conversion en vidéo 720p. Cette sortie
utilise la méme résolution que les entrées vidéo, elle est donc parfaite pour connecter un
enregistreur afin d'enregistrer le master.

Le Blackmagic Web Presenter prend en charge le 12G-SDI et commute automatiquement entre les
standards SD, HD et Ultra HD, jusqu'a 2160p60 lorsque I'entrée vidéo change. Ainsi, vous pouvez
utiliser tout type de signal vidéo, car I'appareil convertit le signal en vidéo 720p USB bas débit
d'excellente qualité pour la diffusion. Cela signifie que vous pouvez réaliser votre production en
résolution plus élevée, par exemple HD 1080 ou Ultra HD, et le Web Presenter réduit la résolution et
la fréquence d'images a Iui tout seul !

Mise en route
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Les entrées SDI et HDMI integrent I'audio, toutefois, le Blackmagic Web Presenter est également
doté de deux entrées audio analogique. L'entrée audio XLR est une entrée mono qui vous permet
de brancher des micros. C'est un canal mono, car les micros sont mono. Lorsque vous connectez
cette entrée audio XLR symétrique, I'audio est envoyé aux canaux gauche et droit. La deuxieme
entrée audio analogique est une entrée HiFi qui utilise des connecteurs RCA. Cette entrée est
parfaite pour l'audio provenant d'un ordinateur ou I'audio provenant d'une source audio telle qu'un
smartphone, un lecteur audio, un mixeur audio ou un lecteur de CD.

Toutes les sources audio sont connectées a un mixeur audio stéréo interne pour étre mélangées.

Si vous souhaitez ne pas inclure l'audio d'une source spécifique, assurez-vous que les sources audio
analogiques sont déconnectées, ou désactivez I'audio des sources HDMI, par exemple celui des
ordinateurs. Dans le cas contraire, I'audio de toutes les entrées sera mélangé et envoyeé vers la
sortie audio USB.

Une fois les sources audio et vidéo connectées, branchez le Blackmagic Web Presenter a votre
ordinateur via le port USB. L'ordinateur reconnaitra immédiatement l'appareil comme étant une
source vidéo webcam.

SDI PGM OUT

m STEREO IN
= @ ©
USB WEB CAM = HDMI LOOP OUT C
- 1
— o HDMI IN LINE/MIC IN

SDIIN SDI LOOP OUT L AnALOG AuDIOIN —

Connectez le Blackmagic Web Presenter a votre
ordinateur via le port USB situé sur le panneau arriere.

Configurez le Blackmagic Web Presenter en tant que webcam a 'aide du logiciel de
vidéoconférence ou de diffusion tiers souhaité, par exemple Skype, Open Broadcaster, XSplit
Broadcaster ou Periscope.

Pour obtenir plus d'informations concernant I'utilisation du Blackmagic Web Presenter avec Skype et
YouTube Live, consultez les sections « Utiliser le Blackmagic Web Presenter avec Skype » et
« Utiliser le Blackmagic Web Presenter pour diffuser des vidéos sur YouTube Live » de ce manuel.

C'est tout ce que vous devez savoir pour démarrer ! Vous étes a présent prét a diffuser de la vidéo

et de I'audio d'excellente qualité en ligne ! Poursuivez la lecture de ce manuel pour obtenir de plus

amples informations concernant le tally, la modification des parametres et l'installation d'un Teranex
Mini Smart Panel en option.

Mise en route

56



Utiliser le Blackmagic Web Presenter
avec un logiciel tiers

Utiliser le Blackmagic Web Presenter avec Skype

Pour utiliser le Blackmagic Web Presenter avec Skype, commencez par télécharger le logiciel Skype
et installez-le sur votre ordinateur. Ce logiciel est gratuit. Il peut étre téléchargé sur le site
www.skype.com

1

Une fois installé, ouvrez-le.

ece Sme
Ban
Ad Credit
A&  tome
I3 contens

Q iy

Skype is better with friends
Quickly add people from your address book

Add friends

Use serch o find maes people on Skype

Allez dans les préférences de Skype et sélectionnez audio/vidéo.

Si votre ordinateur est doté d'une webcam, celle-ci sera sélectionnée par défaut. La

fenétre de prévisualisation de Skype affiche alors I'image de la webcam. Cliquez sur le
menu déroulant Caméra et sélectionnez Blackmagic Web Presenter dans la liste. Une fois
l'appareil sélectionné, la source vidéo connectée au Web Presenter s'affiche dans la fenétre

de prévisualisation de Skype.

Ringing:  Bulit-in Butput (Headphones) B
Speakers: Built-in Outout (Headshanes) B

Volume: —
Adjust voume with ¥°C1 and ¥4
| FaceTime HD Camera (Buit-in)
¥ Blackmagic Wab Presenter

Sélectionnez Blackmagic Web Presenter dans le menu déroulant Caméra.

REMARQUE Dans la fenétre des préférences de Skype, vous remarquerez que I'image est
inversée de gauche a droite. C’est tout a fait normal, car Skype affiche une image miroir en
tant qu'image de prévisualisation. Vos appels vidéo ne seront pas pour autant inversés.

Utiliser le Blackmagic Web Presenter avec un logiciel tiers
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Dans le menu déroulant Microphone, sélectionnez Blackmagic Web Presenter en tant que

source audio.

000 0

General Privacy Calls Messaging

AudiofVideo

0 &0 -

Same as System
Buill-in Microphona (Internal Microphone)

Microphone + Blackmagic Web Presenter

Ringing:
Speakars:

Volume:

Camera:

Automatically adjust microphone settings

Built-in Qutput (Headphanes) [}

Built-in Output (Headphames)

Adjust volume with BT and ¥4

Blackmagic Web Presenter | <]

au Blackmagic Web Presenter.

REMARQUE La configuration de Skype avec le Blackmagic Web Presenter est la méme sur

Voila ! C'est tout ce qu'il y a a faire. Lors d'un appel Skype, vous utiliserez la source vidéo connectée

Mac OS et sur Windows. Pour plus d’informations, consultez le site Internet de Skype :

www.skype.com.

Open Broadcaster est un logiciel libre qui permet de diffuser des vidéos sur YouTube Live. Il peut

étre téléchargé sur : https://obsproject.com.

Configurer le Web Presenter en tant que nouvel appareil :

Une fois installé sur votre ordinateur, lancez le logiciel.

Cliquez sur le bouton + dans la fenétre Sources pour ajouter une source puis sélectionnez

Périphérique de capture vidéo. Une fenétre apparait proposant de créer une
nouvelle source.

F-8 ~~

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource

Display Capture

Game Capture (Syphon)
Image

Image Slide Show
Media Source
Scene

Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device
Window Capture

Fade B swtseaming
+ o Start Recording

Duration 300ms Studio Mode
Settings
Exit

00:00:00 _ CPU: 0.8%, 30.00 fps

Sélectionnez Périphérique de capture vidéo dans la liste des sources et
créez une nouvelle source avec le Blackmagic Web Presenter.

Utiliser le Blackmagic Web Presenter avec un logiciel tiers
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Sélectionnez Créer une nouvelle source dans la fenétre et cliquez sur Ok.

D Create new

Video Capture Device
~ Add Existing

Make source visible

oo (D

Dans la fenétre Propriétés du nouvel appareil, sélectionnez Blackmagic Web Presenter a
I'aide du menu déroulant Périphérique. Cliquez sur Ok.

Davica

FaceTime HD Cal

@ Proportios for Vidoo Capture Davice'

Use Buffering

ool | (D

Répétez cette opération pour sélectionner I'audio. Cliquez sur le bouton + dans la fenétre
Sources puis sélectionnez Capture de I'audio entrant. Sélectionnez Créer une nouvelle
source dans la fenétre et cliquez sur OK. Dans la fenétre Propriétés du nouvel appareil,
sélectionnez Blackmagic Web Presenter a 'aide du menu déroulant Périphérique et
cliquez sur OK.

Quvrez les préférences OBS>Préférence et cliquez sur I'onglet Vidéo.

Réglez Résolution de base (canvas) sur 1280 x 720 et Résolution de sortie (mise a
I’échelle) sur 1280 x 720. Cliquez sur OK. Ce réglage permet de voir la vidéo entrante
en plein écran.

{E po—
@ =
Q) ot
[ 4

Matia
*
-—
ta:

I

{us Hotkeys.

-

(E

® s

Basa (Camyas] Rusolion: 12806720
Output (Sealed] Resabition: 1200720

Dowrsca e | Dicubic Sharpened sceing, 18 samciesh
commenrssvaues [ 30
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o 4=B

Réglez Résolution de base (canvas) et Résolution de sortie
(mise a I’échelle) sur 1280x720 pour voir la vidéo en plein écran.

Configurer une chaine sur YouTube Live

Pour créer une chaine sur YouTube Live : Dans votre navigateur, allez sur
www.youtube.com/live_dashboard et connectez-vous ou créez un compte Google.

Sélectionnez Diffusion en direct en haut a gauche, puis cliquez sur Premier pas.

CREATOR STUCIO Go live. Any time. For any reason.

1§ cuseoan

tsimpleto ine with game play; news, music,
= ‘3parts, o just you and your thoughts.
WDED MANADER -

[p— =

[
R commmy v
0 sawn -

il asrmes -

— Fiest things frst.. Then, stact streaming!
RN

Wl ghe yoz

ety with 8 phane ramber.
W oy » host yosr sweams 30 fans can ahways fid you.

B ouncormmmons

Saisissez les informations générales de votre programme et choisissez
s'il est public ou privé.

BASIC INFO STREAM OPTIONS CARDS

Dan’s Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' AN reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & | echnology I

Privacy

Public -

Advanoed sellings
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2 Cliquez sur le bouton Afficher en bas de la page. Surlignez la clé de flux, faites un clic

droit et choisissez Copier. Il est important de copier ces informations, car au cours
prochaine étape, il vous faudra coller cette clé dans le logiciel Open Broadcaster.

Stream name/key

[TTTTT TP ——— Reveal

dela

4 Dans le logiciel Open Broadcaster, allez sur Préférence et sélectionnez I'onglet Flux.

Sélectionnez le service YouTube et collez la clé dans le champ Clé de stream.

e ® e
gﬁl\ﬁ- e Type  SUMMing Services a
Stream
@ Service | YouTubs | YouTube Gaming
@w ‘Show sl senvicer
sarve | Primary YouTuba ingent sever g
‘ Biniad E I re— =
Bl e
s
575, s

iy s

Azl cnc ([N

5 Cliquez sur le bouton Commencer le streaming dans la fenétre principale du logiciel Open

Broadcaster. Vous devriez étre en train de diffuser le flux.

Scene Transitions
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REMARQUE La configuration du logiciel Open Broadcaster avec le Blackmagic
Web Presenter est la méme sur Mac OS et sur Windows. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet : https:/obsproject.com.

Utiliser le Teranex Mini Smart Panel

Le Teranex Mini Smart Panel en option remplace le panneau avant d’origine du Web Presenter. Les
boutons du Smart Panel permettent de faire commuter les sources. Il est également équipé d’'un
écran LCD pour visualiser I'entrée vidéo et les informations d’état, notamment le signal d’entrée
vidéo, le format et la fréquence d’images de la sortie USB.

L'installation du Smart Panel en option est simple, et comme il est échangeable a chaud, vous n'avez
méme pas besoin d'éteindre le Blackmagic Web Presenter pour l'installer.

A l'aide d'un tournevis Pozidriv 2, dévissez les deux vis M3 placées de chaque cété du
panneau avant et retirez-le doucement.

A l'intérieur du panneau d’origine, dans un coin de la base, vous trouverez un petit tube en
plastique transparent. Ce tube permet de diriger la lumiere de la LED située a l'intérieur du
Web Presenter et d’allumer le voyant sur le panneau d’origine. Ce tube doit rester attaché
au panneau avant d’origine.

Lorsque vous rattachez le panneau avant d’origine, veillez a ce que le
tube soit aligné avec la fente située sur l'avant de I'appareil.

Alignez le connecteur situé sur la face arriere du Smart Panel avec le connecteur
correspondant sur la face avant du Blackmagic Web Presenter et poussez doucement
le Smart Panel vers I'appareil jusqu'a ce que les connecteurs soient fermement
enfoncés. Le Smart Panel doit étre correctement aligné avec le Web Presenter et étre
fermement enfoncé.

Vissez de nouveau les vis M3 du panneau d'origine.

Pour installer correctement le Teranex Mini Smart Panel sur le
Blackmagic Web Presenter, tenez le panneau entre vos doigts et votre pouce
afin d’aligner le Smart Panel a la facade du Blackmagic Web Presenter

Utiliser le Teranex Mini Smart Panel
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Si le Blackmagic Web Presenter est monté sur le Teranex Mini Rack Shelf, l'appareil devra étre
enlevé du rack avant de retirer les vis. Pour plus d'informations, consultez la section « Teranex Mini
Rack Shelf ». Le port USB du Web Presenter est accessible méme lorsque le Smart Panel est
attaché. Pour y accéder, soulevez simplement le volet en caoutchouc.

Boutons de contréle

Boutons 1et 2

Lorsque le Smart Panel est attaché, la fonction de commutation est activée sur le Blackmagic Web
Presenter. Ainsi, lorsque vous diffusez des vidéos en direct, appuyez sur les boutons 1 et 2 pour
commuter sur les entrées SDI et HDMI. Appuyez sur 1 pour sélectionner l'entrée SDI et sur 2 pour
sélectionner l'entrée HDMI.

( \ (7 )
1 MENU
. AN g, ( )
pr— N g— Source | Video Format usB B‘ackmg.cdesigng
HDMI  525i59.94 NTSC 30 fps (a]
2 VIDEO
. AN g,
( \ (7 )
SET AUDIO
. AN g,

Le Teranex Mini Smart Panel permet de transformer votre Web Presenter
en véritable mélangeur. Vous pouvez appuyer sur les boutons 1 et 2 pour
faire des commutations en direct entre les sources SDI et HDMI.

Parametres

Lorsqu’un Teranex Mini Smart Panel est installé sur le Web Presenter, vous pouvez modifier des
parametres tels que la durée de la transition, le mixage audio et autres. Il suffit d’appuyer sur le
bouton Menu afin d’ouvrir le menu de paramétrage, puis d’utiliser la molette et le bouton Set afin
de naviguer dans les menus et de modifier les parameétres souhaités.

Pour revenir en arriere dans le menu, il suffit d’appuyer a nouveau sur le bouton Menu. Appuyez
plusieurs fois sur le bouton Menu pour revenir a I'écran d’accueil.

Il est possible de configurer le Blackmagic Web Presenter afin qu’il détecte automatiquement le
branchement d’'une entrée et qu’il régle la sortie de programme en conséquence. Vous pouvez
également configurer le Web Presenter afin qu'il n'utilise que I'entrée SDI ou HDMI. Ces parameétres
peuvent également étre modifiés a l'aide des interrupteurs intégrés, lorsque le panneau avant
d’origine est installé. Pour plus d’informations, consultez la section « Modifier I'entrée vidéo a l'aide
des interrupteurs » de ce manuel.

Si vous souhaitez modifier un parametre vidéo, vous pouvez vous rendre
directement sur les parametres vidéo en appuyant sur le bouton Video du panneau avant,
sans passer par le menu principal.

Parametres
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Auto

Choisissez ce parametre si vous souhaitez que le Web Presenter sélectionne
automatiquement I'entrée SDI ou HDMI lorsqu’une source vidéo est connectée. Si une
source SDI et une source HDMI sont connectées, le Web Presenter sélectionnera
automatiquement I'entrée SDI.

SDI
Choisissez ce parametre si vous souhaitez que le Web Presenter n'utilise que I'entrée SDI.

HDMI
Choisissez ce parametre si vous souhaitez que le Web Presenter n'utilise que I'entrée HDMI.

EK Video Input >
Auto

SDI

HDMI v/

Allez sur le paramétre Video Input pour choisir I'entrée que vous
souhaitez utiliser, ou sélectionnez Auto pour que le Blackmagic
Web Presenter détecte automatiquement la source vidéo.

Lorsqu’un signal vidéo est recu via une autre entrée vidéo que celle sélectionnée,
un écran noir s’affiche. Il suffit alors de sélectionner I'entrée appropriée, ou de régler le Web
Presenter sur Auto.

Lorsque vous commutez un programme en direct a I'aide de la fonction mélangeur du Blackmagic
Web Presenter, la transition réglée par défaut est un fondu enchainé d’une demi-seconde. Vous
pouvez toutefois changer la durée de la transition si vous le souhaitez. Vous pouvez également
configurer le Web Presenter afin qu’il effectue une transition dip ou cut!

=X Transition >
Cut

Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec

Mix 1.5 Sec

Mix 2 Sec

Dip 0.5 Sec

Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

Les parameétres de la transition vous permettent de choisir
le type de transition et la durée souhaités.
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Transition Cut
Si vous souhaitez effectuer une coupe franche entre les sources vidéo, sélectionnez la
transition Cut.

Transition Mix

La transition Mix est un fondu enchainé. C’est une transition progressive d’une source a
autre pour une durée prédéterminée. Pour modifier sa durée, sélectionnez un des
préréglages Mix.

Transition Dip

La transition Dip ressemble a la transition Mix. Cependant, lors d’une transition Dip, la
premiere source est fondue au noir avant que la deuxieme source apparaisse. Pour modifier
sa durée, sélectionnez un des préréglages Dip.

Les paramétres du menu Audio Mixer permettent de contréler le mixage audio. Vous pouvez par
exemple, activer ou désactiver I'audio de chaque entrée, modifier le niveau audio des entrées, ou
régler le niveau de I'entrée XLR sur micro ou ligne. Tournez la molette vers la gauche ou vers la
droite pour ajuster un parametre.

Si vous souhaitez modifier un parametre audio, vous pouvez vous rendre
directement sur les parametres audio en appuyant sur le bouton Audio du panneau avant,
sans passer par le menu principal.

Parametre Master Level

Tournez la molette pour augmenter ou réduire le niveau audio de la sortie de programme. Ce
parametre affecte le volume général du mixage son diffusé.

Parametre SDI Input Level

Utilisez ce parametre pour ajuster le niveau audio de I'entrée vidéo SDI.

Parametre SDI Input
Tournez la molette pour activer ou désactiver I'audio de I'entrée SDI, ou pour choisir la fonction
Audio Follow Video.

ON

Lorsque ce parametre est réglé sur On, 'audio de I'entrée SDI sera toujours présent dans
audio du programme. Utilisez le parametre SDI Input Level pour augmenter ou réduire le
niveau audio.

OFF
Réglez I'entrée SDI sur Off si vous ne souhaitez pas inclure I'audio de I'entrée SDI a I'audio
de programme.

AFV
Lorsque ce paramétre est activé, 'audio de I'entrée SDI ne sera intégré au programme que
si I'entrée vidéo SDI est commutée sur la sortie de programme.

Parameétre HDMI Input Level

Utilisez ce parameétre pour ajuster le niveau audio de I'entrée vidéo HDMI.

Parametres
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Parametre HDMI Input
Tournez la molette pour activer ou désactiver I'audio de I'entrée HDMI, ou pour choisir la fonction
Audio Follow Video.

ON Lorsque ce parametre est réglé sur On, l'audio de I'entrée HDMI sera toujours présent
dans l'audio du programme. Utilisez le parametre HDMI Input Level pour augmenter ou
réduire le niveau audio.

OFF Réglez I'entrée HDMI sur Off si vous ne souhaitez pas inclure l'audio de I'entrée HDMI
a l'audio de programme.

AFV Lorsque ce parameétre est activé, 'audio de I'entrée HDMI ne sera intégré au
programme que si I'entrée vidéo HDMI est commutée sur la sortie de programme.

Parameétre XLR Input Level

Utilisez ce parametre pour ajuster le niveau audio de la source audio XLR.

Parametre XLR Input

Active ou désactive I'audio de I'entrée XLR.

Parametre XLR Input Source

Utilisez ce parametre pour régler le niveau de la source d’entrée sur micro ou ligne.

Lintensité d’'un signal provenant d’un micro est typiquement plus faible que celle provenant de
matériel de lecture audio. Pour compenser cette faible intensité, le Blackmagic Web Presenter peut

étre réglé sur Mic afin d’amplifier le signal d’entrée. Si vous utilisez du matériel audio autre gu’un
micro, réglez le niveau de I'entrée XLR sur Line.

Parameétre RCA Input Level

Utilisez ce parameétre pour ajuster le niveau audio de I'entrée audio RCA.

Parametre RCA Input

Active ou désactive l'audio de I'entrée RCA.

i’!;? Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input On
HDMI Input Level +2.00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2.00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

Activez ou désactivez 'audio de chaque entrée, ou ajustez les
niveaux audio a I'aide des parametres Audio Mixer.

Parametres
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Utilisez les parameétres du menu Setup pour vérifier la version du logiciel installée sur le Web
Presenter. Vous pouvez également restaurer le Web Presenter sur sa configuration par défaut.

Parametre Software

Ce parametre permet de vérifier la version du logiciel installée sur le Blackmagic Web
Presenter.

Parametre Factory Default

Ce parametre est utile si vous souhaitez commencer un nouveau projet et régler le Web
Presenter sur sa configuration par défaut.

Pour réinitialiser le Web Presenter :

Appuyez sur le bouton Menu et naviguez jusqu’au menu Setup a I'aide de la molette.
Appuyez sur Set pour entrer dans le menu.

Appuyez sur Factory Default, puis sur Set.
Annulez ou confirmez la réinitialisation.
Si vous confirmez la réinitialisation, le Web Presenter affiche le message Resetting. Une fois la

réinitialisation terminée, I'’écran LCD affiche I'écran d’accueil et tous les parametres seront réglés sur
leur état d’origine.

o Setup >
Software Version 1.1
Factory Default D)

Utilisez les parametres du menu Setup pour vérifier la
version du logiciel installée sur le Web Presenter, ou pour
réinitialiser le Web Presenter sur sa configuration par défaut.

Modifier I’entrée vidéo a
’'aide des interrupteurs

Les petits interrupteurs situés sur le panneau avant d’origine du Blackmagic Web Presenter vous
permettent de régler I'entrée vidéo sur SDI, HDMI ou sur Auto. Si vous installez un Teranex Mini Smart
Panel en option, les parametres choisis avec ce dernier primeront sur la position des interrupteurs.

Modifier un paramétre a l'aide des interrupteurs est un vrai jeu d’enfant ! Il suffit de déplacer
I'interrupteur vers le haut ou vers le bas avec la pointe d’un stylo. Veuillez consulter la Iégende
imprimée sur la base du Web Presenter afin de positionner correctement les interrupteurs pour les
entrées souhaitées.

( Blackmagic
Web Presenter

4 ACTIVE VIDEO INPUT
FORMAT ! SWITCHES

FA O e s
AUTO orOOOOOCOmm
H 8 7 65 4 3 21

fon OO
SDI HSY o o [ | — [
H 8 7 65 4 3 21

PR o s o [ o | [ |
HDMI : orr OO
H 8 7 65 43 21

.
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AUTO

Réglez les interrupteurs 1 et 2 sur Off. Choisissez ce parametre si vous souhaitez que le
Web Presenter sélectionne automatiquement I'entrée SDI ou HDMI lorsqu’une source vidéo
est connectée. Si une source SDI et une source HDMI sont connectées, le Web Presenter
sélectionnera automatiquement I'entrée SDI.

SDI
Réglez l'interrupteur 2 sur Off et I'interrupteur 1 sur On. Choisissez ce parametre si vous
souhaitez que le Web Presenter n’utilise que I'entrée SDI.

HDMI
Réglez l'interrupteur 2 sur On et I'interrupteur 1 sur Off. Choisissez ce parametre si vous
souhaitez que le Web Presenter n'utilise que I'entrée HDMI.

Teranex Mini Rack Shelf

Le Teranex Mini Rack Shelf mesure une unité de rack, ainsi, si vous choisissez d'y installer un
Blackmagic Web Presenter, vous pourrez I'utiliser dans un rack broadcast ou dans une caisse de
transport. Le Web Presenter peut étre installé sur le Teranex Mini Rack Shelf aux cotés d'autres
appareils Blackmagic Design de la méme taille, vous pouvez ainsi I'utiliser avec un convertisseur
Teranex Mini, un MultiView 4 ou un HyperDeck Studio Mini. Installez, par exemple, un Blackmagic
Web Presenter avec deux HyperDeck Studio Mini pour lire les vidéos et pour enregistrer la sortie du
programme du Web Presenter. Ce design modulaire vous permet de créer des solutions
personnalisées qui sont portables et faciles a utiliser.

L'installation du Blackmagic Web Presenter sur le Teranex Mini Rack Shelf est extrémement rapide. lI
suffit de retirer les pieds en caoutchouc du Web Presenter et de les visser sur les pas de vis du rack.
Le Teranex Mini Rack Shelf est vendu avec deux panneaux avant que vous pouvez utiliser pour
couvrir les zones vides du rack.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de Blackmagic Design :
www.blackmagicdesign.com/fr.

/ \

(@} Teranex Mini Blackmagic )
Optical to HDMI 12G B‘“““ﬂg“de%@ Web Presenter B‘W"ﬂg‘cdwzng =

< Gon0e8 < (o00en = =
(@) 126355070 o °

Le Blackmagic Web Presenter peut étre installé sur un Teranex Mini Rack Shelf avec un autre appareil
Blackmagic Design de la méme taille, par exemple un convertisseur Teranex Mini ou un HyperDeck Studio Mini.

Utiliser le mélangeur intégré

Le Blackmagic Web Presenter comprend un mélangeur de production en direct a deux entrées.
Cependant, pour pouvoir l'utiliser, il faut tout d'abord installer le Teranex Mini Smart Panel. Ce
panneau comprend un écran LCD et des boutons de contréle que vous pouvez utiliser pour controler
le mélangeur intégré. Une fois le Teranex Mini Smart Panel installé, le mélangeur pourra étre utilisé.

Lorsque les sources SDI et HDMI sont connectées, I'entrée HDMI est synchronisée avec I'entrée SDI
afin de réaliser des commutations propres. Cette fonctionnalité permet au Web Presenter d’effectuer
des commutations en direct.

Pour sélectionner les sources vidéo, appuyez sur le bouton 1 du panneau avant pour choisir le signal
SDI ou sur le bouton 2 pour choisir le signal HDMI. Une fois sélectionné, le Web Presenter effectuera
une transition. Vous pouvez brancher un ordinateur a I'entrée HDMI et une caméra au port SDI pour

Utiliser le mélangeur intégré
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réaliser des présentations en direct de qualité professionnelle, simplement a I'aide des boutons 1 et
2. Vous pouvez également visualiser I'entrée utilisée, la vidéo et les niveaux audio a I'écran.

Source | Video Format UsB B\acmag‘cdeﬁgng
1 I- HDMI  525i59.94 NTSC ' 30 fps s}

2
] I 5 ‘ =

Lorsque vous effectuez des commutations pour une émission broadcast
avec le Blackmagic Web Presenter et le Teranex Mini Smart Panel, il suffit
d’appuyer sur les boutons 1 et 2 pour commuter les entrées SDI et HDMI.

REMARQUE La transition réglée par défaut est un fondu enchainé d’'une demi-seconde.
Toutefois, si vous avez installé un Teranex Mini Smart Panel sur le Web Presenter, vous
pouvez choisir une durée différente ou un type de transition différent dans les parametres
du menu Transition de I'’écran LCD. Pour plus d’information, consultez la section

« Parametres » de ce manuel.

Utiliser le voyant tally de la caméra

Les Blackmagic Studio Camera et les mélangeurs ATEM comprennent une fonction tally qui permet
d'envoyer les informations du mélangeur a la caméra via le flux de programme. Lorsque vous utilisez
le mélangeur, le Blackmagic Web Presenter prend également en charge le signal tally qui permet
d'indiquer quelle caméra est a l'antenne.

Le tally est tres simple a utiliser. Il suffit de connecter la sortie SDI de la Blackmagic Studio Camera a
'entrée SDI du Web Presenter, puis de connecter la sortie de programme du Web Presenter a
I'entrée de programme SDI de la caméra. Désormais, quand vous appuyez sur le bouton Programme
de la caméra, la vidéo provenant du Web Presenter s'affiche sur la caméra. De plus, les informations
du tally sont envoyées vers la caméra.

L'entrée vidéo SDI s'appelle Camera 1 et I'entrée HDMI s'appelle Camera 2. Pour configurer le numéro
de la caméra, allez dans les parametres de la caméra. Ici, nous utilisons I'entrée SDI pour recevoir les
signaux de la caméra, il faut donc régler la caméra sur Camera 1. Une fois que cela a été réglé, appuyez
sur le bouton 1du panneau avant du Web Presenter. Le voyant tally s'allume alors sur la caméra.

Studio

Réglez la Blackmagic Studio Camera connectée au port
SDI sur 1dans I'onglet Studio du menu a I'écran.

Utiliser le voyant tally de la caméra
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Réglez la Blackmagic Studio Camera connectée au port
SDI sur 1dans I'onglet Setup du menu a I'écran.

Si vous filmez une présentation, le présentateur sera sans doute content de pouvoir identifier quelle
caméra est a lI'antenne grace a ce voyant tally. Il peut ainsi facilement savoir quand il est a I'antenne.
Et si vous utilisez une Blackmagic URSA Mini avec un Blackmagic URSA Studio Viewfinder, le
présentateur pourra facilement voir le grand voyant tally. C’est tres efficace !

Les Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro Studio Camera et les Blackmagic URSA Mini
prennent en charge le tally. Pour en savoir plus sur I'installation du tally, consultez les manuels

« Blackmagic URSA et URSA Mini » et « Blackmagic Studio Camera ». Vous pouvez les télécharger
sur le site Internet www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Utilitaire Blackmagic Web Presenter Setup

De temps en temps, des mises a jour pour le Blackmagic Web Presenter seront disponibles sur le
site Internet de Blackmagic Design. Ces mises a jour sont installées sur le Web Presenter via
I'utilitaire Blackmagic Web Presenter Setup. Nous vous recommandons de télécharger I'utilitaire et
de mettre a jour votre Web Presenter afin de bénéficier des fonctions les plus récentes et de toutes
les améliorations disponibles.

Pour mettre a jour le logiciel interne avec Mac OS :

Téléchargez et dézippez le Blackmagic Web Presenter Setup.

Ouvrez I'image disque et lancez le programme d’installation Blackmagic Web
Presenter Setup.

Suivez les instructions affichées a I'écran.

Une fois I'installation terminée, connectez le Web Presenter a votre ordinateur via le port
USB situé sur le panneau avant. Pour y accéder, soulevez simplement la protection en
plastique.

Lancez le Blackmagic Web Presenter Setup et suivez les instructions affichées a I'écran
pour mettre a jour le logiciel interne. Si aucune information n’apparait, le logiciel interne
est a jour.

Utilitaire Blackmagic Web Presenter Setup
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Pour mettre a jour le logiciel interne avec Windows :

Téléchargez et dézippez le Blackmagic Web Presenter Setup.

Le dossier Blackmagic Web Presenter Setup contenant ce manuel et le programme
d’installation Blackmagic Web Presenter Setup devrait apparaitre. Double-cliquez sur
le programme d’installation et suivez les instructions affichées a I'écran pour terminer
I'installation.

Une fois I'installation terminée, connectez le Web Presenter a votre ordinateur via le port
USB situé sur le panneau avant. Pour y accéder, soulevez simplement la protection en
plastique.

Lancez le Blackmagic Web Presenter Setup et suivez les instructions affichées a I'écran
pour mettre a jour le logiciel interne. Si aucune information n’apparait, le logiciel interne
est a jour.

®0e Blackimagic Web Prise

Web Presenter

Téléchargez la derniere version de I'utilitaire pour le Blackmagic Web Presenter a partir
de la page d’assistance Blackmagic sur www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Utilitaire Blackmagic Web Presenter Setup 71
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Appendix

Version 1.0 (30/04/14)

Cette section est réservée aux développeurs ou aux utilisateurs qui souhaiteraient ajouter une prise
en charge du Blackmagic Embedded Tally Control Protocol a leurs produits ou systémes. Cette
derniere décrit le protocole permettant d'envoyer des informations tally intégrées a la zone inactive
de I'image d'un flux vidéo numérique.

Flux de données

Un appareil maitre tel qu'un mélangeur integre les informations tally dans son flux de programme qui
est diffusé a un nombre d'appareils esclaves tels que des caméras ou des contrbleurs de caméras.
Le signal de sortie provenant des appareils esclaves est en général acheminé vers l'appareil maitre,
mais il peut également étre envoyé vers un moniteur vidéo.

Le flux primaire d'informations tally est a partir de I'appareil maitre vers les esclaves. Chaque
appareil esclave peut utiliser son identification de périphérique pour extraire et afficher les
informations tally pertinentes.

Les appareils esclaves font passer le paquet tally sur leur sortie et mettent a jour I'état du tally du
moniteur, afin que les moniteurs connectés a cette sortie individuelle puissent afficher I'état du tally
sans connaitre l'identification de périphérique de l'appareil qu'ils contrélent.

Suppositions

Tout alignement des données / remplissage est explicite dans le protocole. Les champs de bits sont
regroupés avec le bit le moins significatif en premier.

Codage de la suppression

Un paquet de contréle tally peut étre envoyé par image vidéo. Un paquet de contréle tally peut
contenir jusqu'a 256 octets d'informations tally.

Format du paquet

Chaque état tally consiste en 4 bits d'information :

uint4
bit O: program tally status (O=off, 1=on)
bit 1: preview tally status (0=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ox0)

Le premier octet du paquet tally contient I'état du tally du moniteur ainsi qu'un numéro de version.

Les octets suivants du paquet tally contiennent I'état du tally pour les paires d'appareils esclaves.
'appareil maitre envoie I'état du tally pour le nombre d'appareils configurés / pris en charge, jusqu'a
un maximum de 510.

struct tally
uint8
bit O: monitor device program tally status (0O=0off, 1=on)
bit 1 monitor device preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O0)
bit 4-7: protocol version (Ob0O00O0)
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Byte

uint8[0]

bit O: slave device 1 program tally status (O=off, 1=on)

bit 1: slave device 1 device preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O0)

bit 4: slave device 2 program tally status (O=off, 1=on)

bit 5: slave device 2 preview tally status (O=off, 1=on)

bit 6-7: reserved (Ob0O0)

uint8[1]

bit O: slave device 3 program tally status (O=off, 1=0on)

bit 1: slave device 3 device preview tally status (0O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O0)

bit 4: slave device 4 program tally status (O=off, 1=0on)

bit 5: slave device 4 preview tally status (O=0off, 1=on)

bit 6-7: reserved (Ob0O0)

> Slave Device

Master Device

7 MSB 6

Version Version
(0bO0) (0bO0)

Reserved = Reserved
(ObO) (ObO)

Reserved = Reserved
(Ob0) (0b0)

5

Version
(0bO0)

Slave 1
Preview

Slave 3
Preview

M

Slave Device

@

Slave Device

(©)

4

Version
(0bO0)

Slave 1
Program

Slave 3
Program

Monitor Device

E—
3 2
Reserved | Reserved
(0ObO0) (0Ob0)
Reserved Reserved
(ObO) (ObO)
Reserved = Reserved
(0bO0) (0b0)

1

Monitor
Preview

Slave O
Preview

Slave 2
Preview

OLSB

Monitor
Program

Slave O
Program

Slave 2
Program
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Assistance

Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide est de consulter les pages d'assistance en ligne de
Blackmagic Design et de consulter les informations les plus récentes concernant votre Blackmagic
Web Presenter.

Pages d'assistance en ligne de Blackmagic Design

Les dernieres versions du manuel peuvent étre consultées sur la page d’assistance technique de
Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Forum Blackmagic Design

Le forum Blackmagic Design est une source d'information utile qui offre des idées innovantes pour
vos productions. Cette plate-forme d’aide vous permettra également d’obtenir des réponses rapides
a vos questions, car un grand nombre de sujets peuvent avoir déja été abordés par d'autres
utilisateurs. Pour vous rendre sur le forum : http://forum.blackmagicdesign.com

Contacter le service d'assistance de Blackmagic Design

Sivous ne parvenez pas a trouver l'aide dont vous avez besoin dans les pages d’assistance ou sur
notre forum, veuillez utiliser I'option « Envoyez-nous un email », accessible sur la page d'assistance
pour envoyer une demande d'aide par email. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Trouver
un support technique » situé sur la page d'assistance et ainsi contacter le centre d'assistance
technique Blackmagic Design le plus proche de chez vous.

Assistance
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Avis reglementaires et informations
de sécurité

X

Elimination des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de I'Union
européenne.

Le symbole imprimé sur cet appareil indique gu'il ne doit pas étre jeté avec les autres déchets.
Cet appareil doit étre déposé dans un point de collecte agréé pour étre recyclé. Le tri,
I'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les
ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la
santé humain et de I'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux d'éliminations
des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie ou le service
local de traitement des ordures ménageéres.

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils
informatiques de Classe B, en vertu de I'article 15 des réglementations de la FCC. Ces
limitations sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nocives dans un environnement commercial. Cet appareil génere, utilise et émet de I'énergie
de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux
instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio.
['utilisation de cet appareil dans une installation résidentielle peut entrainer des interférences
nuisibles, lesquelles devront étre corrigées aux frais de I'utilisateur.

['utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence recue, notamment celles pouvant entrainer
un dysfonctionnement.

Les connexions aux interfaces HDMI doivent étre effectuées avec des cables HDMI blindés
d’excellente qualité.

Cet appareil doit étre connecté a une prise secteur équipée d'un conducteur de protection.

Afin de réduire le risque de décharge électrique, ne pas éclabousser ou renverser de liquide
sur cet appareil.

Cet appareil peut étre utilisé dans un climat tropical lorsque la température ambiante
n'excede pas 40°C.

Veillez a ce que l'espace autour du produit soit suffisant afin de ne pas compromettre la
ventilation.

Lorsque vous installez I'appareil sur rack, veillez a ce que la ventilation ne soit pas compromise
par les autres équipements.

Les pieces de cet appareil ne sont pas réparables par I'opérateur. Toute opération d'entretien
doit étre effectuée par un centre de service Blackmagic Design.

Cet appareil ne peut étre utilisé qu'a une altitude inférieure a 2000 metres.

Avis reglementaires et informations de sécurité
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Garantie

Par la présente, Blackmagic Design garantit que le Blackmagic Web Presenter sera exempt de
défauts matériels et de fabrication pendant une durée de 36 mois a compter de la date d'achat, ceci
excluant les connecteurs, cables, ventilateurs, modules a fibre optique, fusibles, claviers et batteries
qui seront exempts de défauts matériels et de fabrication pendant une durée de 12 mois a compter
de la date d'achat. Si le produit s’avere défectueux pendant la période de garantie, Blackmagic
Design peut, a sa seule discrétion, réparer le produit défectueux sans frais pour les pieces et la
main-d’ceuvre, ou le remplacer.

Pour se prévaloir du service offert en vertu de la présente garantie, il vous incombe d’informer
Blackmagic Design de I'existence du défaut avant expiration de la période de garantie, et de
prendre les mesures nécessaires pour I'exécution des dispositions de ce service. Le consommateur
a la responsabilité de s'occuper de 'emballage et de I'expédition du produit défectueux au centre
de service nommément désigné par Blackmagic Design, en frais de port prépayé. Il incombe au
consommateur de payer tous les frais de transport, d’assurance, droits de douane et taxes et toutes
autres charges relatives aux produits qui nous auront été retournés, et ce quelle que soit la raison.

La présente garantie ne saurait en aucun cas s'appliquer a des défauts, pannes ou dommages
causés par une utilisation inappropriée ou un entretien inadéquat ou incorrect. Blackmagic Design
n'a en aucun cas I'obligation de fournir un service en vertu de la présente garantie : a) pour réparer
les dommages résultant de tentatives de réparations, d’installations ou tous services effectués par
du personnel non qualifié par Blackmagic Design, b) pour réparer tout dommage résultant d'une
utilisation inadéquate ou d'une connexion a du matériel incompatible, c) pour réparer tout dommage
ou dysfonctionnement causés par l'utilisation de pieces ou de fournitures n‘appartenant pas a la
marque de Blackmagic Design, d) pour examiner un produit qui a été modifié ou intégré a d’autres
produits quand I'impact d’'une telle modification ou intégration augmente les délais ou la difficulté
d’examiner ce produit. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE.
BLACKMAGIC DESIGN ET SES REVENDEURS DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE
TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION A UNE FIN PARTICULIERE. LA
RESPONSABILITE DE BLACKMAGIC DESIGN POUR REPARER OU REMPLACER UN PRODUIT
S'AVERANT DEFECTUEUX CONSTITUE LA TOTALITE ET LE SEUL RECOURS EXCLUSIF PREVU ET
FOURNI AU CONSOMMATEUR POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIFIQUE, ACCIDENTEL OU
CONSECUTIF, PEU IMPORTE QUE BLACKMAGIC DESIGN OU SES REVENDEURS AIENT ETE
INFORMES OU SE SOIENT RENDU COMPTE AU PREALABLE DE L'EVENTUALITE DE CES
DOMMAGES. BLACKMAGIC DESIGN NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUTE
UTILISATION ILLICITE DU MATERIEL PAR LE CONSOMMATEUR. BLACKMAGIC DESIGN N'EST PAS
RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE
CONSOMMATEUR UTILISE CE PRODUIT A SES SEULS RISQUES.

© Copyright 2017 Blackmagic Design. Tous droits réservés. 'Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,
‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ et ‘Leading the creative video revolution’ sont des marques déposées aux Etats-Unis
et dans d'autres pays. Tous les autres noms de société et de produits peuvent étre des marques déposées des sociétés respectives
auxquelles ils sont associés.

Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines Blackmagic Web Presenters entschieden haben!

Unser Ziel war es, den Blackmagic Web Presenter so zu designen, dass er internetbasiertes
Broadcasting und sogar Videokonferenzen mit Prasentationen extrem vereinfacht. Der Blackmagic
Web Presenter unterscheidet sich enorm von unseren traditionellen, fur die Postproduktion
konzipierten Aufzeichnungskarten. Er wandelt SDI- und HDMI-Eingaben in USB-Videosignale um
und bedient sich dabei des in Ihren Computer integrierten Webcam-Treibers.

Das bedeutet, dass sich ab sofort jede SDI- oder HDMI-Quelle als reguldre Webcam tarnen
kann. So lasst sich jede mit Webcams kompatible Software nun auch mit professionellen Geraten
in Broadcastqualitat verwenden. Und da alle Videostreaming- und Anruf-Softwares Webcams
unterstiitzen, haben Sie eine riesige Auswahl an Plattformen, die Sie verwenden kénnen.

Anders als Capture-Karten, die alle Pixel der Videoquelle an den Computer senden, reduziert der
Blackmagic Web Presenter die Videoauflosung auf 720p. Auch die Video-Framerate verringert
er bei entsprechendem Befehl durch die Software auf 20, 15, 10 oder 5 Frames pro Sekunde.

Auf diese Weise erhalten Sie Video im 16:9-Format in sehr hoher HD-Qualitat. Gleichzeitig sorgt
er fur geringstmaogliche Datenraten. So wird gewahrleistet, dass Sie Videos auch Uber regulére
Internetverbindungen zuverlassig streamen kénnen.

Doch der Blackmagic Web Presenter ist viel mehr als nur eine USB-Webcam-Tarnung ftir SDI- und
HDMI-Videoquellen. Er enthalt namlich auch einen Livemischer mit zwei Eingdngen, mit dem Sie
muhelos Mehrkamera-Sendungen oder Prasentationen kreieren kdnnen. Alles, was Sie dafur
bendtigen, ist das optionale Teranex Mini Smart Panel. Uber die Tasten 1und 2 l&sst sich live
zwischen Quellen hin und her schneiden. Das Teranex Mini Smart Panel unterstttzt dariber hinaus
eine Videovorschau, Audiopegelmeter sowie die Anzeige von Eingabevideonormen und USB-
Frameraten.

Bitte sehen Sie auf der Support-Seite unter www.blackmagicdesign.com/de nach der aktuellsten
Auflage der Bedienungsanleitung sowie Aktualisierungen der Produktsoftware Ihres Blackmagic
Web Presenters. Bitte registrieren Sie beim Herunterladen von Software auch Ihre Kontaktdaten,
damit wir Sie Gber neue Versionen informieren konnen. Da wir sténdig an neuen Features und
Verbesserungen arbeiten, freuen wir uns jederzeit von lhnen zu héren.

e &

Grant Petty
CEO Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com/de
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Erste Schritte

Der Einstieg mit Inrem Blackmagic Web Presenter ist ganz einfach! Sie brauchen blok ein Stromkabel
einzustecken, lhre Video- und Audioquelle anzuschlieken und das Gerat an lhren Computer
zu koppeln.

Stecken Sie hierfur ein standardmaiges IEC-Kabel in die Strombuchse am Gerateriicken Ihres
Blackmagic Web Presenters. Wird das Gerat mit Strom versorgt, leuchtet das
Statusindikatorlampchen in der unteren rechten Ecke der Frontblende lhres Web Presenters auf.

0
Blackmagicdesen

Blackmagic
®| | web Presenter

®

Der Blackmagic Web Presenter unterstitzt 12G-SDI-Datenraten und schaltet
automatisch zwischen SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60 um

SDI PGM OUT

USMWPWL@@

SDIIN SDI LOOP OUT L ANALOG AUDIOIN —

Schliefken Sie Ihren Blackmagic Web Presenter mit einem
reguléaren IEC-Stromkabel an das Stromnetz an

Koppeln Sie als nachstes Ihr Quellvideo an die SDI- oder HDMI-Anschlisse Ihres Blackmagic Web
Presenters. Sie werden feststellen, dass es sowohl SDI- als auch HDMI-Durchschleifausgéange gibt.
Diese kénnen Sie verwenden, wenn Sie |hren Web Presenter zusammen mit einer Videoverbindung
an weiteres Equipment koppeln wollen. Sie kdnnten die SDI-Ausgabe bspw. an eine MAZ oder einen
Monitor durchschleifen. Oder schalten Sie den Web Presenter per HDMI zwischen einen Computer
und einen Videoprojektor.

Zusatzlich gibt es einen SDI-Programmausgang. Der gibt Video nach der SDI- und HDMI-
Umschaltung, jedoch noch vor der Abwartskonvertierung zu 720p-Video aus. Somit hat die SDI-
Programmausgabe dieselbe Auflosung wie die Videoeingaben und eignet sich damit perfekt zur
Weiterleitung an eine MAZ zur Masteraufzeichnung.

Der Blackmagic Web Presenter unterstitzt 12G-SDI und schaltet automatisch zwischen SD, HD und
Ultra HD bis 2160p/60 um, wenn sich die Videoeingabe andert. D. h. dass so gut wie jedes
eingehende Videosignal fur die Ausgabe tber USB nach 720p gewandelt wird. Dieses Format hat
nicht nur eine hervorragende Qualitat sondern auch extrem niedrige Datenraten flirs Streaming. Das
bedeutet fur Sie: Sie konnen lhre Produktion in hoher aufgeldstem 1080 HD oder Ultra HD
fertigstellen und der Web Presenter kimmert sich um die Downkonvertierung der Aufldsung und
Framerate — und das alles in ein und demselben Gerat.

Erste Schritte
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Die SDI- und HDMI-Eingénge unterstlitzen Ton. Es gibt jedoch auch zwei zusétzliche Eingange fur
analoges Audio. Der XLR-Audioeingang ist ein Monoeingang, an den Sie Mikrofone anschlieken
kénnen. Es handelt sich um einen einkanaligen Mono-Eingang, da Mikrofone immer mono sind.
Wenn Sie den Mikrofonton daher an diesen symmetrischen XLR-Audioeingang anschlieen, wird er
intern sowohl an den linken als auch den rechten Audiokanal gesendet. Der zweite Analogaudio-
eingang ist ein als RCA-Buchsen ausgefihrter HiFi-Eingang. Dieser Eingang eignet sich flr
Computerton und Audio von Musikquellen wie Smartphones, Musikplayern, Audiomixern und sogar
CD-Playern.

Alle Audioquellen werden hierliber an den internen Stereo-Audiomixer weitergeleitet und dort
gemischt. Wenn Sie den Ton einer bestimmten Audioquelle nicht mit einbeziehen wollen,
vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Verbindung der Analogaudioquellen trennen oder den Ton
von HDMI-Quellen wie Computern ausschalten. Andernfalls wird der Ton von allen Eingangen
gemischt und an den USB-Audioausgang gesendet.

Da nun alle Video- und Audioquellen verbunden sind, konnen Sie lhren Blackmagic Web Presenter
Uber den USB-Port an Ihren Computer anschlieken. Inr Computer erkennt das Gerét sofort als
Videoquelle in Form einer USB-Webcam.

B

o SDI PGM OUT

DO =0 =0

SDIIN SDI LOOP OUT L AnALOG AuDIOIN —

Koppeln Sie Ihren Blackmagic Web Presenter Uber den USB-Port am Geréteriicken an lhren Computer

Wahlen Sie nun lhren Blackmagic Web Presenter als Webcam in Verbindung mit Ihrer gewiinschten
Videokonferenz- oder Fremdanbieter-Streaming-Software wie Skype, Open Broadcaster, XSplit
Broadcaster oder Periscope.

Weitere Informationen zum Einsatz des Blackmagic Web Presenters mit Skype und YouTube Live
finden Sie in den Abschnitten ,Einsatz des Blackmagic Web Presenters mit Skype®“ und ,Einsatz des
Blackmagic Web Presenters mit YouTube Live* in diesem Handbuch.

Flr den Einstieg war das schon alles. Sie sind jetzt startklar flrs Streamen von atemberaubenden
hochwertigen Videos mit gemischtem Ton. Bitte lesen Sie weiter, um zusatzliche Informationen zu
Tallyfunktionen, Einstellungsanderungen und zur Installation des optionalen Teranex Mini Smart
Panels zu erhalten.

Erste Schritte
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Einsatz des Blackmagic Web Presenters
mit Fremdhersteller-Software

Einsatz des Blackmagic Web Presenters mit Skype

Um den Blackmagic Web Presenter in Verbindung mit Skype nutzen zu kénnen, muss zunachst die
Skype-Software auf Ihrem Computer installiert werden. Skype ist kostenfrei und kann von
www.skype.com heruntergeladen werden.

1 Offnen Sie Skype nach der Installation.

ese SHyRe
Ban
A Credit

A&  tome
I3 contens

Q iy

Skype is better with friends
Quickly add people from your address book

Add friends

Use serch o find maes people on Skype

2 Gehen Sie zu ,Skype“ > ,Einstellungen® und wahlen Sie ,Audio/Video®.

2 Sollte Ihr Computer Uber eine Webcam verfiigen, wird diese automatisch ausgewahlt.
Das Skype-Vorschaufenster zeigt daraufhin das Bild der Webcam an. Wenn Sie auf das
Drop-down-Menl neben ,Kamera® klicken, konnen Sie den Blackmagic Web Presenter
aus der Liste auswahlen. Daraufhin wird Ihnen das an den Web Presenter angeschlossene
Quellvideo im Skype-Vorschaufenster angezeigt.

AudiofVides

00000 © O -

Calls Messaging Contacts Notfications AuciafVideo Adwsnced

Buiit-in Microphane (Internal Microphone) [

ARRNAARAARARNARRAARER

Ringing:  Aulit-in Dutput (Headphanes) B
Speakars: Built-in Cutput (Hesdphanes) B

Valuma: —
Adjust veume with %71 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
3 ¥ Blackmagic Wab Presenter

Wahlen Sie den Blackmagic Web Presenter aus dem Drop-down-Meni ,Kamera*“

HINWEIS Vielleicht ist Ihnnen aufgefallen, dass Ihr Bild im Einstellungsfenster von Skype
seitenverkehrt ist. Das ist normal, da Skype seinen Nutzern zu Vorschauzwecken ein
Spiegelbild anzeigt. Ihre Videoanrufe werden aber nicht seitenverkehrt dargestellt.

Einsatz des Blackmagic Web Presenters mit Fremdhersteller-Software
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Im Drop-down-Meni neben ,Mikrofon“ konnen Sie den Blackmagic Web Presenter als
Audioquelle auswahlen.

AudiofVideo

0000 0 & :

General Privacy Calls Messsdind  gorg ag System

Buill-in Microphone (Internal Microphane)
Microphone « Blackmagic Web Presenter

Automatically adjust microphone settings

Ringing: Built-in Output (Headphanes) [}
Speakers: Built-in Output (Headphanes) -]
Volume:
Adjust voluma with ®7CT and 84
Camera: _Blackmagic Web Presenter -]

Mehr missen Sie nicht machen. Sollten Sie jetzt einen Skype-Anruf tatigen, wird die an lhren
Blackmagic Web Presenter angeschlossene Videoquelle eingesetzt.

HINWEIS Die Vorgehensweise, wie Sie Skype fir den Einsatz mit dem Blackmagic Web
Presenter einrichten, ist auf einem Mac OS Computer dieselbe wie auf einem Windows
Computer. Weitere Informationen finden Sie auf der Skype Website: www.skype.com

Open Broadcaster ist eine kostenfreie Software, die sich sehr gut flirs Streamen Uber YouTube Live
eignet und Uber folgenden Link heruntergeladen werden kann: https://obsproject.com.

Den Blackmagic Web Presenter als neues Gerét einrichten
Offnen Sie die Software nach der Installation.
Klicken Sie auf den ,+“-Button in der Quellen-Box, um eine Quelle hinzuzufligen und wahlen

Sie ,Videoaufnahmegerat®. Ein Pop-up-Dialogfenster bietet Ihnen daraufhin die Moglichkeit,
eine neue Quelle zu krejeren.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource
Display Capture
Game Capture (Syphon)
Image
Image Slide Show
Media Source
Scene
Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device _

. Fade B stnsreaning
Window Capture AT 3

Duraticn 300ms  © Studio Mode
Sattings

Mer €3 Scena Transitions
Micsaux

Start Recording

Ext

OUODO0  CPU: 0.8%, 30.00 fos

Waéhlen Sie ,Videoaufnahmegerat” aus der Quellenliste und erstellen Sie eine neue Quelle fur den
Blackmagic Web Presenter

Einsatz des Blackmagic Web Presenters mit Fremdhersteller-Software
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6 Markieren Sie die Option ,Neu erstellen” in der Dialogbox und klicken Sie auf ,OK*

D Create new
Video Capture Device
~ Add Existing

Make source visible

oo (D

7 Waéhlen Sie im Eigenschaftenfenster des neu erstellten Geréts lhren Blackmagic Web
Presenter aus dem Drop-down-Menl neben ,Gerat" aus und klicken Sie auf ,OK*.

[ ] @ Properties for 'Video Capture Device'

Davica B
FaceTime HD Camera (Built-in)

Blackmagic Web Presenter
Presel + seowarav

"~ Lisa Buffering

ool | (D

2 Folgen Sie denselben Schritten fur Audio. Klicken Sie auf den ,+“-Button in der Quellen-
Box, um eine Quelle hinzuzuftigen und wahlen Sie ,Audio Eingabe Aufnahme®. Markieren
Sie die Option ,Neu erstellen® in der Dialogbox und klicken Sie auf ,OK". Wahlen Sie im
Eigenschaftenfenster des neu erstellten Gerats Ihren Blackmagic Web Presenter aus dem
Drop-down-MenU neben ,Gerat* aus und klicken Sie auf ,OK*,

9 Offnen Sie nun die Einstellungen unter ,0BS* > ,Einstellungen® und klicken Sie auf den
LVideo“-Tab.

10 Geben Sie fur ,Basis (Leinwand) Auflosung® und ,,Ausgabe (skaliert) Auflosung® jeweils die
Option ,1280x720 vor und klicken Sie auf ,OK*". Das ermoglicht es Ihnen, das Eingabevideo
im Vollbildformat zu sehen.

) @ st

i

E T Bass (Camas) Resahtion: | 1280720 B
Output (Scalec Reschution: | 1280720 -]

@ = e e B
@wm CommenFrsvaues [ 30 B
e-

o
7 ot
By e

» Carce
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Wenn Sie fur Leinwand- und Skalierauflosung ,1280x720“ vorgeben, kénnen Sie die Videoeingabe
im Vollbildformat sehen

Einrichten eines YouTube Live Streaming-Kanals

Nun ist es an der Zeit, einen YouTube Live Streaming-Kanal zu erstellen. Gehen Sie in Ihrem Browser
zu www.youtube.com/live_dashboard und loggen Sie sich ein bzw. erstellen Sie ein neues
Google-Konto.

Klicken Sie links auf ,Livestreaming” und anschliekend auf ,Jetzt starten®.

creAToRSTUE Go live. Any time. For any reason.
85 oo
‘YouTube rmakes it Simpie 1o jump anling with Game Slay, news. music,
sports, or just you and your thoughts
- [
T =]

v e T
vwats

28 commmTy -
O swan w
il sssame -
% o . First things first.. ‘Then, start streaming!
: } We'll make sune your Bocount is in good s1anding and veidy your el gives yous
identily will & ghone nuimioer. 10 pralabicty
M creste - Bt your streams 5o fans can sheys find you

R ——

[P —

Vervollstédndigen Sie die Angaben zu lhrem Stream und legen Sie fest, ob er
offentlich oder privat sein soll.

BASIC INFO STREAM DPTIONS CARDS

Dan's Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' [an reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & Technology e
Privacy
Public -

Advanued settings
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2 Klicken Sie auf den ,Anzeigen“-Button am unteren Rand der Seite. Markieren Sie den
Streamschlissel und wéhlen Sie dann per Rechtsklick ,Kopieren®. Das Kopieren dieser
Information ist notwendig, weil der SchlUssel im ndchsten Schritt in die Open Broadcaster
Software eingefligt werden muss.

Stream name/key

[TTTTT TP ——— Reveal

4 Gehen Sie in der Open Broadcaster Software unter ,Einstellungen” zum ,Stream*“-Tab.
Wahlen Sie unter ,Plattform® YouTube aus und fligen Sie den Schliissel in das Feld
LStreamschlissel” ein.

e ® e
gﬁl\ﬁ- e Type  SUMMing Services a
Stream
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5 Klicken Sie anschliekend im Hauptfenster der Open Broadcaster Software auf den Button
LStreaming starten®. Ihr Stream sollte daraufhin gesendet werden.

Scene Transitions
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6 Zurlck im Browser &ndert sich Ihr Streaming-Status zu ,Online” und Sie konnen lhren Live-
Stream sehen.
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HINWEIS Die Vorgehensweise, wie Sie Open Broadcaster flir den Einsatz mit dem
Blackmagic Web Presenter einrichten, ist auf einem Mac OS dieselbe wie auf einem Windows
Computer. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://obsproject.com.

Einsatz des Teranex Mini Smart Panels

Das optionale Teranex Mini Smart Panel ldsst sich an der Vorderseite Ihres Blackmagic Web
Presenters anbringen und ersetzt die standardmakige Frontblende. Die Tasten des Smart Panels
erlauben das Mischen von Quellen. Uber das LCD kénnen Sie eingehendes Video sowie
Statusinformationen wie Videoeingabequelle, Videoformat und USB-Ausgabe-Framerate
Uberprtfen.

Die Installation Ihres optionalen Smart Panels ist einfach. Panel und Frontblende sind wahrend des
Betriebs austauschbar, d. h. Ihr Blackmagic Web Presenter braucht wahrend der Installation nicht
ausgeschaltet zu werden.

Entfernen Sie die zwei M3-Schrauben auf beiden Seiten der Frontblende Ihres Blackmagic
Web Presenters mithilfe eines PZ-Schraubendrehers der Groke 2. Nehmen Sie die Blende
vorsichtig von der Vorderseite Ihres Web Presenters ab.

In der unteren Ecke der Innenseite der Standardblende befindet sich ein transparentes
Plastikrohrchen. Dieses Rohrchen leitet das Licht der LED im Innern des Web Presenters
an den Statusindikator der Standardblende weiter und erleuchtet diesen. Belassen Sie das
Rohrchen daher an der Standardfrontblende.

Sollten Sie die Standardfrontblende erneut anbringen, vergewissern Sie sich, dass das
Lichtréhrchen auf den Schlitz an der Vorderseite des Geréts ausgerichtet ist.

Richten Sie die Verbinder an der Riuckseite des Smart Panels auf deren Gegenstiicke an der
Front Ihres Blackmagic Web Presenters aus. Drlicken Sie das Smart Panel leicht gegen das
Gerdét, bis die Verbinder fest sitzen. Das Smart Panel sollte prazise angelegt sein und fest an
der Vorderseite Ihres Web Presenters einrasten.

Setzen Sie die vorhandenen M3-Schrauben der Frontblende wieder ein.

Wenn Sie das Teranex Mini Smart Panel zur Installation oberhalb bzw. unterhalb des Verbinders zwischen
Finger und Daumen halten, ldsst es sich leichter aufsetzen

Einsatz des Teranex Mini Smart Panels
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Wenn Ihr Blackmagic Web Presenter in einer Teranex Mini Rackwanne installiert ist, nehmen Sie ihn
aus dem Rack heraus, um an die Schrauben der Frontblende zu gelangen. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt ,Teranex Mini Rack Shelf*. Auf den USB-Port des Web Presenters kann auch
bei Verwendung des Smart Panels zugegriffen werden. Offnen Sie einfach die USB-
Gummiabdeckung, um an den Port zu gelangen.

Bedientasten

Die Tasten 1und 2

Bei installiertem Smart Panel wird die Mischfunktion lhres Blackmagic Web Presenters aktiviert.
Wenn Sie also ein Programm tbertragen, konnen Sie mithilfe der Tasten 1 und 2 zwischen SDI- und
HDMI-Eingabequellen hin und her schalten. Taste 1 selektiert den SDI-Eingang, Taste 2 hingegen
den HDMI-Eingang.

3 Source | Video Format USB B\ackmagucdesigng
0 HDMI  525i59.94 NTSC = 30 fps o
2 VIDEO
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SET
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Das Teranex Mini Smart Panel aktiviert die Mischerfunktion auf Ihrem Web Presenter, sodass Sie
per Druck auf die Tasten 1und 2 live zwischen SDI- und HDMI-Eingabequellen schneiden kdnnen

Einstellungen

Mit einem Teranex Mini Smart Panel an lhrem Web Presenter lassen sich Ubergangsdauern,
Audiomixereinstellungen u. v. m. &ndern. Driicken Sie einfach die MENU-Taste, um auf das
Einstellungsmenti zuzugreifen. Navigieren Sie zum Andern von Einstellungen anschlieRend mithilfe
des Drehknopfs und der SET-Taste durch das Mena.

Ein weiterer Druck auf die MENU-Taste bringt Sie zum vorherigen Mentpunkt zuriick. Driicken Sie
die MENU-Taste wieder und wieder, bis Sie zurlick zum Homescreen gelangen.

Ihr Blackmagic Web Presenter kann unter ,Video Input® so eingestellt werden, dass er
angeschlossene Eingaben automatisch erkennt und die Programmausgabe entsprechend anpasst.
Sie haben aber auch die Méglichkeit, nur die SDI- oder HDMI-Anschlisse lhres Web Presenters zu
nutzen. Die Einstellungen hierflr lassen sich mithilfe der integrierten Switches andern, sollte die
originale Standardblende angebracht sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Andern
des Videoeingangs per Switches".

Wenn Sie eine Videoeinstellung @ndern mochten, kdnnen Sie das Hauptment per
Druck auf die VIDEO-Taste an der Frontblende tUberspringen und sofort zu den
Videoeinstellungen gelangen.

Einstellungen
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Auto

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie modchten, dass der Web Presenter den SDI- oder
HDMI-Eingang je nach angeschlossener Videoquelle automatisch wahlt. Sollte sowohl eine
SDI- als auch eine HDMI-Quelle angeschlossen sein, schaltet der Web Presenter
automatisch auf den SDI-Eingang.

SDI
Mit dieser Einstellung nutzt der Web Presenter ausschlieklich den SDI-Eingang.

HDMI
Mit dieser Einstellung nutzt der Web Presenter ausschlieklich den HDMI-Eingang.

EX Video Input >
Auto

SDI

HDMI v

Nutzen Sie die Videoeingabe-Einstellungen, um den
gewiinschten Eingang festzulegen, oder wahlen Sie ,Auto®, damit der
Blackmagic Web Presenter die Videoquelle automatisch erkennt

Sollte ein Videosignal tber jenen Eingang empfangen werden, der nicht ausgewahlt
ist, wird schwarzer Bildschirminhalt angezeigt. Wahlen Sie in diesem Fall einfach den
entsprechenden Eingang oder stellen Sie lhren Web Presenter auf ,Auto”.

Beim Mischen einer Live-Ubertragung mit der integrierten Mischerfunktion lhres Blackmagic Web
Presenters wird der Standardibergang mit einer gangigen halbsekiindigen Blende ausgeftihrt. Die
Dauer und Ubergangsart kénnen Sie bei Bedarf jedoch unter ,Transition“ &ndern. Ihr Web Presenter
flihrt sogar Dip- und Cut-Ubergédnge aus.

=X Transition >
Cut

Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec

Mix 1.5 Sec

Mix 2 Sec

Dip 0.5 Sec

Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

Anhand der Ubergangseinstellungen ,Transition®
konnen Sie den Blendentyp und die Dauer wahlen
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Cut

Wenn Sie zwischen Videoquellen sauber hin und her schneiden wollen, wéhlen Sie den
Schnittiibergang ,Cut®.

Mix

Der Ubergang ,Mix“ ist eine normale Cross-Blende. Das bedeutet, dass die eine
Videoquelle innerhalb einer festgelegten Zeit sanft in die andere iberblendet. Andern sie
die Ubergangsdauer, indem Sie eine der Mix-Voreinstellungen wahlen.

Dip

Der Dip-Ubergang &hnelt einem Mix. Hierbei wird jedoch zunéchst sanft nach Schwarz

geblendet und anschliekend zur nachsten Videoquelle. Wéhlen Sie eine der
Voreinstellungen fir die Dauer des Dip-Ubergangs aus der Meniiliste.

Die Audiomixereinstellungen geben Ilhnen die Kontrolle tGber Ihren Ton. Hier kénnen Sie bspw. den
Ton fUr jeden Eingang aktivieren bzw. deaktivieren, die Tonpegel anpassen oder den XLR-
Eingabepegel auf Mic oder Line Level einstellen. Drehen Sie den Drehregler im oder gegen den
Uhrzeigersinn, um die Einstellung anzupassen.

Wenn Sie eine Audioeinstellung @ndern mochten, kénnen Sie das Hauptment per
Druck auf die AUDIO-Taste an der Frontblende Uberspringen und sofort zu den
Audioeinstellungen gelangen.

Master Level

Benutzen Sie den Drehregler, um den Audiopegel flr die Programmausgabe anzuheben oder zu
senken. Diese Einstellung wirkt sich auf die Gesamtlautstarke der gesendeten Master-
Abmischung aus.

SDI Input Level
Legen Sie mithilfe dieser Einstellung die Starke der Audiopegel fir die SDI-Videoeingabe fest.

SDI Input

Mit dem Drehregler lasst sich der Ton fiir den SDI-Eingang auf ON, OFF und AFV (Audio folgt
Video) stellen.

ON

Wird die Einstellung ON gewaéhlt, ist der Ton des SDI-Eingangs immer im Programmaudio
enthalten. Uber die Einstellung ,SDI Input Level* I&sst sich der Audiopegel fiir die
Programmausgabe anheben oder senken.

OFF

Stellen Sie den SDI-Eingang auf OFF, wenn Sie nicht mochten, dass der Ton vom SDI-
Eingang in den Programmton integriert wird.

AFV

Ist die Option Audio folgt Video aktiviert, wird der Ton des SDI-Eingangs nur dann im
Master-Programmton zu horen sein, wenn die SDI-Videoeingabe auf den
Programmausgang geschaltet ist.

HDMI Input Level
Legen Sie mithilfe dieser Einstellung die Starke der Audiopegel fur die HDMI-Videoeingabe fest.

Einstellungen
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HDMI Input
Mit dem Drehregler ldsst sich der Ton fiir den HDMI-Eingang auf ON, OFF und AFV (Audio folgt
Video) stellen.
ON
Wird die Einstellung ON gewahlt, ist der Ton des HDMI-Eingangs immer im Programmaudio
enthalten. Uber die Einstellung ,HDMI Input Level“ Iasst sich der Audiopegel fiir die
Programmausgabe anheben oder senken.
OFF

Stellen Sie den HDMI-Eingang auf OFF, wenn Sie nicht mdchten, dass der Ton vom HDMI-
Eingang in den Programmton integriert wird.

AFV

Ist die Option Audio folgt Video aktiviert, wird der Ton des HDMI-Eingangs nur dann im
Master-Programmton zu héren sein, wenn die HDMI-Videoeingabe auf den
Programmausgang geschaltet ist.

XLR Input Level

Legen Sie mithilfe dieser Einstellung die Starke der Audiopegel fir die XLR-Audioeingabequelle fest.

XLR Input
Schaltet den Ton der XLR-Eingabe ein bzw. aus.

XLR Input Source

Stellen Sie den Pegel der Eingabequelle auf Mic oder Line Level ein.

Die Signalstarke eines Mikrofons liegt in der Regel unter der von Audiowiedergabegeraten. Um die
geringere Signalstarke zu kompensieren, kann der Tonpegel des Blackmagic Web Presenters auf

,Mic* gestellt werden. Dadurch wird das Eingabesignal verstarkt. Stellen Sie den XLR-Eingabepegel
fur alle anderen Gerate, die keine Mikrofone sind, auf ,Line*.

RCA Input Level

Legen Sie mithilfe dieser Einstellung die Starke der Audiopegel fur die RCA-Audioeingabequelle fest.

RCA Input
Schaltet den Ton der RCA-Eingabe ein bzw. aus.

849 Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input On
HDMI Input Level +2.00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2.00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

Schalten Sie den Ton fir jeden Eingang ein oder
aus und passen Sie die Pegel unter ,Audio Mixer* an

Einstellungen
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Uberpriifen Sie anhand der ,Setup“-Einstellungen, welche Softwareversion derzeit auf lhrem Web
Presenter installiert ist. Dartber hinaus konnen Sie lhren Web Presenter auf seine
Werkseinstellungen zurtcksetzen.

Software

Uber die ,Software“-Einstellung kénnen Sie iberpriifen, welche Softwareversion derzeit auf

Ihrem Web Presenter installiert ist.

Factory Default

Wenn Sie mit einem neuen Projekt beginnen mdchten, kann es hilfreich sein, den Web

Presenter auf seine Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

So setzen Sie den Web Presenter auf seine Werkseinstellungen zurick:

Drlicken Sie die MENU-Taste und navigieren Sie mithilfe des Drehreglers zu ,Setup®.
Drlicken Sie die SET-Taste, um den MenUpunkt aufzurufen.

Wahlen Sie ,Factory Default® und driicken Sie die SET-Taste.
Nun haben Sie die Moglichkeit, die Aktion zu bestatigen oder abzubrechen.

Bestéatigen Sie die Aktion, zeigt Ihr Web Presenter den Indikator ,Resetting” an. Ist der Vorgang
abgeschlossen, kehrt das LCD zum Homescreen zurlick und alle Einstellungen sind auf ihren
Werkszustand zurlickgesetzt.

{:} Setup >
Software Version 1.1
Factory Default )

Uberpriifen Sie unter ,Setup” die derzeitig auf Inrem
Blackmagic Web Presenter installierte Softwareversion oder setzen
Sie den Web Presenter auf seine Werkseinstellungen zurlick

Andern des Videoeingangs per Switches

Ihr Blackmagic Web Presenter verflugt tber kleine Switches, auf die Sie von der Standardfrontblende
aus zugreifen kénnen. Stellen Sie die Videoeingabe hiertiber auf SDI, HDMI oder AUTO ein. Ist ein
Teranex Mini Smart Panel installiert, werden die Funktionen der Switches Uber das LCD-Menu der
optionalen Frontblende gesteuert.

Das Andern von Einstellungen per Switches ist kinderleicht! Bringen Sie die Switches mithilfe einer
Stiftspitze einfach je nach Bedarf in ihre ON- oder OFF-Position. Die korrekten Switch-Positionen fur
den gewtinschten Eingang finden Sie in der Switch-Legende, die am Boden des Web Presenters
abgedruckt ist.

Andern des Videoeingangs per Switches Anhang
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AUTO

Stellen Sie Switches 1und 2 auf OFF. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie mdchten, dass
der Web Presenter den SDI- oder HDMI-Eingang je nach angeschlossener Videoquelle
automatisch wahlt. Sollte sowohl eine SDI- als auch eine HDMI-Quelle angeschlossen sein,
schaltet der Web Presenter automatisch auf den SDI-Eingang.

SDI

Stellen Sie Switch 2 auf OFF und Switch 1 auf ON. Mit dieser Einstellung nutzt der Web
Presenter ausschlieRlich den SDI-Eingang.

HDMI

Stellen Sie Switch 2 auf ON und Switch 1 auf OFF. Mit dieser Einstellung nutzt der Web
Presenter ausschlieflich den HDMI-Eingang.

Teranex Mini Rack Shelf

Die Teranex Mini Rack Shelf ist eine 1-HE-Rackwanne mithilfe derer Sie lhren Blackmagic Web Presenter
in einem Broadcast-Rack oder Road-Case installieren kénnen. Der Web Presenter ist so klein, dass er
zusammen mit anderem Blackmagic Design Equipment ahnlicher Grofke wie bspw. Teranex Mini
Konvertern, dem Blackmagic MultiView 4 und einem HyperDeck Studio Mini im Rack installiert werden
kann. Der Blackmagic Web Presenter bietet Ihnen zum Beispiel in Verbindung mit zwei HyperDeck
Studio Minis die Méglichkeit, lhre Videoquellen wiederzugeben, wahrend die Programmausgabe des
Web Presenters aufgezeichnet wird. Dank dieses Modulardesigns kénnen Sie sich Ihre ganz eigenen
Videoldsungen zusammenstellen. Die sind nicht nur portabel, sondern auch bedienfreundlich!

Um lhren Blackmagic Web Presenter in einer Teranex Mini Rack Shelf zu installieren, brauchen Sie
nur — falls vorhanden — die Gummifiike zu entfernen und das Geréat an den unteren
Montagebohrungen auf die Tragerplatte der Rackwanne festzuschrauben. Die Teranex Mini Rack
Shelf wird mit zwei Standard-Zierblenden geliefert. Wenn Sie also nicht alle Platze in der Rackwanne
mit weiterem Blackmagic Design Equipment besetzen, verdecken Sie die verbleibenden Licken
einfach mit den Zierblenden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Blackmagic Design Website unter www.blackmagicdesign.com/de

\

O Teranex Mini o Blackmagic Q
Optical to HDMI 12G BrdmagedesenQ | Web Presenter Badmegcdesin Q) —
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Mit dem Teranex Mini Rack Shelf kénnen Sie Ihren Blackmagic Web Presenter zusammen mit weiteren Blackmagic
Design Produkten derselben Groke im Rack montieren. Dazu zdhlen bspw. die Teranex Mini Konverter sowie der
HyperDeck Studio Mini

Teranex Mini Rack Shelf
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Einsatz des eingebauten Mischers

Der Blackmagic Web Presenter hat einen eingebauten Mischer mit zwei Eingangen an Bord. Fur den
Zugriff auf diese Funktion, ist jedoch die Installation des Teranex Mini Smart Panels notwendig. Das
Panel erweitert den Web Presenter um einen LCD-Bildschirm und Drucktasten zur Bedienung des
eingebauten Mischers. Sobald das Teranex Mini Smart Panel installiert ist, wird die Mischerfunktion
aktiviert.

Wenn sowohl SDI- als auch HDMI-Videoquellen angeschlossen sind, wird der HDMI-Eingang
synchronisiert. So kann unterbrechungsfrei zwischen beiden Eingédngen hin und her geschnitten
werden. Genau das macht den Web Presenter zum Livemischer.

Wenn Sie vom eingebauten Mischer Gebrauch machen mochten, driicken Sie am Smart Panel
einfach die Taste 1, um SDI als Videoquelle zu wéhlen oder auf Taste 2, um die HDMI-Videoquelle zu
selektieren. Sobald eine der beiden Tasten angewahlt ist, fihrt der Web Presenter einen Ubergang
aus. Sie konnten bspw. einen Computer mit einer Slide-Show an den HDMI-Eingang und eine
Kamera an die SDI-Quelle anschlieken. So gelingen Ihnen professionelle Live-Présentationen,
indem Sie einfach zwischen den Tasten 1und 2 hin und her wechseln. Uber das LCD kénnen Sie die
derzeitige Eingabe, Videovorschau und die Audiopegel noch einmal Uberprifen.

Source Video Format usB B\ackmagicdesigng
1 | @ HDMI  525i59.94 NTSC 30 fps
2
< | &=

Drucken Sie beim Mischen einer Live-Sendung mit dem Blackmagic Web Presenter die
Tasten 1und 2 am Teranex Mini Smart Panel, um zwischen SDI- und HDMI-Eingaben zu schneiden

HINWEIS Der Standardiibergang ist eine Mix-Blende von einer halben Sekunde. Ist jedoch
das Teranex Mini Smart Panel installiert, konnen Sie im LCD-Mend unter ,Transition® eine
alternative Zeitspanne und Ubergangsart auswahlen. Weitere Informationen erhalten Sie im
Abschnitt ,Einstellungen® in diesem Handbuch.

Arbeiten mit Kamera-Tally

Blackmagic Design Studiokameras und ATEM Mischer verfiigen Uber eine Tallyfunktion. Hierbei
werden Tallyinformationen dber einen Programm-Return-Feed vom Mischer an die Kamera
gesendet. Auch lhr Blackmagic Web Presenter bietet diese Funktion. So kdnnen Sie bei
Verwendung der Mischerfunktion immer sehen, welche Kamera gerade auf Sendung ist.

Die Verwendung der Tallyfunktion ist recht simpel. Koppeln Sie dazu einfach den SDI-Ausgang einer
Blackmagic Studio Camera an Ihren Web Presenter und anschliebend den Programmausgang des
Web Presenters zuriick an den Kameraprogramm-SDI-Eingang. Wenn Sie nun die PGM-Taste an der
Kamera driicken, erscheint das Programmvideo des Web Presenters auf der Kamera. Doch das Tolle
ist: Ab sofort werden Tallyinformationen zur Kamera geschickt.

Der SDI-Videoeingang dient als Tally fiir ,Camera 1“ und der HDMI-Eingang fiur ,Camera 2. Deshalb
muss die Kameranummer in den Kameraeinstellungen vorgegeben werden. In diesem Beispiel
benutzen wir flr die Kamera den SDI-Eingang. Demnach sollte die Kamera auf ,Camera 1 eingestellt
sein. Ist das getan, drlicken Sie die Taste 1 an der Frontblende des Web Presenters. Daraufhin sollte
das Tally an der Kamera aufleuchten.

Arbeiten mit Kamera-Tally
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Studio

Stellen Sie die Kameranummer fur die via SDI verbundene
Blackmagic Studio Camera auf dem LCD im ,Studio“-Tab auf ,1“ ein

RECORD MONITOR AUDIO PRESETS

Stellen Sie die Kameranummer fur die via SDI verbundene Blackmagic URSA Mini auf
dem LCD im ,Setup®-Tab auf ,1“ ein

Bei einer Prasentation kann es fir den Vortragenden sehr hilfreich sein, an der jeweiligen On-Air-
Kamera ein klares rotes Tally zu sehen. So weilk er jederzeit, wann er auf Sendung ist. Auch bei einer
Blackmagic URSA Mini in Verbindung mit einem Blackmagic URSA Studio Viewfinder profitieren
Moderatoren von einem grofken roten Tally. Eine praktische Losung!

Die Tallyfunktion wird von der Blackmagic Studio Camera, der Blackmagic Micro Studio Camera und
der Blackmagic URSA Mini unterstlitzt. Weitere Informationen zum Einrichten der Tallyfunktion finden
Sie in den Handbiichern ,Blackmagic URSA und Blackmagic URSA Mini“ sowie ,Blackmagic Studio
Camera“. Diese kdnnen unter www.blackmagicdesign.com/de/support heruntergeladen werden.
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Blackmagic Web Presenter
Setup Dienstprogramm

Hin und wieder werden auf der Blackmagic Design Website Aktualisierungen fur die
Produktsoftware Ihres Blackmagic Web Presenters zur Verfiigung gestellt. Diese Aktualisierungen
werden uUber das Blackmagic Web Presenter Setup Dienstprogramm auf lhrem Web Presenter
installiert. Wir empfehlen Ihnen, das Setup-Dienstprogramm fur die Aktualisierung Ihres Web
Presenters herunterzuladen, damit Sie immer von neuen Funktionen und Optimierungen
profitieren kénnen.

So aktualisieren Sie die Produktsoftware unter Mac OS:

Laden Sie Blackmagic Web Presenter Setup herunter und entpacken Sie die Datei.

Offnen Sie das Disk-Image, das daraufhin erscheint und starten Sie den Blackmagic Web
Presenter Setup Installer.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Koppeln Sie Ihren Web Presenter nach abgeschlossener Installation tber den USB-Port an
der Frontblende an den Computer. Entfernen Sie die Staubschutzkappe aus Gummi, um auf
den USB-Port zugreifen zu konnen.

Starten Sie Blackmagic Web Presenter Setup und folgen Sie etwaigen
Bildschirmanweisungen, die Produktsoftware zu aktualisieren. Sollte keine Meldung
erscheinen, ist die Produktsoftware auf dem neuesten Stand und Sie mussen nichts
weiter tun.

So aktualisieren Sie die Produktsoftware unter Windows:

Laden Sie Blackmagic Web Presenter Setup herunter und entpacken Sie die Datei.

Sie sollten nun den Blackmagic Web Presenter Setup Ordner sehen, der dieses Handbuch
und den Blackmagic Web Presenter Setup Installer enthalt. Starten Sie den Installer per
Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation
abzuschlieRen.

Koppeln Sie Ihren Web Presenter nach abgeschlossener Installation tiber den USB-Port an
der Frontblende an den Computer. Entfernen Sie die Staubschutzkappe aus Gummi, um auf
den USB-Port zugreifen zu konnen.

Starten Sie Blackmagic Web Presenter Setup und folgen Sie etwaigen
Bildschirmanweisungen, die Produktsoftware zu aktualisieren. Sollte keine Meldung
erscheinen, ist die Produktsoftware auf dem neuesten Stand und Sie mussen nichts
weiter tun.

Die neueste Version des Setup-Dienstprogramms fur Ihren Blackmagic Web Presenter erhalten
Sie im Blackmagic Design Support-Center unter www.blackmagicdesign.com/de/support
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Anhang

Version 1.0 (30/04/14)

Dieser Abschnitt richtet sich an Fremdentwickler oder Benutzer, die ihr System um Unterstitzung
des eingebetteten Tallysteuerungsprotokolls ,Blackmagic Embedded Tally Control Protocol®
erweitern wollen. Er beschreibt das Protokoll zur Ubermittlung von Tallydaten, die in den inaktiven
Bildbereich eines digitalen Videodatenstroms eingebettet werden.

Datenstrom

Ein Mastergerat, wie beispielsweise ein Broadcast-Mischer, bettet Tallydaten in seinen Programm-
Feed ein, der dann an eine Reihe von Slave-Geréaten, wie Kameras oder Kamerasteuergeréte,
Ubermittelt wird. Die von Slave-Gerdten ausgehenden Signale werden normalerweise zum Master-
Gerat zurtickgefthrt, konnen jedoch auch an einen Videomonitor dbermittelt werden.

Der primére Tallydatenstrom ist der vom Master-Gerat an die Slave-Gerate gesandte. Jedes Slave-
Gerat darf seine Geréte-ID einsetzen, um relevante Tallydaten zu extrahieren und anzuzeigen.

Slave-Gerate durchlaufen die an ihren Ausgangen anliegenden Tallydatenpakete und aktualisieren
den Tallystatus des Monitors. Dies bewirkt, dass ein an den jeweiligen Ausgang angeschlossenes
Monitorgerat den Tallystatus anzeigt, ohne die ID des kontrollierten Gerats zu kennen.

Pramissen

Datenausrichtung bzw. Padding wird im Protokoll ersichtlich. Die Bit-Felder werden ausgehend von
den niederwertigsten (LSB) gepackt.

Kodierung tiber Austastliicken (Blanking)

Pro Videoeinzelbild kann ein Tallysteuerpaket Ubermittelt werden. Die Kodierung von Paketen
erfolgt als SMPTE 291M Paket mit DID/SDID x51/x52 im aktiven Bereich von VANC-Zeile 15. Ein
Tallysteuerpaket kann bis zu 256 Bytes Tallyinformationen enthalten.

Paketformat

Jeder Tallystatus besteht aus einer Datenmenge von 4 Bits:

uint4
bit O: program tally status (O=off, 1=0on)
bit 1: preview tally status (0=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ox0)

Das erste Byte des Tallypakets enthalt den Tallystatus des Monitorgerats und eine Versionsnummer.

Darauffolgende Bytes eines Tallypakets enthalten den Tallystatus flir Paare von Slave-Geraten. Das
Master-Gerat Ubermittelt den Tallystatus fiir die Anzahl der konfigurierten bzw. unterstttzten Geréate
bis zu maximal 510 Stuck.

struct tally
uint8
bit O: monitor device program tally status (O=0off, 1=on)
bit 1: monitor device preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O0)
bit 4-7: protocol version (ObO000)
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Byte

uint8[0]

bit O: slave device 1 program tally status (O=off, 1=on)

bit 1: slave device 1 device preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O0)

bit 4: slave device 2 program tally status (O=off, 1=on)

bit 5: slave device 2 preview tally status (O=off, 1=on)

bit 6-7: reserved (Ob0O0)

uint8[1]

bit O: slave device 3 program tally status (O=off, 1=0on)

bit 1: slave device 3 device preview tally status (0O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O0)

bit 4: slave device 4 program tally status (O=off, 1=0on)

bit 5: slave device 4 preview tally status (O=0off, 1=on)

bit 6-7: reserved (Ob0O0)

> Slave Device

Master Device

7 MSB 6

Version Version
(0bO0) (0bO0)

Reserved = Reserved
(ObO) (ObO)

Reserved = Reserved
(Ob0) (0b0)

5

Version
(0bO0)

Slave 1
Preview

Slave 3
Preview

M

Slave Device

@

Slave Device

(©)

4

Version
(0bO0)

Slave 1
Program

Slave 3
Program

Monitor Device

E—
3 2
Reserved | Reserved
(0ObO0) (0Ob0)
Reserved Reserved
(ObO) (ObO)
Reserved = Reserved
(0bO0) (0b0)

1

Monitor
Preview

Slave O
Preview

Slave 2
Preview

OLSB

Monitor
Program

Slave O
Program

Slave 2
Program
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Hilfe

Am schnellsten erhalten Sie Hilfe online tber die Support-Seiten der Website von Blackmagic
Design. Sehen Sie dort nach dem aktuellsten Support-Material fir Ihren Blackmagic Web Presenter.

Blackmagic Design Online Support Seiten

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Blackmagic Design Support Center
unter www.blackmagicdesign.com/de/support.

Blackmagic Design Forum

Das Blackmagic Design Forum auf unserer Website ist eine praktische Ressource, die Sie fur mehr
Information und kreative Ideen aufsuchen kénnen. Manchmal finden Sie dort schnellere Losungen,
da moglicherweise bereits Antworten auf &hnliche Fragen von anderen erfahrenen Anwendern und
Blackmagic Design Mitarbeitern vorliegen, die Ihnen weiterhelfen. Das Forum finden Sie unter http://
forum.blackmagicdesign.com.

Kontaktaufnahme mit Blackmagic Design Support

Wenn unser Support-Material oder das Forum Ihnen nicht wie gewinscht hilft, gehen Sie bitte auf
unsere Support-Seite und schicken Sie uns |lhre Anfrage uber ,Senden Sie uns eine E-Mail*. Oder
klicken Sie auf ,Finden Sie Ihr lokales Support-Team® und rufen Sie lhre nachstgelegene Blackmagic
Design Support Stelle an.

Hilfe
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Gesetzliche Vorschriften und
Sicherheitshinweise

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geraten innerhalb der Europaischen Union.

ﬁ Das auf dem Produkt abgebildete Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerat nicht zusammen
mit anderen Abfallstoffen entsorgt werden darf. Altgerdte missen daher zur

Wiederverwertung an eine daflr vorgesehene Sammelstelle Ubergeben werden. Milltrennung
und Wiederverwertung von Altgeraten tragen zum nachhaltigen Umgang mit natdrlichen
Ressourcen bei. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Wiederverwertung nicht zulasten der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt geht. Weitere Informationen zur Entsorgung von
Altgeraten sowie zu den Standorten der zustandigen Sammelstellen erhalten Sie von |hren
ortlichen Mullentsorgungsbetrieben sowie vom Handler, bei dem Sie dieses Produkt
erworben haben.

@ Dieses Gerat wurde geprUft und entspricht den Grenzwerten fir Digitalgerate der Klasse A
gemalk Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fur Funkentstérung. Diese Grenzwerte dienen
dem angemessenen Schutz gegen schadliche Stérungen bei Betrieb des Geréts in einer
kommerziellen Einrichtung. Geréte dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und
konnen diese auch ausstrahlen. Bei Nichteinhaltung der Installations- und
Gebrauchsvorschriften kdnnen sie zu Stérungen beim Rundfunkempfang fiihren. Der Betrieb
solcher Gerate im Wohnbereich fiihrt mit groker Wahrscheinlichkeit zu Funkstérungen. In
diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, selbst fir die Beseitigung solcher Stérungen
aufzukommen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerat darf keine schadigenden Stoérungen hervorrufen und

Dieses Gerat muss alle Storungen annehmen, einschliellich Stérungen, die einen
unerwlnschten Betrieb zur Folge haben.

Verbindungen zu HDMI-Schnittstellen missen tUber hochwertige abgeschirmte HDMI-Kabel
hergestellt werden.

Dieses Gerdt muss an ein vorschriftsmafkig geerdetes Stromnetz angeschlossen werden.

Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerat weder Tropfen
noch Spritzern aus.

Das Gerat eigent sich fur den Einsatz in tropischen Gebieten mit einer Umgebungstemperatur
von bis zu 40 °C.

Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr um das Gerat herum, sodass die Bellftung nicht
eingeschrankt wird.

Achten Sie bei der Installation im Rack, dass die Luftzufuhr nicht durch andere Gerate
eingeschrankt wird.

Es befinden sich keine durch den Anwender zu wartenden Teile im Inneren des Gehauses.
Wenden Sie sich fur die Wartung an ein Blackmagic Design Service-Center in Ihrer Néhe.

Nicht in Hohen von dber 2000 m Uber dem Meeresspiegel einsetzen

Gesetzliche Vorschriften und Sicherheitshinweise 100



Garantie

Fir den Blackmagic Web Presenter gewahrt Blackmagic Design eine Garantie auf Material- und
Verarbeitungsfehler von 36 Monaten ab Kaufdatum mit Ausnahme von Steckverbindern, Kabeln,
Glasfasermodulen, Sicherungen und Batterien, fir die eine Garantie auf Material- und
Verarbeitungsfehler von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gewahrt wird. Sollte sich das Produkt
innerhalb dieser Garantiezeit als fehlerhaft erweisen, wird die Firma Blackmagic Design nach ihrem
Ermessen das defekte Produkt entweder ohne Kostenerhebung fur Teile und Arbeitszeit reparieren
oder Ihnen das defekte Produkt ersetzen.

Zur Inanspruchnahme der Garantieleistungen missen Sie als Kunde Blackmagic Design Uber den
Defekt innerhalb der Garantiezeit in Kenntnis setzen und die entsprechenden Vorkehrungen fir die
Leistungserbringung treffen. Es obliegt dem Kunden, fur die Verpackung und den bezahlten Versand
des defekten Produkts an ein spezielles von Blackmagic Design benanntes Service Center zu
sorgen und hierfur aufzukommen. Samtliche Versandkosten, Versicherungen, Zolle, Steuern und
sonstige Abgaben im Zusammenhang mit der Ricksendung von Waren an uns, ungeachtet des
Grundes, sind vom Kunden zu tragen.

Diese Garantie gilt nicht fur Mangel, Fehler oder Schaden, die durch unsachgemalke Handhabung
oder unsachgemafe oder unzureichende Wartung und Pflege verursacht wurden. Blackmagic
Design istim Rahmen dieser Garantie nicht verpflichtet, die folgenden Serviceleistungen zu
erbringen: a) Behebung von Schaden infolge von Versuchen Dritter, die Installation, Reparatur oder
Wartung des Produkts vorzunehmen, b) Behebung von Schaden aufgrund von unsachgemafer
Handhabung oder Anschluss an nicht kompatible Geréate, c) Behebung von Schaden oder
Storungen, die durch die Verwendung von nicht Blackmagic-Design-Ersatzteilen oder
-Verbrauchsmaterialien entstanden sind, d) Service fur ein Produkt, das verédndert oder in andere
Produkte integriert wurde, sofern eine solche Anderung oder Integration zu einer Erhdhung des
Zeitaufwands oder zu Schwierigkeiten bei der Wartung des Produkts fiihrt. UBER DIE IN DIESER
GARANTIEERKLARUNG AUSDRUCKLICH AUFGEFUHRTEN ANSPRUCHE HINAUS UBERNIMMT
BLACKMAGIC DESIGN KEINE WEITEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH
STILLSCHWEIGEND. DIE FIRMA BLACKMAGIC DESIGN UND IHRE HANDLER LEHNEN JEGLICHE
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN IN BEZUG AUF AUSSAGEN ZUR MARKTGANGIGKEIT UND
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. DIE VERANTWORTUNG VON
BLACKMAGIC DESIGN, FEHLERHAFTE PRODUKTE ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN, IST DIE
EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE, DIE GEGENUBER DEM KUNDEN FUR ALLE
INDIREKTEN, SPEZIELLEN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN ZUR VERFUGUNG GESTELLT WIRD,
UNABHANGIG DAVON, OB BLACKMAGIC DESIGN ODER DER HANDLER VON DER MOGLICHKEIT
SOLCHER SCHADEN ZUVOR IN KENNTNIS GESETZT WURDE. BLACKMAGIC DESIGN IST NICHT
HAFTBAR FUR JEGLICHE WIDERRECHTLICHE VERWENDUNG DER GERATE DURCH DEN
KUNDEN. BLACKMAGIC HAFTET NICHT FUR SCHADEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES
PRODUKTS ERGEBEN. NUTZUNG DES PRODUKTS AUF EIGENE GEFAHR.

© Copyright 2017 Blackmagic Design. Alle Rechte vorbehalten. ,Blackmagic Design®, ,DeckLink®, ,HDLink", ,Workgroup
Videohub*, ,Multibridge Pro*, ,Multibridge Extreme®, ,Intensity“ und ,Leading the creative video revolution® sind eingetragene

Warenzeichen in den USA und in anderen Landern. Alle anderen Unternehmens- und Produktnamen sind moglicherweise
Warenzeichen der jeweiligen Firmen, mit denen sie verbunden sind.

Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Warenzeichen der Firma Intel Corporation in den USA bzw. in anderen Landern.
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Bienvenido

Gracias por haber adquirido este producto.

Al disefiar este dispositivo, nuestro objetivo era poder mejorar significativamente la calidad de las
transmisiones por Internet, e incluso de las presentaciones empresariales que se realizan a través
de videollamadas. A diferencia de nuestras tradicionales tarjetas de captura, orientadas a los
procesos de posproduccion, el Blackmagic Web Presenter convierte las fuentes SDI y HDMI en una
seflal que se puede procesar mediante el puerto USB del equipo informatico y los controladores de
la camara web integrada en el mismo.

Esto significa que las fuentes SDI o HDMI son detectadas como una cdmara web comun'y,

por consiguiente, cualquier programa compatible con esta funcionara con equipos de calidad
profesional. Dado que todas las aplicaciones informaticas para realizar videollamadas y transmitir
contenidos aprovechan las prestaciones de las camaras web, existe una amplia variedad de
plataformas a disposicion de los usuarios.

El Blackmagic Web Presenter es diferente a una tarjeta de captura, ya que en realidad disminuye la
resolucion del contenido original a 720p, e incluso es capaz de reducir la frecuencia de imagen a
20,15, 10 o 5 cuadros por segundo si es necesario. De esta forma, mantenemos una gran definicién,
con una relaciéon de aspecto de 16:9, utilizando la menor velocidad de transferencia posible para
garantizar la confiabilidad de la transmision, incluso con una conexion lenta.

Cabe destacar que el Blackmagic Web Presenter ofrece mucho mas que una simple forma de
transmitir fuentes SDI y HDMI mediante equipos informaticos, puesto que ademas funciona como un
mezclador con dos entradas que permite realizar presentaciones o coberturas sencillas con varias
cémaras. Basta con instalar el panel opcional para conversores Teranex Miniy presionar los botones
1y 2 para alternar entre las fuentes en directo. Este panel permite asimismo ver un anticipo de la
sefial, comprobar la intensidad del audio y obtener informacion sobre el formato o la frecuencia de
imagen para la conexion USB.

En nuestra pagina de soporte encontrards la versidon mas reciente de este manual, asi como
material de apoyo adicional para este producto. Por Ultimo, no olvides registrarte al descargar
las actualizaciones, a fin de que podamos mantenerte informado sobre nuevos lanzamientos.
Trabajamos continuamente para superarnos y desarrollar herramientas innovadoras, asi que no
dudes en hacernos saber tu opinién.

e &

Grant Petty
Director ejecutivo de Blackmagic Design
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Primeros pasos

Para comenzar a usar el dispositivo, basta con enchufarlo a la red de suministro eléctrico, determinar
las fuentes y conectar la unidad a un equipo informatico.

Conecte un cable IEC convencional a la entrada de alimentacién situada en la parte trasera del
dispositivo. El indicador en la parte inferior derecha del panel frontal se enciende cuando se ha
conectado una fuente de alimentacién.

-0
Blackmagicdesign 8

Blackmagic
®| | web Presenter

®

El Blackmagic Web Presenter incluye tecnologia SDI 12G con ajuste
automatico de la definicion a una resolucién méxima de 2160p60.

SDI PGM OUT

= STEREO IN
(o) ox
USB WEB CAM = HDMI LOOP OUT @
- -
° .la C R ©
— - HDMI IN LINE/MIC IN

SDIIN SDI LOOP OUT L ANALOG AUDIOIN —

Conecte el dispositivo a una red de suministro eléctrico mediante un cable IEC convencional.

El siguiente paso consiste en conectar una fuente SDI o HDMI a la entrada correspondiente del

dispositivo. Este incluye a su vez salidas SDI y HDMI derivadas que permiten conectarlo a otros

equipos, tales como grabadores o monitores. A modo de ejemplo, el Blackmagic Web Presenter
brinda la posibilidad de conectar su PC a un proyector HDMI.

Por su parte, la salida SDI principal permite transmitir la sefial original antes de convertirla al formato
720p. Dado que se mantiene la resolucién de la imagen, resulta ideal para conectar un grabador
con el fin de obtener una copia maestra del programa.

El Blackmagic Web Presenter incluye tecnologia SDI 12G y ajusta automaticamente la definiciéon
segun la fuente, hasta una resolucion maxima de 2160p60. Como resultado, cualquier sefial entrante
se convierte a 720p para que sea compatible con la conexién USB. Esto no solo permite conservar
la calidad de imagen, sino ademas transmitir el contenido por Internet sin requerir una velocidad de
transferencia alta. Concretamente, en el caso de producciones en alta definicidn, el dispositivo es
capaz de reducir al instante la resolucién y la frecuencia de imagen.
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El audio se integra en las sefiales SDIy HDMI. No obstante, el dispositivo cuenta con dos entradas
adicionales para canales analdgicos. La entrada XLR es monoaural y permite conectar micréfonos.
Al recibir una sefial balanceada, el sonido se transmite internamente a los canales izquierdo y
derecho. La segunda entrada consta de dos conectores RCA para audio analdgico de alta fidelidad.
Esta resulta ideal para sefiales provenientes de equipos informéaticos, teléfonos inteligentes, mesas
de mezcla o reproductores de musica.

Todas las fuentes conectadas se combinan internamente en el dispositivo. Si no desea incluir el
audio de una en particular, desconéctela o baje su volumen. De lo contrario, la mezcla de audio
transmitida incluird todos los canales recibidos.

A continuacién, es preciso conectar el Blackmagic Web Presenter al equipo informatico mediante el
puerto USB. Este detectard la unidad como una cdmara web.

=

o SDI PGM OUT

. (e)
USB WEB CAM = HDMI LOOP OUT ‘
6 6
— o HDMI IN LINE/MIC IN

SDIIN SDI LOOP OUT L AnALOG AuDIOIN —

Conecte el dispositivo a un equipo informatico mediante el puerto USB.

Seleccione el Blackmagic Web Presenter como cdmara web en la aplicacion de su preferencia, por
ejemplo Skype, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster o Periscope.

Consulte los apartados Skype y YouTube Live mas adelante en este manual para obtener
informacion adicional al respecto.

Esto es todo lo que necesita saber. Ahora ya esté listo para comenzar a transmitir contenidos
audiovisuales con una calidad extraordinaria. Continde leyendo el manual para obtener mas
informacion sobre otras prestaciones adicionales del dispositivo.
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Uso del dispositivo con diversas
aplicaciones informaticas

Skype

Para usar el dispositivo con Skype, primero es necesario descargar el programa e instalarlo en el
equipo informéatico. Este puede obtenerse en forma gratuita en el sitio www.skype.com.

1 Una vez finalizada la instalacién, inicie el programa.

ece Sope
Ban
A Credit

A&  tome
I3 contens

Q iy

Skype is better with friends
Quickly add peaple from your address book

Add friends

Use serch o find maes people on Skype

2 Haga clic en la opcién Preferencias y seleccione Audio/Video.

2 Lacémara web del equipo informatico esta seleccionada por defecto, y la imagen captada
por la misma se ve en la ventana del programa. Al hacer clic el menu desplegable Cdmara,
aparece una lista donde podemos seleccionar el Blackmagic Web Presenter. Una vez
seleccionado, la ventana mostrard la fuente conectada al dispositivo.

Bl Automaticalty sdjust microphone settings

Ringing:  Aulit-in Dutput (Headphanes) B
Speakars: Built-in Cutput (Hesdphanes) B

Valuma: —
Adjust veume with %71 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
(=l v Blackmagic Wab Presenter

Seleccione el dispositivo en el menu desplegable Camara.

NOTA: Es posible que la imagen que aparece en la ventana de preferencias de Skype se vea
invertida. Esto se debe a que la vista previa de la imagen captada por la cdmara se muestra
espejada en la interfaz del programa. Sin embargo, dicho efecto no ocurre durante una videollamada.
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Seleccione el dispositivo en el menu desplegable Micréfono.

AudiofVidow

(]

00000 & © -~
Gangral Privacy Calls MOSSSIN|  Game s System
Built-in Micronhona (Internal Micrephane)
Microphone + Blackmagic Weh Presenter

Automatically adjust microphone settings.
Ringing: Built-in Quiput (Headphanes) 'ﬂ
Speakers: Built-in Output (Headphanes) B
Valume:

Adjust volume with BT and ¥4

Camera: Blackmagic Web Presenter | <]

Eso es todo. Al hacer una videollamada por Skype, la aplicacion usaré la fuente conectada al
Blackmagic Web Presenter.

NOTA: La configuracién de Skype para que funcione correctamente con el dispositivo es la
misma en equipos Mac y Windows. Para obtener mas informacion, consulte el sitio web de
Skype: www.skype.com

Open Broadcaster es un programa ideal para transmitir contenidos por YouTube Live y puede
descargarse desde el sitio https://obsproject.com.
Configuracién del Blackmagic Web Presenter como un dispositivo nuevo

Una vez finalizada la instalacion, inicie el programa.

Haga clic en el botén + situado en la opcién Fuentes y seleccione Dispositivo de captura
de video. Se abrird un cuadro de didlogo que permite afiadir una fuente nueva.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource
Display Capture
Game Capture (Syphon)
Image
Image Slide Show
Media Source
Scene
Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device _

- Fade 8 Start Streaming
Window Capture AT 3

Duraticn 300ms  © Studio Mode
Sattings

Scane Transitions.

Start Recording

Ext

OUODO0  CPU: 0.8%, 30.00 fos

Seleccione la opcion Dispositivo de captura de video en Ia lista de fuentes para agregar el
Blackmagic Web Presenter.
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Seleccione la opcién Crear uno nuevo en el cuadro de didlogo emergente y haga clic
en Aceptar.

D Create new
Video Capture Device
~ Add Existing

Make source visible

oo (D

En el ment Dispositivo de la ventana de ajustes, seleccione Blackmagic Web Presenter. A
continuacién, haga clic en Aceptar.

[) @ Properties for Video Capture Davice'

Davica B

FaceTime HD Camera (Built-in)
Blackmagic Web Presenter
Presel T eowsrew

Use Butfering

cool | (D

Repita este procedimiento para el audio. Haga clic en el botdn + situado en la opcién
Fuentes y seleccione Captura de entrada de audio. Seleccione la opcién Crear uno nuevo
en el cuadro de didlogo emergente y haga clic en Aceptar. En el menu Dispositivo de la
ventana de ajustes, seleccione Blackmagic Web Presenter y haga clic en Aceptar.

Haga clic en la opcion Preferencias del menu OBS en la barra superior y seleccione la
pestafia Video.

En las opciones Resolucién de la base y Resolucién de salida, seleccione 1280 x 720. A
continuacién, haga clic en OK. Esto permitiré ver la imagen en pantalla completa.

O] ® i
[
Bows | smcmmmon mom -
Outet (Scalech Besoiution: | 12604720 a8
8 Szeam
o Darwnacals Fiter: | Beubic (Sharpaned scaing, 18 samsins) B
o Commen s vaves [ 30 B
P Ao
-
vitec
=
£Q.
BT veters
By
ooy Gano

Uso del dispositivo con diversas aplicaciones informaticas 109



4= + =~

oo

Al seleccionar una resolucion de 1280 x 720 para las opciones Resolucién de la
base y Resolucién de salida, es posible ver laimagen en pantalla completa.

Creacidén de un canal en YouTube Live

A continuacién, es necesario crear un canal en YouTube Live. En el navegador, acceda al sitio
www.youtube.com/live_dashboard e inicie una sesion, o abra una cuenta nueva en Google.

Seleccione la opcién Transmisién en vivo a la izquierda de la ventana y haga clic

en Comenzar.

CREATOR STUDIO
55 oassan
B vommmo -

{0 e sTaEAMaNG

Sreameow  [0OTR]

22 commmy -
O swan w
il wsmcs -
First things first..
%R - "
identity with & ghos et
W cresre -

R ——

[rpp—

Gao live. Any time. For any reason.

‘YouTubie Mmakes it Simpie 10 jump anling with Game Blay, Rews, Music,
‘PO, OF just you and your thoughts.

‘Then, stant streaming!
Welll make sure your Bocount is in good standing and verfy your we'll give you

e prabiicty

Pt your streams 50 fans can aays find you

Ingrese los detalles de la transmision y seleccione la opcion publica o privada.

BASIC INFO STREAM DFTIONS CARDS

Dan's Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' [an reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & Technology e

Privacy

Public -

Advanuey seltings
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2 Haga clic en Revelar al final de la pagina y copie la clave de la transmision. Esto es
importante, ya que es necesario ingresar dicha clave en Open Broadcaster.

Stream name/key

[TTTTT TP ——— Reveal

4 Enlaventana de preferencia de Open Broadcaster, seleccione la pestafia Emisién. Elija
YouTube en la opcién Servicio y copie la clave de la transmision en el campo de texto
proporcionado.

. @ @ Settivgn
E.. Seam Ty Seuamiog sences B
Stream
@ Service  ¥ouTube | YouTube Gaming
@w Show ol sorvices
S | Py b e e 8
e e o
Bl e
o
= oty
- p—
==

5 Haga clic en el botdn Iniciar transmisién en la ventana principal del programa.

Scene Transitions

Fade B Start Streaming
+ — ﬁ Start Recording
Duration 300ms W
) Settings
Exit

6 Notara que, en el navegador, el estado de la transmision cambia, y ahora es posible ver
las imégenes.

CREATOR STUBI0 @ uve You are live © 00:00:41 240
iy ek O ™ I e you o Ta stop, use yeur encoder. Bapsed e Watchin

8§ DasHB0ARD

= wowos [PR———

I+ UVE STREANING % et up encoding software

Hefone you can siart sireaming on YouTube, you need b dommioad
#nCOBIng $oftware, 89d 1 56151 UD. Liwrn aBout Live Vrified

encaciers in our Guide 1o Encading
10 use the verver URL ey balow
& - . 10 configure the encoding software.
[ Add sream info
O cwen v Entes et e 2 desipion, st e plaacts
humbna image.
il assomes - I youe v STIEBMIG 8 viGe game. inchice the game 1Ue 10 helo

v fan fid you

T D 9 Optional features.

ious can isse ddferent feanures 1o enhance your stesming
[y - experience
Beloet Low Latency in Stream Dpticas 10 allow for Lasler chat
ienersction.

BASICINFO  STREAMOPTIONS  CARDS

[~ P—

Enatle Monetization and add a Fan Funding card io start eaming
ey

L e SN OPUICNS 10 POST BOUL yOur SLPAIM 00 B0Cial Mobia.

(] B
1)) Golive
prer g
To start swreaming, start your encoder. The status bar will indicete
.
T 5100 SUSSTING. S100 Your encoder,
Wiwn complete. 8 pubc video will
Sshacude et siresm. B T T e s ey Lo T
Category oty 10 9 ive SgRINT Any Lime you end conbent, youTe livel

O shom e £gd again
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NOTA: La configuracion de Open Broadcaster para que funcione correctamente con el
dispositivo es la misma en equipos Mac y Windows. Para obtener més informacion, visite la
pagina https://obsproject.com..

Uso del panel para conversores
Teranex Mini

Es posible reemplazar el panel frontal del dispositivo por la version para conversores Teranex Mini.
Este panel inteligente facilita la conmutacién de las fuentes y cuenta con una pantalla de cristal
liquido que permite no solo supervisar las imadgenes, sino ademds ver diversos datos, tales como el
formato de la sefial y la frecuencia de la conexién USB.

La instalacion es sencilla, y el panel puede sustituirse sin necesidad de apagar el dispositivo.

Utilice un destornillador Pozidriv 2 para quitar los cuatro tornillos M3, situados en los
laterales del panel original, y retirelo con cuidado.

En la cara interna del panel basico hay un pequefio tubo de plastico transparente situado
en una de las esquinas inferiores. Este dirige la luz proveniente del led en el interior del
dispositivo para iluminar el indicador de estado en la parte exterior. Recomendamos no
separar el tubo del panel.

Al colocar nuevamente el panel basico, compruebe que el tubo
transparente quede alineado con la ranura en la parte frontal de la unidad.

Verifique el alineamiento del conector situado en la parte posterior del panel inteligente
con su contraparte en el dispositivo y, a continuacion, empuje el panel suavemente hasta
que calce en su lugar. Este deberfa encajar perfectamente en la parte frontal de la unidad.

Coloque nuevamente los tornillos M3 del panel original.

Al instalar el panel inteligente, recomendamos sostenerlo de manera que el pulgar y los demas dedos
estén situados encima y debajo del conector, a modo de facilitar el montaje.

Uso del panel para conversores Teranex Mini
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Si el dispositivo se encuentra instalado en un estante para bastidores, es necesario quitarlo para
poder acceder a los tornillos del panel frontal. Consulte el apartado correspondiente en este manual
para obtener mas informacién al respecto. Cabe sefialar que es posible acceder al puerto USB aun
cuando el panel inteligente esta instalado. Para ello, basta con retirar la cubierta de goma que cubre
la conexion.

Botones de control

Botones 1y 2

Al instalar el panel inteligente, es posible usar el dispositivo como un mezclador. Por consiguiente, al
presionar estos botones durante una transmisién, se alterna entre las fuentes SDI'y HDMI. El botén 1
corresponde a la entrada SDI, y el 2, a la HDMI.

1 MENU
 p—— ] g— Source | Video Format UsB B\ackmaglcdss\gng
0 @ HDMI  525i59.94 NTSC = 30 fps o

2 VIDEO

SET AUDIO -

El panel inteligente para conversores Teranex Mini permite alternar entre las fuentes SDIy HDMI
presionando los botones 1y 2.

Ajustes

Al instalar un panel inteligente en el dispositivo, es posible modificar diversos ajustes, tales como la
duracion de las transiciones y los parametros del audio, entre otros. Simplemente presione el boton
MENU para acceder al menu de ajustes y a continuacion utilice el mando giratorio para seleccionar
una de las opciones disponibles.

Para regresar al menu anterior, basta con presionar el botén MENU nuevamente. Continde
oprimiendo dicho botén repetidamente para volver a la pantalla de inicio.

El dispositivo puede configurarse para que detecte automaticamente una fuente conectada y ajuste
la sefial saliente segulin sea necesario. Asimismo, es posible modificar los ajustes para usar solo una
entrada determinada (SDI o HDMI). Esto se logra mediante los interruptores del panel frontal béasico.
Consulte el apartado «Configuracién mediante interruptores» para obtener més informacion

al respecto.

Es posible acceder a los ajustes de video directamente presionando el boton
VIDEO en el panel de control frontal.

Auto

Seleccione esta opcion para que el dispositivo determine automaticamente la conexion
que empleard al detectar una sefial. Nétese que la unidad utilizara la entrada SDI en caso
de haber fuentes SDI y HDMI conectadas simultdneamente.

Ajustes
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SDI

Seleccione esta opcién para que el dispositivo utilice la entrada SDI.

HDMI
Seleccione esta opcidn para que el dispositivo utilice la entrada HDMI.

EK Video Input s
Auto

SDI

HDMI v/

Utilice los ajustes para la entrada de video a fin
de seleccionar la conexién que se utilizard o permitir que el
dispositivo detecte el tipo de sefial automaticamente.

Si la sefial se recibe a través de una entrada que no es la seleccionada, la
pantalla del dispositivo se verd de color negro. Simplemente escoja la entrada adecuada o
configure el dispositivo para que detecte la fuente automaticamente.

Al emplear el dispositivo a modo de mezclador para alternar entre distintas fuentes en directo, la
transicion predeterminada es un fundido encadenado que transcurre durante medio segundo. No
obstante, su duracién puede modificarse segun los requerimientos del usuario. Asimismo, es
posible realizar otros tipos de transiciones.

=X Transition >
Cut

Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec

Mix 1.5 Sec

Mix 2 Sec

Dip 0.5 Sec

Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

Los ajustes permiten seleccionar el tipo de
transicion y su duracion.

Corte

Seleccione la opcién Cut para realizar un corte directo entre ambas fuentes.
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Disolvencia

La opcidn Mix permite realizar una disolvencia entre ambas fuentes, con una duracién
especifica que puede modificarse seleccionando una de las opciones predeterminadas.

Fundido

Esta transicién es similar a una disolvencia. Sin embargo, primero se lleva a cabo un fundido
en negro para luego dar paso a la otra fuente. La duracion puede modificarse
seleccionando una de las opciones predeterminadas disponibles en el menu.

La opcion Audio Mixer permite realizar ajustes en la mezcla de audio. A modo de ejemplo, es
posible activar o desactivar el audio en cada entrada, cambiar el volumen o configurar la entrada
XLR para que funcione a nivel de linea o micréfono. Mueva el mando giratorio hacia la izquierda o la
derecha para modificar un pardmetro.

Es posible acceder a los ajustes de audio directamente presionando el boton
AUDIO en el panel de control frontal.

Volumen general

Mueva el mando giratorio para aumentar o disminuir la intensidad del audio de la sefial emitida a través
de la salida principal. Cabe destacar que esto afectara el volumen general de la mezcla transmitida.
Volumen de la entrada SDI

La opcién SDI Input Level permite ajustar el volumen de la sefial recibida a través de la entrada SDI.

Entrada SDI
Mueva el mando giratorio para seleccionar una de las opciones disponibles:
ON

Al seleccionar esta opcion, el audio recibido se transmite mediante la salida principal.
Utilice la opcion SDI Input Level para aumentar o disminuir el volumen.

OFF
Al seleccionar esta opcién, el audio recibido no se transmite mediante la salida principal.
AFV
Al seleccionar esta opcion, el audio recibido solo se transmite mediante la salida principal
cuando la sefial emitida corresponde a la fuente SDI conectada.

Volumen de entrada HDMI

La opcion HDMI Input Level permite ajustar el volumen de la sefial recibida a través de la entrada HDMI.

Entrada HDMI
Mueva el mando giratorio para seleccionar una de las opciones disponibles:
ON

Al seleccionar esta opcién, el audio recibido se transmite mediante la salida principal.
Utilice la opcién HDMI Input Level para aumentar o disminuir el volumen.

OFF

Al seleccionar esta opcion, el audio recibido no se transmite mediante la salida principal.
AFV

Al seleccionar esta opcién, el audio recibido solo se transmite mediante la salida principal
cuando la sefial emitida corresponde a la fuente HDMI conectada.

Ajustes
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Volumen de entrada XLR

La opcién XLR Input Level permite ajustar el volumen de la sefial recibida a través de la
entrada XLR.

Entrada XLR

La opcién XLR Input permite activar o desactivar el audio recibido a través de esta entrada.

Fuente XLR

La opcidn XLR Input Source permite determinar el nivel de la sefial.

Por ejemplo, la intensidad de un micréfono generalmente es menor a la de un equipo de audio. En
este sentido, al seleccionar Mic, es posible compensar dicha diferencia. Cuando se emplean otros
dispositivos, recomendamos escoger la opcién Line.

Volumen de entrada RCA

La opcién RCA Input Level permite ajustar el volumen de la sefial recibida a través de las
conexiones XLR.

Entrada RCA

La opcién RCA Input permite activar o desactivar el audio recibido a través de esta conexion.

049 Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input On
HDMI Input Level +2.00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2.00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

Asimismo, es posible modificar el volumen mediante los
ajustes correspondientes a la mezcla de audio.

El mend Setup permite comprobar la versién del software instalado en el dispositivo y restablecer la

configuracién original.

Software

Esta opcion permite comprobar la version del software instalado en el dispositivo.

Ajustes

116



Configuracion original

La opcion Factory Default brinda la posibilidad de comenzar un proyecto nuevo empleando
la configuracion original del dispositivo.

Para restablecer la configuracién original del dispositivo:

Presione el boton MENU y mueva el mando giratorio para acceder a la opcion Setup.
Oprima SET para acceder a los ajustes disponibles.

Seleccione la opcién Factory Default y presione el botén SET.
Confirme la opcién seleccionada.

A continuacién, el dispositivo iniciard el proceso que permite restablecer su configuracién original.
Una vez completado este procedimiento, la unidad mostrard la pantalla de inicio.

o Setup >
Software Version 1.1
Factory Default K5)

El menu Setup permite comprobar la version
del software instalado en el dispositivo o restablecer
su configuracion original.

Configuracion mediante interruptores

El dispositivo cuenta con pequefios interruptores en el panel frontal basico que permiten
seleccionar la entrada de video. Al instalar un panel inteligente para conversores Teranex Mini, se
cancela la configuracién establecida mediante dichos interruptores.

El uso de los interruptores es muy sencillo. Simplemente muévalos hacia arriba o abajo con la punta
de un boligrafo segln las opciones deseadas. Consulte la informacion en la base del dispositivo
para saber las posiciones que corresponden a cada entrada.

( Blackmagic )
Web Presenter

(ACTIVE VIDEO INPUT h
FORMAT E SWITCHES

! on OO
AUTO orOOOCOCOmmm
: 8 7 65 4 3 21

fon OO
SDI =Y [ [ o [
H 8 7 65 4 3 21

fon DOOIIImd
HDMI : orr OO
8 7 6 5 4 3 21

\_ 5 Y,
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AUTO

Coloque los interruptores 1y 2 en la posicion ON. Seleccione esta opcién para que el
dispositivo determine automaticamente la conexién que empleard al detectar una sefial.
Noétese que la unidad utilizard la entrada SDI en caso de haber fuentes SDI'y HDMI
conectadas simultdneamente.

SDI

Coloque el interruptor 2 en la posicion OFF y el interruptor 1 en la posicion ON. Seleccione
esta opcién para que el dispositivo utilice la entrada SDI.

HDMI

Coloque el interruptor 2 en la posicién ON y el interruptor 1 en la posicién OFF. Seleccione
esta opcién para que el dispositivo utilice la entrada HDMI.

Estante para bastidores

Este accesorio de 1 U disefiado para la linea de conversores Teranex Mini permite instalar el
dispositivo en todo tipo de bastidores. Gracias al tamafio compacto de este equipo, es posible
colocarlo junto a otros productos de dimensiones similares, tales como el MultiView 4 o el
HyperDeck Studio Mini. Mds concretamente, al combinar dos de estas unidades con el Blackmagic
Web Presenter, el usuario cuenta con la oportunidad de emplear una como fuente de contenidos y
la otra para grabar la sefial principal transmitida. Este disefio modular facilita la creacién de
soluciones personalizadas portéatiles y faciles de usar.

Para instalar el dispositivo en el estante, basta con quitar los soportes de goma y sujetarlo a la base
con los tornillos proporcionados. Cabe destacar ademas que el estante incluye dos paneles vacios
que permiten cubrir los espacios no utilizados.

Visite el sitio web de Blackmagic Design para obtener mds informacién al respecto.

/ \

(@) Teranex Mini Blackmagic

Optical to HDMI 12G B‘“kmas‘fdes‘gﬂg Web Presenter B‘amnagmes-gng -
S (] EE (] - - -
o — ;

El estante para la linea de conversores Teranex Mini permite instalar el dispositivo en un bastidor junto a otros
productos de dimensiones similares, tales como el grabador HyperDeck Studio Mini.

Uso del dispositivo como mezclador

El Blackmagic Web Presenter puede funcionar como un mezclador de dos entradas. No obstante,
para aprovechar esta prestacion, es necesario instalar un panel inteligente para conversores
Teranex Mini. Este cuenta con una pantalla de cristal liquido y botones que permiten controlar el
dispositivo. Una vez instalado el panel, es posible alternar entre las fuentes conectadas.

Cuando hay dos fuentes conectadas, la sefial HDMI entrante se sincroniza para poder realizar
transiciones entre ambas sin inconvenientes. Esta caracteristica permite que el dispositivo funcione
como un mezclador.

Presione el botdn 10 2 para seleccionar la fuente SDI o HDMI respectivamente. A continuacion, el
dispositivo llevard a cabo una transiciéon de un plano a otro. Por ejemplo, es posible conectar una
cémara SDIy un equipo informatico con diapositivas a la entrada HDMI para llevar a cabo una
presentacién profesional y transmitirla a la audiencia. A su vez, la pantalla de cristal liquido permite
ver las imégenes transmitidas y los anticipos, ademéas de comprobar la intensidad del audio.
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Al emplear el dispositivo como mezclador, presione los botones 1y 2 del panel frontal para alternar
entre las entradas SDIy HDMI.

La transicion predeterminada transcurre durante medio segundo. No obstante, al
instalar un panel inteligente para conversores Teranex Mini, es posible cambiar su estilo y
duracién mediante las opciones del menu en la pantalla del dispositivo. Consulte el apartado
«Ajustes» para obtener mas informacién al respecto.

Indicador de camara al aire

Las camaras de Blackmagic Design y la linea de mezcladores ATEM incluyen una funcién que permite
activar la luz piloto a través de la sefial de retorno. El Blackmagic Web Presenter también ofrece esta
prestacion para poder determinar cual cdmara esta al aire durante una produccién en directo.

Para ello, solo es necesario conectar la salida SDI de la cdmara a la entrada correspondiente en el
dispositivo, y la salida principal del mismo a la entrada SDI de la cdmara. Al presionar el botén PGM
en esta Ultima, es posible ver las imédgenes transmitidas por el equipo. Pero lo més fascinante es
que, a través de esta sefial, también podemos activar la luz piloto de la cdmara.

La entrada SDI corresponde a la cémara 1,y la HDMI, a la 2. Esto significa que es preciso modificar
los ajustes de cada unidad, de forma que coincidan. En este caso, asignamos el nimero 1a la
cadmara conectada a la entrada SDI. Como resultado, al presionar el botén 1 en el panel frontal del
dispositivo, la luz piloto de dicha camara deberia encenderse.

Studio

Asigne el numero 1a la camara conectada a la salida
SDI utilizando las opciones del menu en pantalla.
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RECORD MONITOR AUDIO SETUP PRESETS LUTS

Asigne el nimero 1a la cdmara conectada a la salida SDI utilizando las opciones del menu en pantalla.

Al llevar a cabo una presentacion, puede resultar muy Util para el presentador poder ver claramente
la luz piloto encendida, a fin de saber si la cdmara esté al aire. Esto facilita el desarrollo del
programa. Por ejemplo, el visor electronico Studio Viewfinder dispone de un indicador que se
enciende de rojo al usarlo en combinacién con el modelo Blackmagic URSA Mini.

Los modelos Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro Studio Camera y Blackmagic URSA Mini
son compatibles con el uso de esta funcion. Consulte los manuales de estas camaras para obtener
mas informacién al respecto.

Programa utilitario

En ocasiones publicamos actualizaciones para el software interno del dispositivo en nuestro sitio
web. Estas se instalan en el equipo mediante el programa Blackmagic Web Presenter Setup.
Recomendamos descargarlo y mantener la unidad actualizada para sacar mayor provecho de las
nuevas funciones y mejoras disponibles.

Procedimiento de actualizacién en Mac OS:
Descargue y descomprima el archivo que contiene el programa utilitario.
Abra la imagen de disco correspondiente y ejecute el instalador.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Conecte el dispositivo a un equipo informéatico mediante el puerto USB situado en el panel
frontal. Para ello, retire la cubierta de goma que cubre la conexion.

Ejecute el programa y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el sistema
operativo interno. Si no aparece ningun aviso, el procedimiento ha concluido exitosamente.

Procedimiento de actualizacién en Windows:
Descargue y descomprima el archivo que contiene el programa utilitario.

Verd una carpeta denominada Blackmagic Web Presenter Setup que contiene el instalador
y el manual del dispositivo. Haga doble clic en el instalador de la aplicacién y siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento.

Conecte el dispositivo a un equipo informéatico mediante el puerto USB situado en el panel
frontal. Para ello, retire la cubierta de goma que cubre la conexion.

Ejecute el programa y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar
el sistema operativo interno. Si no aparece ningun aviso, el procedimiento ha concluido
exitosamente.
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Web Presenter Setup

Web Presenter

Web Presenter

Luego de comprobar la versién del programa instalada en el equipo informatico,
visite el centro de soporte técnico de Blackmagic Design para comprobar si existen
actualizaciones disponibles.

Anexo

Versién 1.0 (30/04/14)

Este apartado estd destinado a usuarios o desarrolladores que desean brindar compatibilidad con
este protocolo en sus productos o sistemas. Dicho protocolo permite integrar datos en la parte de la
sefial digital que no contiene informacion visual.

Flujo de datos

Un dispositivo maestro, tal como un mezclador, integra los datos en la sefial principal que se
transmite a diversos equipos esclavos, por ejemplo, cdmaras o controladores. La sefial del
dispositivo esclavo se transmite nuevamente al mezclador, por lo general, o también a un monitor.

El flujo principal para la transmision de datos va del dispositivo maestro al esclavo. Cada esclavo
emplea su identificacion para extraer y mostrar la informacion relevante.

Los dispositivos esclavos transfieren el paquete de datos en la sefial emitida y actualizan el estado
de la luz piloto, de modo que los equipos que reciben dicha sefial indiquen si la luz se encuentra
encendida, sin conocer la identificacion de dichos dispositivos.

Presunciones

Toda alineacién o relleno de datos es explicito en el protocolo. Los grupos de bits se ordenan
comenzando por el de menor importancia (LSB).
Codificaciéon en el intervalo de supresion

Solo es posible enviar un paquete de control por cada cuadro de video. Los paquetes se codifican
segun la norma SMPTE 291M, con DID/SDID x51/x52 en la regién activa de la linea 15 del espacio
para datos auxiliares (VANC). Un paquete de control puede contener hasta 256 bytes de informacion.
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Formato de los paquetes

Cada estado incluye 4 bits de informacién:

uint4
bit O: estado del indicador para la sefial principal (O=desactivado, 1=activado)
bit 1: estado del indicador para anticipos (O=desactivado, 1=activado)
bit 2-3: reservados (0x0)

El primer byte del paquete incluye el estado de la luz piloto segun el dispositivo de monitorizacion,
asi como un ndmero de version.

Los bytes siguientes contienen el estado de la luz piloto para los pares de dispositivos esclavos. El
dispositivo maestro transmite el estado de la luz piloto para la cantidad de dispositivos admitidos o
configurados, hasta un méximo de 510.

struct tally
uint8
bit O: estado del indicador para la sefial principal, segun el dispositivo de
monitorizacién (O=desactivado, 1=activado)
bit 1: estado del indicador para anticipos, segun el dispositivo de
monitorizacion (O=desactivado, 1=activado)
bit 2-3: reservados (Ob0O)
bit 4-7: version del protocolo (0bO000)
uint80
bit O: estado del indicador para la sefial principal, segun el dispositivo esclavo
1(0=desactivado, 1=activado)
bit 1: estado del indicador para anticipos, segun el dispositivo esclavo 1
(O=desactivado, 1=activado)
bit 2-3: reservados (Ob0O0)
bit 4: estado del indicador para la sefial principal, segun el dispositivo esclavo
2 (O=desactivado, 1=activado)
bit 4: estado del indicador para la anticipos, segun el dispositivo esclavo 2
(O=desactivado, 1=activado)
bit 6-7: reservados (Ob0O0)
uint81
bit O: estado del indicador de la sefial principal en el dispositivo esclavo 3
(O=desactivado, 1=activado)
bit 1: estado del indicador para anticipos, segun el dispositivo esclavo 3
(O=desactivado, 1=activado)
bit 2-3: reservados (Ob0O)
bit 4: estado del indicador para la sefial principal, segun el dispositivo esclavo
4 (O=desactivado, 1=activado)
bit 4: estado del indicador para la anticipos, segun el dispositivo esclavo 4
(O=desactivado, 1=activado)
bit 6-7: reservados (Ob0O0)
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Byte

Master Device

7 MSB

Version
(Ob0)

Reservados
(Ob0)

Reservados
(0b0)

Slave Device

M

Slave Device

@)

Slave Device
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———»
e

—>
6 5
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(0b0) (Ob0)
Reservados | Esclavo 1
(Ob0) Anticipo
Reservados = Esclavo 3
(ObO) Anticipo

4

Version
(0ObO0)
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Programa

Esclavo 3
Programa

Reservados = Monitor
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EE—
3 2
Reservados
(0b0) (Ob0)
Reservados
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Monitor Device

1
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Ayuda

Visite la pagina de soporte técnico en el sitio web de Blackmagic Design a fin de obtener ayuda
rapidamente y acceder al material de apoyo mas reciente para los productos descritos en
este manual.

Pagina de soporte técnico

La versién mas reciente de este manual se encuentra disponible en nuestro centro de soporte
técnico: www.blackmagicdesign.com/es/support

Foro

El foro de Blackmagic Design permite compartir ideas creativas, y constituye un recurso Util para
obtener més informacion sobre nuestros productos. Por otra parte, brinda la posibilidad de
encontrar rapidamente respuestas suministradas por usuarios experimentados o por el personal de
Blackmagic Design. Para acceder al foro, ingrese a la pagina http://forum.blackmagicdesign.com.

Cémo contactarnos

Sino encuentra la ayuda que necesita, solicite asistencia mediante el boton Enviar correo electrénico,
situado en la parte inferior de nuestra pagina de soporte técnico. De manera alternativa, haga clic
en el boton Soporte técnico local para acceder al nimero telefénico del centro de atencién

mas cercano.
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Informacidn sobre normativas y seguridad

Desecho de equipos eléctricos y electrénicos en la Unién Europea:

Este simbolo en el producto indica que el dispositivo no debe desecharse junto con otros
residuos domésticos. A tales efectos, debe ser entregado a un centro de recoleccién para su
posterior reciclaje. Esto ayuda a preservar los recursos naturales y garantiza que el equipo se
recicle de una manera que proteja la salud y el medioambiente. Para obtener mas informacion
en este sentido, comuniquese con el centro de reciclaje mas cercano o el distribuidor donde
adquirié el producto.

Segun las pruebas realizadas, este equipo cumple con los limites indicados para dispositivos
digitales Clase A, en conformidad con la seccion 15 de las normas establecidas por la
Comision Federal de Comunicaciones. Estos limites han sido implementados para
proporcionar una proteccion razonable contra interferencias nocivas al operar el dispositivo
en un entorno comercial. Este equipo usa, genera y puede irradiar energia de radiofrecuencia,
y si no se instala o utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, es posible que ocasione
interferencias nocivas para las comunicaciones radiales. El funcionamiento de este equipo en
una zona residencial puede ocasionar interferencias nocivas, en cuyo caso el usuario sera
responsable de solucionar el problema por cuenta propia.

El funcionamiento de este equipo esté sujeto a las siguientes condiciones:

El dispositivo no debe ocasionar interferencias nocivas.

El dispositivo debe admitir cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan
provocar un funcionamiento incorrecto del mismo.

Las conexiones a interfaces HDMI deberan realizarse mediante cables blindados.

Este equipo debe enchufarse a una toma de corriente que disponga de una conexion a tierra.

A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, evite exponer el equipo a goteras o
salpicaduras.

Este equipo puede utilizarse en climas tropicales, a una temperatura ambiente
maxima de 40°C.

Compruebe que haya suficiente ventilacién en torno al dispositivo.

Al instalar el equipo en un bastidor, verifique que el dispositivo contiguo no impida la
ventilacion.

La reparacion o el mantenimiento de las partes internas del equipo no debe ser llevado a
cabo por el usuario. Comuniquese con el centro de asistencia técnica de Blackmagic Design
mas cercano para obtener informacion adicional al respecto.

Evite utilizar el equipo a una altura mayor de 2000 metros.
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Garantia

Blackmagic Design ofrece una garantia de 36 meses a partir de la fecha de compra de este
producto por defectos relativos a los materiales o la fabricacion, a excepcion de los conectores,
cables, modulos de fibra 6ptica, fusibles y baterias, cuya garantia es de 12 meses. Si el producto
resulta defectuoso durante el periodo de validez de la garantia, Blackmagic Design podra optar por
reemplazarlo o repararlo sin cargo alguno por concepto de piezas y/o mano de obra.

Para acceder al servicio proporcionado de acuerdo con los términos de esta garantia, el Cliente
deberé dar aviso del defecto a Blackmagic Design antes del vencimiento del periodo de garantia 'y
encargarse de los arreglos necesarios para la prestacién del mismo. El Cliente serd responsable del
empaque y el envio del producto defectuoso al centro de servicio técnico designado por
Blackmagic Design y debera abonar las tarifas postales por adelantado. El Cliente sera responsable
de todos los gastos de envio, seguros, aranceles, impuestos y cualquier otro importe que surja con
relacion a la devolucién de productos por cualquier motivo.

Esta garantia carecera de validez ante defectos o dafios causados por un uso indebido del producto
o por falta de cuidado y mantenimiento. Blackmagic Design no tendra obligacién de prestar el
servicio estipulado en esta garantia para (a) reparar dafios provocados por intentos de personal
ajeno a Blackmagic Design de instalar, reparar o realizar un mantenimiento del producto; (b) reparar
dafios resultantes del uso de equipos incompatibles o conexiones a los mismos; (c) reparar cualquier
dafio o mal funcionamiento provocado por el uso de piezas o repuestos no suministrados por
Blackmagic Design; o (d) brindar servicio técnico a un producto que haya sido modificado o
integrado con otros productos, cuando dicha modificacion o integracion tenga como resultado un
aumento de la dificultad o el tiempo necesario para reparar el producto. ESTA GARANTIA
OFRECIDA POR BLACKMAGIC DESIGN REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O
IMPLICITA. POR MEDIO DE LA PRESENTE, BLACKMAGIC DESIGN Y SUS DISTRIBUIDORES
RECHAZAN CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN
PROPOSITO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DE BLACKMAGIC DESIGN EN CUANTO A LA
REPARACION O SUSTITUCION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS CONSTITUYE UNA
COMPENSACION COMPLETA Y EXCLUSIVA PROPORCIONADA AL CLIENTE POR CUALQUIER
DANO INDIRECTO, ESPECIAL, FORTUITO O EMERGENTE, AL MARGEN DE QUE BLACKMAGIC
DESIGN O SUS DISTRIBUIDORES HAYAN SIDO ADVERTIDOS CON ANTERIORIDAD SOBRE LA
POSIBILIDAD DE TALES DANOS. BLACKMAGIC DESIGN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO
ILEGAL DE EQUIPOS POR PARTE DEL CLIENTE. BLACKMAGIC DESIGN NO SE HACE
RESPONSABLE POR DANOS CAUSADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO UTILIZA
EL PRODUCTO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.

© Copyright 2017 Blackmagic Design. Todos los derechos reservados. «<Blackmagic Design», «<DeckLink», «<HDLink», «Videohub
Workgroup», «<Multibridge Pro», «<Multibridge Extreme», «Intensity» y «Leading the creative video revolution» son marcas

registradas en Estados Unidos y otros paises. Todos los demas nombres de compafiias y productos pueden ser marcas
comerciales de las respectivas empresas a las que estén asociadas.

El nombre Thunderbolty el logotipo respectivo son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y otros paises.
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uint4
bit O: program tally status (O=off, 1=on)
bit 1: preview tally status (O=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (0x0)
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struct tally
uint8
bit O: monitor device program tally status (O=off, 1=on)
bit 1: monitor device preview tally status (0=0off, 1=on)
bit 2-3: reserved (Ob0O)
bit 4-7: protocol version (0b0O000)
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Byte

uints[o]

bit O: slave device 1 program tally status (O=off, 1=0n)

bit 1: slave device 1 device preview tally status (0=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (0b0O0)

bit 4: slave device 2 program tally status (O=off, 1=on)

bit 5: slave device 2 preview tally status (O=off, 1=on)

bit 6-7: reserved (0b00)

uint8[1]
bit O: slave device 3 program tally status (O=off, 1=on)
bit 1. slave device 3 device preview tally status (0=off, 1=on)
bit 2-3: reserved (0b0O0)
bit 4: slave device 4 program tally status (0O=off, 1=on)
bit 5: slave device 4 preview tally status (0=off, 1=on)

bit 6-7: reserved (0b00)
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7 MSB 6
Version Version

(0b0) (0b0)

Reserved = Reserved
(ObO) (ObO)

Reserved Reserved
(Ob0) (Ob0)

5
Version

(0bO)

Slave 1
Preview

Slave 3
Preview
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Q)

A

a

Version
(ObO)

Slave 1
Program

Slave 3
Program

EE— DL FX|

3 2 1 O LSB
Reserved | Reserved Monitor Monitor
(0bO0) (0ObO0) Preview Program
Reserved | Reserved | Slave O Slave O
(0bO0) (0bO0) Preview Program
Reserved | Reserved | Slave 2 Slave 2
(0bO0) (0b0) Preview Program
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Jo6po noxanosartsb!
bnarogapwvm Bac 3a nokynky Blackmagic Web Presenter!

OcHoBHas uenb Blackmagic Web Presenter — ynpocTuts OHnaiH-Belanve, a Takxke NpoBefeHme
NHTEPBbLIO 1 Npe3eHTauui yepes VIHTepHeT. B oTnnume oT NpMBbIYHBIX N1aT 3axBaTa, Pa3paboTaHHbIX Ans
NoCTNPOM3BOACTBA, 3TO pelleHne cnocobHo npeobpasosbiBatb SDI- v HDMI-curHan B Buaeo Beb-kKamepbl
ansa nepepaun yepes nopt USB.

OHo nopaepvBaeT Nodble NpodeccnoHanbHble MPUNoXeHVA ANA Beb-TpaHCAALMIA, pacno3Halolwmne
ero kak SDI- unn HDMI-o6opynoBaHue, 1 NpeAoCTaBnAeT HeBEPOATHO LUMPOKIIN BEIGOP MeXIY
CYLeCTBYOWMMY OHNANH-MNaTGOpMamu.

B oTnnyme oT nnat 3axBaTa, KoTopble HanpPaBmAoT Ha KOMMbIOTEP BeCb 06beM JaHHbIX, YCTPOMCTBO
Blackmagic Web Presenter ymeHbluaeT paspelueHue BuaeocurHana o 720p v cnocobHo npu
HeobX0AMMOCTN CHU3UTL KafpoBYto YacToTy Ao 20, 15,10 unu 5 fps. Takum obpazom, Hapaady ¢ HD-
KaueCTBOM M COOTHOLLEeHMeM CTOPOH 16:9, bnarofapa MakcMManbHO HU3KOMY OUTPenTy nepedady
KOHTEHTa MOXKHO BeCTV C BbICOKOIN HafleXHOCTbIO Yepe3 00blUHOE NHTEPHET-MOAKIoUEHNE.

OpHako, Blackmagic Web Presenter — He npocTo koHBepTep SDI- 1 HDMI-curHana B sugeo USB-
Kamepbl. [laHHOe pelleHne MOXHO MCMOb30BaTh TakKe B KayecTBe 3GMPHOro BUASOMMKLLIEPa

npv MHOrOKaMepHOW CbeMKe UMV MPOBEAEHNM NMpe3eHTauui. [11a 3Toro 4oCTaTouHo 4o00aBUTb
LOMNONHNTENBHYI0 NaHent Teranex Mini Smart Panel, a 3aTem ¢ NTOMOLbIo KHOMOK 11 2 nepekoyaTbCA
MeX Ay NCTOUHMKamu. Kpome Toro, LoMyCcKaeTcAa MpOCMOTP BUAEO Y MOHUTOPUHT YPOBHEN 3BYKa, BbIOOP
CTaHAapTa U KaapoBoW YacToThl Yepes USB-coegmnHeHme.

MocneaHiolo BepCMio PyKOBOACTBA 1 NPOrpammMHoOro obecneuenns ana Blackmagic Web Presenter moxHo
HaliTv B pa3fene noaaepKku Ha Beb-caite www.blackmagicdesign.com/ru. Ytobbl y3HaBaTh 0 BbiXoae
OBHOBIEHWI, 3apPEerncTpUPYTeCh NPW 3arpy3Ke NporpaMmHoro obecnevyenus. Mbl npogosnkaem paboTaTb

Ha/Z COBePLWEeHCTBOBaHEM HallX MPOAYKTOB, MO3TOMY Balll OT3blBbl MOMOTIYT HamM CAe1aTb UX elle nquue!

e &

Grant Petty

[eHepanbHbIn aupekTop Blackmagic Design
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Copep»kaHune

Blackmagic Web Presenter

MoaroToBKa K paboTe

rofKoYeHve NTaHmua
MofKoUYeHe NCTOYHNKOB BUAEO
MofKoYeHe MCTOYHUKOB ayano
MoaksioueHme K KOMMbloTepy

HacTtpowka Blackmagic Web Presenter 8
KauecTse BebO-Kamepbl

PaboTa uepes NpuUNoXeHUs CTOPOHHUX NPOU3BOANUTENEN

Pabota uepes Skype
PaboTa uepes YouTube Live
HacTtponka Web Presenter B kauecTse HOBOro yCTPOMCTBaA

HacTpoika noTokoBoro kaHana YouTube Live

PaboTa c naHenbto
Teranex Mini Smart Panel

YcTtaHoBka Teranex Mini Smart Panel

OyHKumKn Smart Panel
HacTtpowkn

Video Input
Transition
Audio Mixer (3BykoBol 6510K)

Setup

N3meHeHne HacTporkn Video Input c nomoulbio nepeknovatenen
Teranex Mini Rack Shelf

PaboTa co BCTPOEHHbIM BUAEOMUKLIEPOM

Pabora c tally-nHgnkayuein kamepbl

Pa6oTa c ytunuton Blackmagic Web Presenter Setup
MNpunoxeHune

Momouwb
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MogroroBka K pabote

YT06bl HauaTb paboTty ¢ Blackmagic Web Presenter, [oCTaTOYHO NOAKMOYNUTD NUTaHWe, NOACOEANHUTD
NCTOYHWKM BUAEO M ayANO, a TaKXe KOMMbIOTeP.

[na nopgauv NUTaHWA NoakMouMTe CunoBol kabenb no ctaHaapTy IEC K rHe3ny Ha 3aaHel naHenu. Mpu
NOCTYNEHMW 3NeKTPO3HEPTK Ha NepeaHen naHenu Blackmagic Web Presenter BHW3y cnpasa
3aropuTCa MHANKATOP COCTOAHMA.

(0]
Blackmagicdesign 8

Blackmagic
®| | web Presenter

®

Blackmagic Web Presenter nmeet nntepoeric 12G-SDI c aBTomatnyeckmm
nepekmoyeHnem mexay SD, HD n Ultra HD snnotb go 2160p/60

SDI PGM OUT
H I STEREO IN
= ' ' '
USB WEB CAM = HDMI LOOP OUT @
- T
= - LINE/MIC IN

HDMI IN
SDIIN SDILOOP OUT L ANALOG AUDIO IN ——

Mopknounte cunosoli kabenb no ctaHaapTy IEC K rHe3ay Ha 3a[iHer naHenn ycTpoicTea

CoefuHUTE NCTOYHMK curHana ¢ SDI- unn HDMI-pa3bemom Blackmagic Web Presenter. ObpaTute

BHMMaHWe, 4To 06a Bbixofa SDI v HDMI ABRAIOTCA CKBO3HBIMM 1 MOTYT MCMOMb30BaThCA A1A MOAKTOUYEHNA
yCTPOWCTBa K ipyromy obopynoBaHuio. Hanprmep, MoxHO coefiHnTb SDI-BbIX0 C AeKOW U MOHUTOPOM
nnbo yctaHosuTh Web Presenter mexay HDMI-Bbixonom komnbioTepa n HDMI-Bxonom BuaeonpoekTopa.

CurHan 13 SDI- n HDMI-MCTOUYHMKOB NOCTYNaeT Ha NporpaMmmMHbi SDI-BbIXOA, a Takxe nepefaeTca ans
NoHWXatolen koHBepcun B dopmaT 720p. OH naeanbHO NOAXOAMT A COeAMHEHWS C AEKOW NPW 3anncu
MacTep-KOoMui, Tak Kak MMeeT Takoe e pa3pelleHrie, YTO 1 Ha BUAeOBXOax.

Blackmagic Web Presenter nmeet nHtepdeiic 12G-SDI c aBTomaTvuecknm nepekioyeHmnem mexay SD,
HD v Ultra HD Bnnotb o 2160p/60 npn CMeHe NCTOYHMKA. DTO MNO3BOAET NEPEBOANTL NPAKTUYECKM
noboe Bnaeo B popmat 720p ana nepepaun vepes USB-coeanHeHe. Takol matepuan byaet MmeTb
HD-kauyecTBO 1 MaKCUManbHO HU3KWM OUTPenT, noaxodalie ana NnoTOKOBOV TpaHcnAummn. Ecnm
nporpamMmsl 3anvcanbl 8 6onee Bbicokom paspeternn 1080 HD unu Ultra HD, ycTpoiicTso Blackmagic
Web Presenter camoCTOATENBHO MOHU3UT UX Pa3pelleHre U KaapoBYIO YacToTy.

[MoaroToBKa K paboTe
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AygunocurHan nepepaetca yepes SDI- 1 HDMI-pasbembl BMecTe € B1AeO, a ANA paboThl C aHanorosbiM
3BYKOM [JOMOMHUTENBHO MMeIOTCA ABa OTAENbHbIX BXOAa. MoHOGOHMYeckmnin XLR-ayanosxon cnyxuT ana
MUKPOGOHOB. DTO OJHOKAHA/bHbIV Pa3bem, Tak Kak Mpu MCNONb30BaHMM MOHOPOHMYECKOTO NCTOYHMKA C
6anaHcHbIM XLR-BX0[OM CMTHan HanpaensaeTcA Ha 06a KaHana BHY TP YCTPOWCTBa. BTOpol aHanorosbin
BXOA NpefHasHaueH Ana nogknouexna cnctem Hi-Fi uepes pazbembl RCA. C ero nomoLyblo yaobHo
3anycKaTb My3blKy C KOMMbloTepa, CMapTdOHa, Nneepa 1am 3ByKoBoro bnoka.

Bce ayavocurHansl NoCTynatoT Ha BHYTPEHHWNI cTepeodOHNYeCKniA 10K, rAe CMelunBatoTcA. Ecin
HEeoOXOAMMO UCKIUYUTL OfJUH U3 UCTOYHUKOB 3BYKA, OTCOEAMHUTE €ro (B CMlyyae C aHanoroBbiM ayamno) nim
MaKCVManbHO YMEHbLWMTE FPOMKOCTb (Mpu paboTe € Takum HDMI-UCTOUHMKOM, Kak KommbloTep).

B npoTrBHOM cnydae nioboe nocTynatouiee Ha Bxof ayaro byaeT Ao6aBNeHO K ke CyLleCTByoLemy 1
HamnpaeneHo Ha Bbixoa Yepe3 USB-coeanHeHve.

[locne Toro, Kak NOAKMOYEHbI UICTOUHMKIN BUAEO 1 ayano, coeanHuTe Blackmagic Web Presenter ¢
KomnbloTepom vepes nopT USB. YcTpoiicTeo OyaeT pacno3HaHo Kak Beb-kamepa.

f N\
(@) SDI PGM OUT
H = STEREO IN
USB WEB CAM = HDMI LOOP OUT ‘
- 1
HDMI IN LINEIMICIN
SDI IN SDI LOOP OUT L ANnALOG AUDIO IN ———!

Coeannute Blackmagic Web Presenter c komnbloTepom yepe3 USB-nopT Ha 3aaHen
naHenn ycTponcTea

OTKpoWiTe NpunoxeHre ANA NOTOKOBOW TPAHCAALMMW NN YAANEHHOTO MHTEPBbIO, Hanpumep Skype, Open
Broadcaster, XSplit Broadcaster unu Periscope, 1 BbibepuTe Blackmagic Web Presenter B KauecTse
Beb-Kamepbl.

MoapobHee 06 ncnonb3osaruy Blackmagic Web Presenter ¢ nnatgopmamn Skype v YouTube Live
cM. pa3gensl «PaboTa uepes Skype» 1 «PaboTta uepes YouTube Live».

Bce rotoBO ANnA Havana oHNaNH-TPaHCAALMM BUAEO CO 3BYKOBbIM CONMPoBOXAeHMem! [MogpobHee 06
ncnonb3osaHuu tally-mHarKkaumm, CMeHe HaCTPOeK 1 YCTaHOBKe JOMNONHUTENbHOW NaHenn Teranex Mini
Smart Panel cm. gpyrue pasaensl AaHHOrO pyKOBOLCTBA.
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PaboTa uepes npunoeHnsa CTOPOHHNX
nponssoguTtenen

Pa6oTta uepes Skype

[nancnonb3osaHna Blackmagic Web Presenter sBmecTe co Skype CHavyana yCTaHOBUTE Ha KOMMbOTEP
3TO NpUNoXeHne. SKype MOXHO 3arpy3nTb 6ecnnatHo ¢ Beb-canta www.skype.com.

1 [locne ycTaHOBKM OTKPOITE MpUoxKeHue.

ece Seype
Oan 5 Q Search
T 8 K] A Search

A vome
I3 conues

Q ey

Skype is better with friends
Quickly add people from your address book

Add friends

W search 1o find moes propie on Skype

2 Tepengute no Skype>Preferences (HacTpoiiku) n Boibepute audio/video (Aygno/sunaeo).

2 Ecnv B KOMMbloTEpE eCTb Beb-kamepa, oHa byaeT BbiOpaHa No yMonyaHuio, a B OKHe NpocMoTpa
Skype nossuTca nsobpakeHune ¢ kKamepsbl. YTobbl BbIOPaTh Blackmagic Web Presenter, HaxmuTe
packpbiBatolleecs meHio Camera (Kamepa). lMocne Bbibopa yCTPONCTBa B OKHe NpocMoTpa Skype
NoABUTCA MCTOYHMK, MoAKMoYeHHbIn K Web Presenter.

Ringing:  Aulit-in Dutput (Headphanes) B
Speakers: Buit-in Dutout (Headghones) B

Volume: =
Adust voume with %701 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
3 ¥ Blackmagic Wab Presenter

YTo6bl BbIGPaTh Blackmagic Web Presenter, Haxmnte
packpbiBaloweeca MmeHio Camera (Kamepa)

MPUMEYAHUE. ObpatnTe BHMMaHKE, YTO B OKHE HAacTpoek Skype n3obpakeHvie NoBepHyTO
CleBa HaNpago. ITO CTaHAAPTHbIV 3ePKaNbHbIV BUA, KOTOPbLI MCMONb3YeTCA B MPUIOKEHWN NpW
npeaBapuTenbHOM NPOCMOTPE. Bo Bpems B1Ae03BOHKa M306pakeHe OyneT MMeTb HOPMasbHbIV BUA,
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B kauecTBe MCTOUHNKa 3BYKa BblbepuTe Blackmagic Web Presenter B packpbiBatoliemca MeHio
Microphone (MnkpodoH,).

AudiofVideo

00000 &0 -

General Frivacy Colls M3 come g System

Built-in Micrephone {Internal Microphone)
Microphone + Blackmagic Web Presenter

Automatically adjust microphone settings

Ringing:  fuilt-in Output (Headphanes) B
Speakers: Built-in Outout (Headphones) <]
Voluma:
Adjust volume with ¥ 1 and X1
Camera: _Blackmagic Wb Presenter | <}

3TO BCe, YTO HYKHO cllenaTb. Ecnm ceityac no3BoHUTL Yepes Skype, B BUAeoceccu byaeT MCnonb30BaTbCa
NCTOYHKK, MOAKMIOYeHHbI K Blackmagic Web Presenter.

MPUMEYAHUE. MNpoueaypa HacTpoiiku Skype ans pabdotsl ¢ Blackmagic Web Presenter
onvHakoBa ansa nnatdpopm Mac OS 1 Windows. MoapobHee cm. Beb-canT Skype (www.skype.com).

BecnnatHoe npunoxerne Open Broadcaster npefjHaszHauyeHo 418 NOTOKOBOW TPAHCAALMM Yepes KaHan
YouTube Live 1 MoxeT 6bITb 3arpy*eHo ¢ Beb-calTa https://obsproject.com.

Hactponka Web Presenter B KauecTBe HOBOro yCTPOMNCTBa
[locne yCTaHOBKM OTKPOWTE NPUIOXKEHWE Ha KOMMblOTEPE.
B pa3nene Sources (MCTOUHMKI) HaxxmuTe +, yToObl [06aBUTH MCTOUHNIK, 3aTeM BbibepuTe Video

Capture Device (YCTponCTBO 3axBaTa BMAeO). [10ABUTCA AMaNOroBoe OKHO ANA yKa3aHNA HOBOIO
NCTOYHMKA.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource

Display Capture

Game Capture (Syphon)
Image

Image Slide Show
Media Source
Scene

Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device

=z - Fada ﬂ Start Streaming
Window Capture T [t Ry
Duration 300ms - Studia Mode
Settings
Exit
+ - o

00:00:00 _ CPU: 0.8%, 30.00 fps

Bbibepnte n3 cnmcka Video Capture Device (YCTPOMCTBO BMAEO 3axBaTa) M CO34aiTe HOBbIA MCTOUYHNK
curHana ana Blackmagic Web Presenter
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B nossuBlweMcA Ananorosom okHe BoibepuTe Create new (Jo6asutb) v HaxkmuTe OK.

© Create new
Video Capture Device.
* Add Existing

Make source visible

e (D

OTkpoeTca okHO Properties (HacTpoiiku), rae B packpbiBatolemca meHto Device (YCTponcTso) B
KayecTBe HOBOro yCcTponcTaa BbibepuTte Blackmagic Web Presenter. Haxmute OK.

o @ Properties for 'Video Capture Device'

Davica ﬂ
| FaceTime HD Camera (Built-in)

Blackmagic Web Presenter
Preset T wovss av

"~ Use Buffering

ool | (D

MoBTOPUTE TE Xe AeCTBUA NPY BbIOOPE NCTOYHMKa ayaMoCcHrHana. B pasaene Sources
(McToYHMKM) HaxkmuTe +, 4TObbI JOH6ABUTL UCTOUHNK, a 3aTem BbibepuTe Audio Input Capture
(YcTpoiicTBo 3axBaTa ayavo). B noasmBLIEMCA AnanoroBom okHe Bbibepute Create new (JobaBuTb)
n HaxxmuTe OK. OTKpoeTcsa okHo Properties (HacTporiku), rae B merto Device (YCTpoNCcTBO) B
KauyeCTBe HOBOTO YCTPOWCTBa BbibepuTe Blackmagic Web Presenter. Haxmute OK.

Bribepute OBS>Preferences (Onuum) n Haxmute Bknaaky Video (Buaeo).

Lina Base (Canvas) Resolution (ba3zoBoe pa3peuwenue) n Output (Scaled) Resolution
(MacwTtabupyemoe paspelueHue) ycTaHoBUTe HacTporKy 1280 x 720. Haxxmute OK. 310 no3sonnt
BbIBOAWTDL BMAEO Ha BECb KPaH.

OO ® s

[

Eu’u Bass (Canvas) Rmsoktion: 12804730 B
Output (Scalect Besoiution: | 12604720 B

@ = o o e st R e ]

@Dﬂwl Commen FA5 Vaues E B

e-

FO

BT veters

By

Kooy carce | (CHNN
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YT06bI BUAEO BBIBOAWNOCH Ha BECb 3KPaH, 3afaliTe Base (Canvas) Resolution (bazosoe pa3pelieHne)
n Output (Scaled) Resolution (MaclwTtaburpyemoe paspeleHne) Ha 1280 x 720

HacTtpownka notokoBoro kaHana YouTube Live

[1na co3paHna oHNarH-KaHana Ha cepsuce YouTube Live nepenavTe Ha Beb-afpec
www.youtube.com/live_dashboard 1 cozaaiTte HOBbIN NN MCNONb3YITE CYLWECTBYIOLNA aKKayHT

cnyx6bl Google.

Cnea BbibepuTe Live Streaming (MpamMble TpaHcnAumm) U HaxkmmTe Get started (Hauatb).

CREATOR STUDIO
8§ oaswsasin
B vomumcen

(i) v sTREAING

R ——

[P —

Go live. Any time. For any reason.

‘YouTube Mmakes it Simpie 10 jump anling with Game Blay, news, music,

Srvam o T

oot
28 commamy -
O swan w
il wsmcs -

First things first..
%R - i
Well make sure your Becount is in good $18nding 8nd veriy your

- identity with & §haos et

CREATE -

sports, o just you and your thoughts

‘Then, stant streaming!
we'll give you

i prabiicty

hast your sirama 5o fons con sk find you

3anonHuTe (])OpMy N YKaXnNTe, KaknMm 6y,EL€T KaHa/l — C OTKPbITbIM U OTPaHNYEHHbIM JOCTYMOM.

BASIC INFO STREAM DPTIONS CARDS

Dan's Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' [an reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & Technology e

Privacy

Public -

Advanuey seltings
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2 3arem HaxmuTe Reveal n ckonupyiTe Koy NOTOKOBOTO BellaHuA. OUyeHb BaKHO He MPOonyCTUTb
3Ty MHOpMaLmio. Kniou noHagobutca fanslue Ana Beofa B npunoxenun Open Broadcaster.

Stream name/key

[TTTTT TP ——— Reveal

4 B Open Broadcaster nepengunte Ha Preferences (Hactpoiiku) 1 BoibepuTe BKNaaKy Stream
(TpaHcnauwmsa). Ykaxute YouTube Kak oHnarH-nnatdopmy 1 BCTaBbTe KoY MOTOKOBOrO BellaHuaA
B COOTBeTCTBYOUlee none Stream key.

L) @ Semticgn
B oo Sirmam Ty | Srwaming Services B
Strsam
= Servics | YouTube | vouTube Gaing
Q oo Show ol services
Sarver | Srmary YouTuba ingest sarver B
e L R — Show
)
o
s ",

s

5 HaxmuTe KHomky Start Streaming (CtapT) B rnaBHom okHe npunoxerna Open Broadcaster.
[locne 3TOro HayHeTCA MOTOKOBaA TPaHCAALUMA.

Scene Transitions

Fade Start Streaming
+ — & Start Recording
Duration 300ms  © Studio Mode
: Settings
Exit

6 CocTosiHMe TpaHCnAUMK B BeO-0pay3epe n3ameHnTCa Ha Online 1 KOHTEHT MOXXHO OyaeT BUAETb B
peanbHOM BpeMEHN.

CREATOR STUDI0 @ uve You are live (O 00:00:41 20
Sresm hesith @ The internet can totally see you now. To ston, use your encoder. [ES—— Wtz

LIVE STREAMING GHECKLIST

% 5etup encoding sofware
Hetore you can start streaming on YouTube. you need to download

[— 0 #C0EING S0ftware, 39 TN 38111 UD. Lesen Sbout Live Verified
B encacers i our Guide 10 Encocing
10 use the verver URL oy beow
? 10 cenfigure the enceding software.
22 covmamTy -
[ aae sreaminte
8 cuma ¥ Entes an nesestng e 53 cesenpeon, and hen upinad a
humbrad image.
il ansrmcs - I you'te live streaming) 8 video game. inchice the game title 10 helo

v s i yous
T D [ Optionai teatures

You can e deferent features 1o enhance your sesming
experience

[ -
Sekoct Low Ladency in Blresm Dticns 10 allows for laster chat
irneraction.

Enable Monesization and sdd o Fan Funding card 1o star eaming
ey

BASICINFO  STREAMOPTIONS  CARDS

B roumconmemmons
s the Share 0RAIONS 10 DUST AN Yo SURaM o Sesial Ml

=== .
[+) Goive

To start sirewming, start your encoder. The status bar will indicate
ey e lve.

To s1cg swreaming. 1op your encode.

When compi 8 public video will
Schacule nextsivem bbbt b insd bty g g
Categery Ready to 9o live again™ Any lime you serd content. youTe live!
‘oience & Techackogr £ Dorit show ess ros agen
Privacy et
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MPUMEYAHUE. Mpouenypa HacTporikn Open Broadcaster ana pabotsl ¢ Blackmagic Web
Presenter ognHakoBa ana nnatdopm Mac OS 1 Windows. MNoapobHee cm. Beb-calT
https://obsproject.com.

Pab6oTa c naHenbio
Teranex Mini Smart Panel

BmecTo ctangapTHom nepefHen naHenn Web Presenter MOXHO yYCTaHOBUTL JONONHUTENbHYIO Teranex
Mini Smart Panel. KHonku 3Toi naHenv NO3BOAAIOT NePEKI0YaTbCA MeXAY MCTOUHMKAMM, a Ha
BCTpoeHHoM KK-aucnnee ygobHO BECTU MOHUTOPWHT BXOAALLEro CUrHana c otobpaxeHuem Bnieo,
bopmata 1 KaapoBoit YacToTbl Ha USB-coeamnHeHnn.

JononHutenbHaa naHens Smart Panel gonyckaeT yCTaHOBKY HEMOCPEACTBEHHO BO Bpema paboTbl 6e3
oTkntoyeHna Blackmagic Web Presenter.

Vlcnonb3ya oTBepTKy Pozidriv 2, oTKpyTUTe No ABa BMHTa M3 Ha 60KOBbIX NoBepxHOCTAX Web
Presenter 1 0CTOPOXHO CHUMUTE CTaHAAPTHY0 NepeaHIolo NaHesb.

Ha BHyTpeHHel;I CTOpOHe OCHOBHOW MaHenu, B ee HUXHem yrny, iMeeTca Npo3payHan
naacTnKoBan pr6|<a. OHa CIYXXUT ANna NOACBETKU NHAOMKATOPa COCTOAHMA Ha yCTpOl;lCTBe. He
OTCOeANHANTe ee OT rlepe,uHelZ naHenwu.

Mpun 06paTHON yCTaHOBKE nepeaHelt naHenv ybenmntecs, 4To CBeTOAMOAHAA TPyOKa
COoBMafaeT C NpefHa3HayYeHHbIM ANIA Hee MeCTOM Ha NMaHenw.

CoBmecTuTe pa3bem Ha TbiIbHOW CTOpOoHe Smart Panel ¢ COOTBETCTBYIOWMM Pa3beMOM Ha
nvesor nosepxHocTn Blackmagic Web Presenter n octopoxHo HagasuTe Ha Smart Panel
MO HanpasfeHWIo K yCTPOMCTBY Ao ynopa. Smart Panel gonkHa 6bITb HaaeXHO coefjnHeHa C
NINLEBOM NOBEPXHOCTBIO YyCTPOMCTBA.

YcTaHoBUTE BUHTHI M3 Ha npexHee MecTo V1 3aKpyTuTe nx.

Mpu ycTaHoBke Teranex Mini Smart Panel Ha Blackmagic Web Presenter gepxute naHens Tak, Ytoosl
Nanblibl HAXOAMANCH CBEPXY U CHM3Y OT Pa3bema. ITO MOMOXKET NPaBUIIbHO BbINMOMHUTL COEAUHERNE.
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Yctpoiictso Blackmagic Web Presenter, pa3melleHHoe Ha NMoske, HEOOXOAMMO NPeBapUTENbHO BbIHY Th,
uTOObI UMETb AOCTYM K BMHTaM NepefHen naHenu. lNogpobHee cm. pasgen "Teranex Mini Rack Shelf".
[ocne yctaHoBkn Smart Panel goctyn k USB-nopty Ha Web Presenter coxpaHnaetca. [1na storo
HeoOXOAMMO OTKPbITh MbINe3alUTHYI0 PE3VHOBYIO KPbILLKY.

KHonKn ynpasneHnaA

KHonkn1m 2

Mocne yctaHoBkn Smart Panel B8 ycTporicTee Blackmagic Web Presenter akTuBupyeTtcsa dyHKUNA
BuAeomnKwepa. Bo Bpema TpaHcnAuMm KHOMKK 11 2 ciy<at anda nepeknoderHma mexay SDI- n HDMI-
NCTOYHMKaMM curHana. Haxmute 1, ytobbl BbibpaTh BxoaHOM SDI-curHan, unu 2 — and sbibopa
HDMI-Bxogna.

e N [ N
1 MENU
\ AN ’,
(M (—) Source | Video Format UsB B\ackmagicdeslgng
HDMI  525i59.94 NTSC 30 fps
2 VIDEO
\ J v,
e N [ N
SET AUDIO
\ J v,

[NaHenb Teranex Mini Smart Panel akTnsmpyeT dyHKLMIO BUAeOMIKLWEPa B yCTpoicTee Blackmagic Web
Presenter, uto no3sonaet nepeknioyatbca mexay SDI- u HDMI-MCToUHMKaMKM ChrHana c NOMOLLbo KHOMOK 111 2

HacTtpounku

[Mpw yctaHoBke Teranex Mini Smart Panel Ha Blackmagic Web Presenter MOXHO M3MeHUTb Takune
HaCTPONKM, Kak MPOAOIKUTENBHOCTb NEPEXOAa Y MUKLWNPOBAHME 3ByKa. YToObl BOMNTH B MEHIO HAaCTPOEK,
HaxmuTe kHonky MENU. 3aTtem € nOMOLLbIO PyYKM NPOKPYTKIM NepenanTe K HyKHOM HaCTPOKe 1
MN3MEHUTE NapameTpbl.

YT06bl BEPHYTHCA K NPeAblAyLIeMY MEHIO, HaXMITE KHOMKY elle pa3. [1nA Bo3BpaTa K HauanbHOW CTpaHuLe
npofoMKanTe HaxrmaTb KHonky MENU.

Blackmagic Web Presenter MOKHO HaCTpOUTb 4118 aBTOMATUYECKOro onpeaeneHna BXoAALero cnrHana u
BbIOOpa COOTBETCTBYIOLWMX MapaMeTpoB Ha Bbixofe. Takxe Web Presenter MOXXHO HaCTpOWTb TOMbKO Ha
SDI-vnn HDMI-curHan. 3T HaCTPOMKM M3MEHAIOTCA C MOMOLLbIO BCTPOEHHbBIX NepekaoYatene npn
1CMONb30BaHUM OPUrMHANBbHON NepeaHel NnaHenu. loapobHee cM. pasnen «/3meHeHne HacTpoek Video
Input c nomolbio nepekntoyateneis.

[InA n3meHeHVA NnapameTpoB BMAEO NPOMyCTUTE OCHOBHOE MEHI0 1 nepeinante cpasy K
COOTBETCTBYIOLUMM HAaCTPOMKaM. [InA 3TOro Ha nepefHer NaHenn ynpasaeHnsa HaxmmTe
kHonky VIDEO.

HacTporku
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Auto

STa HacTpoWiKa No3BONAET 33/jaTb aBTOMaTNUeCKui Bbibop SDI- vnu HDMI-curHana npw
NOAKIOYEHMN NCTOUHMKA BMAEO. ECIM NOAKNI0YEHbl MICTOUYHMKIM 000MX TUNOB CHrHana, Web
Presenter aBTomaTnuecku Boibupaet SDI-curHan.

SDI
BribepuTe 3Ty HaCTPOWIKY, eCin HYXHO paboTaTh ToNbKo ¢ SDI-curHanom.

HDMI

Mlcnonb3yiiTe 3Ty HACTPOKY, eCnu HyHO paboTaTb TonbKo ¢ HDMI-curHanom.

=4 Video Input >
Auto
SDI
HDMI v’

C nomoulbto HacTpoek Video Input BblbepuTe
BXO[HOW pa3bem unu 3agante Auto Ana aBToMaTuyeckoro
onpefeneHna UCTOYHMKA BULEO

Ecnu BbIOpaH HeBepHbIV BUAEOBXOA, OyaeT 0TOOpakaTbCA IKPaH YepPHOro LiBeTa.
BbibepuTe COOTBETCTBYIOWMI BXOA UK YCTAHOBUTE HAaCTPOWKY Auto.

Korpa Blackmagic Web Presenter ncnonb3yeTca kak BUACOMUKLLED, MO YMONYAHMIO BbINOAHAETCA 3GGeKT
pacTesopeHua. [poaomKUTENbHOCTL Nepexofa cocTasnaeT 0,5 cek., HO 3TO BPEMA MOXHO M3MEHUTb. B
KauecTBe nepexofda AOCTYMHbI Takve ONUMK, Kak NOTPYXeHne 1 CKnelka.

=X Transition >
Cut

Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec

Mix 1.5 Sec

Mix 2 Sec

Dip 0.5 Sec

Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

HacTpoliki nepexoaos No3Bons0T BbIOpaTh
TVN U NPOJOMKMUTENBHOCTL Nepexoaa
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Cut (ckneiika)

ﬂ'ﬂﬂ NPAMOro nepekaovYeHna mexay NCTOYHNKamMmn Bnaeo NCrnosib3yeTca CKnemnka.

Mix (cmewnBaHune)

Mepexon Mmexay NCTOUYHMKAMM BUAEO BbINOAHAETCA B BUAE NEPEKPECTHOro CMELWNBaHMA B
TeyeHve onpeaeneHHoro BpemeHu. [1na n3meHeHna NpoAocIKUTENbHOCTN 3ddeKTa BblbepuTe
OfHY 13 NpeAyCMOTPEHHbIX KOHGUTYypaL Wi,

Dip (norpy»<eHue)

DTOT Nepexo NOXOX Ha CMeLIMBaHKE, HO CHavuana 3KpaH CTaHOBUTCS YEPHOTO LIBETa, a 3aTem
MEHSAETCH Ha U300pakeHne 13 UCTOUHVIKA BUAEO. KOHOUTYpaL Mo NPOAOIKUTENIBHOCTH MOXHO
BbIOPATH B MEHIO.

STW HaCTPOWKI CAyKaT AnA ynpasneHna ayanocrHanom. C X NOMOLLBbIO MOXHO BK/IOYaTb U OTK/I0YaTb
3BYK, MEHATb YPOBEHb Ha KaXKAOM BXOAe MK BblOMPaTh NMHENHbIN MO0 MUKPODOHHOM CMrHan Ha
XLR-Bxoge. Perynnposka BbINONHAETCA MOBOPOTOM PYUKM MO YaCOBOW UV MPOTUB YaCOBOW CTPENKM.

[InA n3meHeHWA HaCTpoeK ayaro NponyCcTUTe OCHOBHOE MEHIO 1 nepenanTe cpasy K
COOTBETCTBYIOLMM HACTPOMKam. 1A 3TOro Ha nepefHen naHenun ynpasneHnsa HaxkMute
kHonky AUDIO.

Master Level

YpoBeHb 3BYKa Ha NPOrpamMMHOM BbIXOAE MOXHO M3MEHWTb C MOMOLLbIO PYUKM MPOKPYTKU. ITa HaCTpOiiKa
BAVAET Ha 0OLMIT YPOBEHb 3BYKa BCETO CUrHanNa, BbIBOAVMOTO B 3UP.

SDIInput Level

JTa HaCTPONKa NO3BONAET PEryMpoBaTh YPOBeHb CUrHana Ha SDI-xoge.

SDI Input

C MOMOLLBIO PYUKM MPOKPYTKN MOXHO BKJTIOYNTDb N OTKTIOYNTD 3BYK Ha SD|—BXOﬂ€, a TaKxe ero
NMPWBA3KY K BUAEO.

ON

3Byk Ha SDI-Bxope byzeT Bcera BbIBOAUTLCA B BUE MPOrPaMMHOro ayavocurHana. Ans
N3MEHEeHMA ero ypoBHA CNonb3ynTe Hactponky SDI Input Level.

OFF

OTknoYeHne BbIBOAA 3BYKa, NOCTyNatowero Ha SDI-Bxoa, B NporpaMMHOM ayAnoCHrHane.
AFV

3ByK ¢ SDI-Bxofa 6yaeT BbIBOANTHCA B BUE OCHOBHOIO NMPOrpPaMMHOro ayanoCcurHana TobKo B

TOM CJiydae, Korfja Ha nporpaMManZ BbIXO[ NOCTynaeT Bnaeo C 370ro SDI—on,qa.

HDMI Input Level

JTa HaCTpOWKa NO3BOJIAET PErynnmpoBaTth yPOBEHb 3BYKOBOIO CUrHana Ha suaeosxoge HDMI.

HDMI Input

C nomolublo PYyYKM NPOKPYTKN MOXHO BKITIOYNTD U OTKTIOYNTD 3BYK Ha HDMI-Bxoae, a Takxe ero
MPWBA3KY K BUAEO.

HacTponku
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ON

3Byk Ha HDMI-Bxope 6yneT Bcerna BbIBOAMTLCA B BUE NPOrPaMMHOro ayanocurHana. Ana
M3MEHEHWA ero ypoBHA ncnonbsynte HacTpornky HDMI Input Level.

OFF
OTKkMoyeHne BbiBOAA 3BYKa, NocTynatowwero Ha HDMI-Bxog, B nporpaMMHOM ayanocurHane.
AFV
3Byk c HDMI-Bxona byneT BbIBOAUTHCA B BYAE OCHOBHOIO MPOrpaMMHOro ayanoCuUrHana Tonbko B
TOM CJyyae, KOTria Ha NPOrpamMmMHbIv BbIXOL NOCTynaeT snaeo ¢ 3toro HDMI-sxopaa.

XLR Input Level

DTa HAaCTPOWKa NO3BONAET PEryIMPOBATL YPOBEHD 3BYKOBOIO CUMIHaa, MOAyYaeMoro 13 MCTOYHMKA ayamo

Ha XLR-Bxopge.

XLR Input

BktovaeT 1 oTkloyaeT nonyyeHve 3syka yepes XLR-sxog.

XLR Input Source

HacTpolika ypoBHA A8 MUKPOGOHHOTO UAK IMHENHOMO CUTHasa.

YpOBeHb CUrHana ¢ MUKpOoGhOHa 0ObIYHO HIXKE, YeM 3BYK, MOMyUaeMblii 13 060pyA0BaHWA NS
BOCMpOM3BeeHVs ayamno. Ans ero ycuneHna MoxkHo Bbibpats onumio MIC. Mpu paboTe ¢ apyrvim
obopynoaHnem ncnonb3yinte onuwio LINE.

RCA Input Level

JTa HAaCTPONKa NO3BONAET PEryIMPOBaTh YPOBEHL 3BYKOBOIO CMIHasa, NolyyaemMoro 13 UCTOYHMKA ayamo
Ha RCA-Bxofe.

RCA Input

BknouaeT 1 oTkntoyaeT nonyyerue 3syka yepes RCA-sxog.

$4% Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input On
HDMI Input Level +2,00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2,00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

BKrioueHme 1 OTKMIoYeHMe 3ByKa Ha KaXKIOM BXOfE, a TaKkKe
perynvpoBKa ypoBHel npu paboTe co 3B8yKOBbIM OI0KOM
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STW HAaCTPOWKM MO3BOMAIOT MPOBEPUTb UCMOMb3YyeMyto BEPCUIO MPOrpaMMHOro obecrneueHus. TakKe oHY
no3BonAT BepHyTb Web Presenter K 3aBo04CKMM HAaCTPOMKaM.

Software

MpoBepka ncnonb3yemoit B Blackmagic Web Presenter Bepcun nporpammHoro obecrneyexus.

Factory Default

HacTpoiika mo3BonAeT BepHYTbCA K 3aBOACKMM HAaCTPOMKaM B Hauane paboTbl Hafl HOBBIM MPOEKTOM.
Mopagok c6poca HacTpoek

Haxmute kHonky MENU 1 ¢ nomolwbio pyukin NPpOKPYTKK nepeinante K HacTporikam Setup. YTobsl
BOWTW B MEHI0, HaxkmuTe KHonKy SET.

BribepuTe Factory Default n Haxmmnte kHonky SET.
OTMEHMTE UK NOATBEPANTE HACTPOWKY.

[Tpv noaTBEPKAEHMM HAaCTPOWKIM Ha MOHUTOPe Web Presenter noABMTCA MHAMKATOP NepeHacTporku. 1o
3aBeplUeHnI YCTaHOBKM 3aBOACKMX HacTpoek MKK-3KpaH BepHeTCA K HauanbHOW CTpaHuLe.

{i’ Setup >
Software Version 1.1
Factory Default )

HacTporika Setup ncnonb3yetca 4na NpoBepku TekyLen
BEpPCUM MPOrpaMMHOro obecneyeHns UM Bo3Bpata K
3aBOACKMM HaCcTPOMKam

N3meHeHue HacTpounKku Video Input ¢
NMOMOLLbIO NepeKnyaTenen

Ha cTaHpapTHoM nepenHeit naHenn Blackmagic Web Presenter ecTb Hebonbluve nepekioyatenm, Kotopble
NO3BONAIOT BblIOMPaTh OfHY 13 Tpex onuuia: SDI, HDMI nnv Auto. Mpw Mcnonb3oBaHu JOMONHUTENBHOM NaHenm
Teranex Mini Smart Panel ee HacTpoiikn B MeHIo KK-gucnnes 6yayT UMeTb NPUOPUTET Haz NepeksiiodaTenamm.

[nqa v3aMeHeHWA HaCTPOEK C MOMOLLbIO NepekioyaTenell 40CTaTOUHO NepeBMHY Tb UX BBEPX UMW BHU3,
MNCNONb3YyA KOHUMK aBTOPYYKM. CXema Ha HWxXHen nosepxHoCTu Kopnyca Web Presenter conepxnt
OnMCaHne HaCTPOeK, COOTBETCTBYIOWIMX PA3HbIM MOMOXKEHWAM NepeKsoyaTenei.

( Blackmagic )
Web Presenter

fACTIVE VIDEO INPUT )
FORMAT : SWITCHES

[V N I
ofFf OO0
87 6543 21

on OO0 OO0
ofFf OO OO0 mE]
87 65 43 21

on OO0
ofFf OO OO0
8 7 6 54 3 21

AUTO

SDI

HDMI

M3meHeHwre HacTporkm Video Input ¢ noMoLbio nepeknoyatenei
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AUTO

MNepensuHbTe Nnepekntovaten 1n 2 8 nonoxeHne OFF. 3Ta HaCTpoWKa NO3BONAET 3afaTb
aBTOMaTUyecKknii Bbibop SDI- nu HDMI-curHana npu NnoaKmMouYeHn MCTOYHKKa BUaeo. Ecnu
NOAKIIOYEHbl ICTOUHNKK 060X TUMOB curHana, Web Presenter aBTomaTvyecku BoibrpaeT
SDI-curHan.

SDI

MNepenBrHbTe Nepekntoyatens 2 B nonoxeHre OFF, a nepekntoyatens 1— B nonoxerHune ON.
BribepuTe 3Ty HaCTPOWIKY, eCim HYXHO paboTaTh ToNbKo ¢ SDI-curHanom.

HDMI

MNepenBrHbTe Nepekntoyatens 2 B nonoxeHre ON, a nepekntovatens 18 nonoxeHne — OFF.
Mlcnonb3yiiTe 3Ty HACTPOKY, eCnu HYXHO paboTaTb TonbKo ¢ HDMI-curHanom.

Teranex Mini Rack Shelf

[naycraHosku Blackmagic Web Presenter B cTonky MOXHO ncnonb3osath nonky Teranex Mini Rack
Shelf pazamepom 1 RU. Hebonblive rabapuTsl yCTPOKCTBa MO3BOMAIOT Pa3MECTUTb €ro Ha OJHOW Nosnke
BMecCTe C Apyrum obopynosaHnem Manoro dopm-daktopa, Hanpumep Teranex Mini, Blackmagic
MultiView 4 n HyperDeck Studio Mini. [Mpu coBmecTHOM pacnonoxerun Blackmagic Web Presenter u
asyx aek HyperDeck Studio Mini Bbl nonyuyaeTte enHbli MOAYAb ANA BOCNPOW3BeAEHNA BUAeO. [ipyrom
610K NPV STOM MOXKET CIYXKWTb [I1A 3anncy MaTteprana Ha NporpaMMHOM Bbixofle. Takas CTPYKTypa yaobHa
ANA CO3AaHMA COBCTBEHHbIX KOMMAKTHBIX M MOOUITbHbIX peLieHnii!

[na pa3meuleHns Blackmagic Web Presenter Ha nonke Teranex Mini Rack Shelf goctatouHo cHATb
pe3nHOBble BCTaBKM B OCHOBaHMY KOPMYyCa M 3aKpenuTb ero C MOMOLLbIO BUHTOB, MCMOMb3YA MOHTaXHble
oTBepcTnA. B komnnekT noctaskm Teranex Mini Rack Shelf BxoaaT Ase nycTble naHenu And 3anonHeHua
cBOOOAHOrO MecTa NpU yCTaHOBKE KOMMAKTHOrO 060pyA0BaHUA.

MNoapobHee cm. Beb-caliT komnaHum Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com.

/ \

@ Teranex Mini . Blackmagic — — — —
Optical to HDMI 12G E‘ﬂd‘mwdwg Web Presenter Blackmagmeswgnﬁ -

Lo 1.1 <= oueees =" =
(@) 126507 o o

HononHutensHaa nonka Teranex Mini Rack Shelf no3sonaet yctaHoBuKTb ycTporcTeo Blackmagic Web
Presenter B cToiiky ¢ Apyrum obopygosaHvem Blackmagic Design Takoro xe ¢popm-dakTopa, Hanprmep ¢
Teranex Mini Converter n HyperDeck Studio Mini

Pa6oTa CO BCTPOEHHbIM BUAEOMUKLLEPOM

Blackmagic Web Presenter nveet dyHKLMIO NepekoueHna Mexay AByMa MCTOUYHMKAMM B peanbHOM
BpemMeHn. YTob6bl paboTaTth C 3TUM MHCTPYMEHTOM, HeOOXOAMMO MCMONBb30BaTh NaHens Teranex Mini Smart
Panel. C ee nomoulbto 6yayT fobaBneHbl KHOMKK ynpasnerua v KK-grucnneit Ana BCTPOEHHOro
BuaeomMmkwepa. OHM 4OCTYMHbI Cpa3y Nocse YCTaHOBKM NaHesnu.

Mpn noakmoyeHnn oborx SDI- u HDMI-ncTouHnkos Ha HDMI-Bxofe BbINONHAETCA NOBTOPHaA
CUHXPOHM3aUWA, YTO 0becneynBaeT NnaBHbIi Nepexod Mexay HUMKU. VIMEeHHO 3TO aeT BO3MOXHOCTb
BbIMO/HATL 3QMPHOE MUKLIMPOBaHKWE C momollbio Web Presenter.

[na Bbi6opa SDI-UCTOUHMKA BUAEOCUTHANA HAXXMIUTE KHOMKY 1 Ha nepenHel naHenu ycTpoincTea. Mpu
Ha)aTuu KHOMKKM 2 byaeT ncnonb3osaTtbca HDMI-nctouruk. Mocne atoro Web Presenter BbinonHuT
nepexof. KoMnbioTep Co Cnaia-woy MOXHO Noaknounts K HDMI-Bxoay, a kamepy — Kk SDI-uHTepdeiicy,
uTOObBI OPraHmM30BaTh IPMUPHLIV MOKa3 Npe3eHTaUuK Ha NpodeccnoHanbHOM YPOBHE MPOCTHIM
nepeknoyeHvem kHonok 11 2. Ha KK-gncnnee Takxxe MOXHO NPOBEPATb TEKYLMIA CUTHAN 1 YPOBHM 3BYKa
nMbo NPOCMaTPUBaTL BMAEO.

Pabota co BCTPOEHHbIM BUAEOMUKLLIEPOM
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Source | Video Format UsB B\acmag‘cdes,gng
1 |' HDMI  525i59.94 NTSC 30 fps o

2
] | S ‘ =

Ona nepeknoyerna mexay SDI- n HDMI-ncTouyHmKamm npv MCNONb30BaHNM
Teranex Mini Smart Panel HaxxmuTte KHoMKy 1wnm 2

MPUMEYAHWE. MNpofonxuntenbHOCTb Nepexoaa no ymonyaHuo coctasnaet 0,5 cek., of4HaKko npu
ncnonb3osaHuy Teranex Mini Smart Panel MOXHO M3MEeHNTb Kak MPOAOIXKMTENbHOCTb Nepexoaa,
Tak 1 ero Tmn. ina atoro nepenante Ha KK-aucnnee k meHto Transition. lNoapo6bHee cm. pa3aen
«HacTpokm» JaHHOIO PYKOBOACTBA.

Pab6ora c tally-nHgukaumnen kamepbi

BelatenbHble kamepsbl 1 Bugeomumkiepsl ATEM npoussoacTea Blackmagic Design noaaepxugatot tally-
MHAVIKaUWIO, NpefHa3HauyeHHyo Ana obmeHa MHGopMaLMer Mexay YCTPOMCTBaMM N0 MPOrpPaMMHOMY KaHay
ABYCTOpOHHel cBA3wn. Blackmagic Web Presenter Takxe vmeeT faHHyI0 GyHKLMIO, YUTO MPY MCMONb30BaHNN
MHCTPYMEHTa BMAEOMMKLIEPA NMO3BONAET BUAETH, CUTHAN KaKoW Kamepbl B JaHHbBI MOMEHT NoCTynaeT B 3dup.

Y106bI MCNONB30BaTh tally-MHAKKauWio, AocTaTouHO noakntounTb SDI-Bbixoa Blackmagic Design Studio Camera
K Web Presenter kak UcTouHnKy SDI-c1rHana, a 3atem COeAVHUTL €ro NPOrPaMMHbIA BbIXOA C MPOrpaMMHbIM
SDI-8xoa0oMm Kamepbl. [Mocne 3Toro npu BeIbope KHOMKK Program Ha Kamepe Bbl yBUAWTE NPOrPaMMHOe BUAEO
ycTpoicTtea Web Presenter. B 3101 MomeHT tally-nHavkauma OyaeT HanpasBnaTbCA Ha Kamepy.

SDI-xop onpepensaetca kak Camera 1, a HDMI — kak Camera 2. [laHHble HOMepa HeobxoAMMO yKasaTb B
HaCTpoWKax kamepbl. [TockonbKy Ana Hee Mbl Mcnonb3yem SDI-Bxop, oHa fomKHa ObiTh 3aaaHa kak Camera 1.
[locne BbINOMHEHMA HACTPOEK HaxaTue KHOMNKM 1 Ha nepeaHer naHenu yctponcrtesa Web Presenter
akTmBupyer tally-nHankauuio.

Ha Bknagke Studio ykaxute 1 kak Homep Kamepbl
(Camera Number) ona Blackmagic Studio Camera,
noaknueHHon yepes SDI-nHTepdenc

PaboTa c tally-ungurka
y-ViHa
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RECORD MONITOR AUDIO SETUP PRESETS LUTS

Ha Bknagke Setup ykaxuTe 1B kKayecTBe HoMepa kamepbl (ATEM CAMERA ID)
ana Blackmagic URSA Mini, noakntoueHHo yepes SDI-nHTepdeic

Bo BpemA npeseHTaumny oueHb yA06HO, KOrAa ACHO BUAEH KPacHbIN tally-vHanMKaTop 3GUpHOM Kamepbi.
Hanpwumep, npu pabote ¢ Blackmagic URSA Mini ee nerko cHabauTs Bugonckatenem Blackmagic URSA
Studio Viewfinder, 1 Toraa Begywmnii MOXeT CNefinThb 3a TPaHCAAUMEN NO 6ONbLIOMY KDACHOMY [aTuuKY.

Tally-nHavkauma nogaepK1MBaeTCa Ha Cneayiowmx mogenax kamep: Blackmagic Studio Camera,
Blackmagic Micro Studio Camera v Blackmagic URSA Mini. MNogpo6Hee o HacTpolike tally-nHavkawmn
CM. pyKOBOZACTBa Mo 3kcnnyataunn Backmagic URSA, URSA Mini v Blackmagic Studio Camera, koTopble
[OCTYMHbI Ha Beb-canTe www.blackmagicdesign.com/ru/support.

PaboTa c ytunuton Blackmagic Web
Presenter Setup

KomnaHua BbinyckaeT neprogmnueckme obHoBReHUA NporpaMmmHoro obecnevenus ana Blackmagic Web
Presenter, koTopble [OCTYNHbI Ha calTe Blackmagic Design. O6HoBNeHVe BbINMOMHAT C MTOMOLLbIO
yTunuTel Blackmagic Web Presenter Setup. [1na onTviManbHOM NPOM3BOAUTENBHOCTM peKOMEHAYETCA
CNonb3oBaTh NocaefHoo Bepcuio 0.

Nopapok o6HoBneHus MO npu pa6ote Ha Mac OS X
3arpysuTte 1 pacnakyinte Blackmagic Web Presenter Setup.

BbibepuiTe COOTBETCTBYIOWNIM AUCK ANA MPOCMOTPa ero COAepKMMOro v 3anyctute Blackmagic
Web Presenter Setup Installer.

Cnefiynte NHCTPYKUMAM Ha 3KpaHe.

[ocne yctaHoBkK nogkntounte Web Presenter kK komnblotepy yepes nopt USB Ha nepegHen
naHenw. na goctyna k nopty USB OTKpOMTE MNACTUKOBYIO 3aLWUMTHYIO KPbILLKY.

3anyctute Blackmagic Web Presenter Setup v cnefynte MHCTPYKLUMAM Ha 3KpaHe. Ecnn
MHCTPYKLMK He NOABATCA, MCMOMb3yemMan BEPCHA ABNACTCA aKTyaNlbHOMN.
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Mopsapok o6HoBneHus MO npu pabote Ha Windows
3arpysuTte 1 pacnakymnte Blackmagic Web Presenter Setup.

Hangute nanky Blackmagic Web Presenter Setup, B koTopow cofepaTca flaHHoe pyKOBOLCTBO
nyctaHoBwwmk Blackmagic Web Presenter Setup Installer. [1Baxabl LienKHUTE KHOMKON MblLWK
MO 3HaYKY YCTAHOBLUMKA 1 CefyitTe MHCTPYKUMAM Ha SKpaHe.

[ocne yctaHoBkM noakmounte Web Presenter kK komnbtotepy vepes nopt USB Ha nepepaHeit
navenu. Ana goctyna kK nopTy USB OTKpoWiTe NNacTVKOBYIO 3aLUUTHYIO KPbILLKY.

3anyctute Blackmagic Web Presenter Setup v cnefyinte MHCTRYKLUMAM Ha 3KpaHe. Ecnu
WHCTPYKLUMK He NOABATCA, MCMOJb3yemMan BEPCHA ABNAETCA aKTyaNbHOMN.

Web Presenter Setup

Web Presenter

MocnepgHioto Bepcuio ytnnutel Blackmagic Web Presenter MOXHO HaliTv B pasgene
NoAAepKM Ha Hallem BeO-calTe no agpecy www.blackmagicdesign.com/support

[MpunnoxxeHne

Version 1.0 (30/04/14)

[aHHbI pa3nen npeaHasHayeH Ana CTOPOHHUX Pa3paboTUMKOB 1 MONb30BaTENEN, KOTOPbLIE XOTAT
no6asunTb K Mcnonb3yemomy obopynosaHuio noafaepxky Blackmagic Embedded Tally Control Protocol.
Huxe onnceiBaeTcA NPOTOKON Nepeaayn MHGopmaLumm no tally-mHanKaumum, HanpasaaeMon BMecTe C

UM OPOBbLIM BNMAEOMOTOKOM.

MNepenaya gaHHbIX

Benyluee obopyaoBaHue, Takoe Kak BellaTesbHbl BUaeoMyKLep, BCTpansaeT tally-nHdopmaumio B
NPOrpaMMmHbIi CUTHas, KOTOPbIV NepefaeTca Ha HECKONbKO BEJOMbBIX YCTPOWMCTB, TAKMUX KaK Kamepbl 1w
610KM ynpasneHva kamep. BoIxofHOM CMrHan 13 BeJOMbIX YCTPOWCTB 0ObIYHO HanpaBsaeTca 06paTHO Ha
Beayllee 060pyfOBaHNE, HO TakXKe MOXKET NnepefaBaTbCA Ha MOHUTOP.

[epBunuHan nepeaaya nHGopMaLmm NPOUCXOANT OT BefyLLen TeXHUKM K BeoMOl. Kaxxaoe Befomoe
YCTPOWCTBO MOXET MCMOMb30BaTb CBOM MAEHTUGUKATOP ANA BbiAENEHWA 1 BbIBOAA COOTBETCTBY LN tally-
nHbopmMaLmu.

[MTounoxeHne
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Befomble yCTPOMCTBA MEPECHINAOT NakeTUPOBaHHbIE JaHHbIe Yepe3 BbIXOAHOW HTePhENC 1 OOHOBAAIOT
COCTOSAHME MOHUTOPA. TaKM 06pa3om, MOAKNOUEHHbIE K OTAEbHOMY BbIXOAY AUCMIEN OTOOpaxatoT
cTatyc tally-nHankaumm 6e3 nndopmaunv 06 naeHTUGrKaTope TON TEXHUKM, CUTHAN KOTOPOW OHK
OTOOPAXKAIOT.

HonyuweHuna

B MPOTOKOJ1€ YKa3aHbl OrpaHn4yeHnAa no onTuMmn3ayi ynakoBKyM AaHHbIX. YnakoBKa OUTOBbIX Monein
Ha4YMHaeTCA C HaMMeHbllero 3Havallero ouTa.

Kognposka

OpanH nakert tally-faHHbIX MOXeET nepefaBaTbCA C O4HVM BUAEOKAAPOM. [laHHbIe KOAMPYIOTCA B NakeT
SMPTE 291M c DID/SDID x51/x52 B aktueHom YacTtv 15-n ctpokun VANC. OfuH KOHTPObHBIN NakeT
MOXeT cofiepaTb 10 256 61T MHbopmaL K.

O®opmar

CocToaHue tally conepxut 4 6uta nHGopmaLmu:

uint4
bit O: CTaTyC NporpaMmmHoro curHana (0=sbikn, 1=Bkn)
bit 1: CTaTyC NpoCMoTpa NporpaMmbl (O=BbIKA, 1=BKJ1)
bit 2-3: 3anacHom (0x0)

NepBbiii GUT COAEPKUT CTATYC MOHUTOPA U HOMEP BEPCHN.

Mocnenytouine GUTH COAEPKAT CTaTyC MapHbIX BEJOMbIX YCTPONCTB. Beayliee o60pyaoBaHme nepefaet
COCTOAHME Ha PAA CKOHOUTYPUPOBAHHBIX UMM MOAAEPXKMBAEMBIX YCTPONCTB, MAaKCMyM A0 510.

struct tally

uint8
bit O: cTatyc gncnnen (O=sbiki, 1=BK)
bit 1: CTaTyC NpoCMOTpa Ha avcnnee (O=BbIK/, 1=BK)
bit 2-3: 3anacHom (0b00O)
bit4-7: BepcuAa npoTokona (0b0000)

uint8[0]
bit O: CTaTyC Nporpammbl Ha Begyuiem yctponcrse 1(0=8bikn, 1=BK)
bit 1: CTaTyC NPOCMOTpPa Ha Befylem ycTponcTse 1 (0=BbiK/, 1=BK)
bit 2-3: 3anacHom (0b00)
bit 4: CTaTyC NPOrpammbl Ha Begyliem yctponcTse 2 (O=8blkn, 1=BK)
bit 5: CTaTyC NPOCMOTpPa Ha Beayllem ycTponcTtge 2 (O=Bblk/, 1=BKN)
bit 6-7: 3anacHou (Ob0O0)

uint8[1]
bit O: CTaTyC Nporpammbl Ha segyuiem yctponctse 3 (0=BbIkS, 1=BK)
bit 1: CTaTyC NPOCMOTPa Ha Befyliem yctponcTse 3 (O=sbikf, 1=BKN)
bit 2-3: 3anacHom (Ob0O0)
bit 4: CTaTyC NporpaMmbl Ha Befyulem yctponctsee 4 (0=8blkf, 1=BKN)
bit 5: CTaTyC NPOCMOTPa Ha Befyllem ycTponcTee 4 (0=Bblkf, 1=BKN)
bit 6-7: 3anacHom (0b00)
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Momoub

Camblit BbICTPBIV CNOCO6 MONYYUTH MOMOLLL — 00PaTUTHCA K CTPaHMUaM NoAAEePXKM Ha caiTe Blackmagic

Design v nposepuTb Hanuyre nocnegHrx CnpaBoyHbix MaTeprnanos no Blackmagic Web Presenter.

CrpaHnua nopgaepxku Ha cante Blackmagic Design

[ocnearvie Bepcnm pyKkoBOACTBA MO IKCMyaTalMy MOXXHO HalTV B pa3aene noafepxku Blackmagic
Design Ha cTpaHuue www.blackmagicdesign.com/ru/support.

®opym coobuiectsa Blackmagic Design

MoceTtute dopym coobujecta Blackmagic Design Ha Halem Beb-caiTe, 4Tobbl MONYUnTb
AOMNONHUTENbHYIO0 MHGOPMAaUMIO U y3HaTb 06 MHTEPECHbIX TBOPUYECKMX UAeAX. TaM TakKe MOXKHO HanTK
OTBETbI OMbITHBIX MONb30BaTeNen 1 coTpyaHukos Blackmagic Design Ha yacTo 3ajaBaemble BOMPOCHI.
Anpec dopyma http://forum.blackmagicdesign.com.

O6palyeHune B Cnyx0y nogaepxku Blackmagic Design

Ecnv ¢ nomollbio JOCTYMHbBIX CMPaBOYHbIX MaTepranos 1 Gopyma pewnTb Nnpobnemy He yaanoch,
BOCMONb3yhTECh GopMoit «OTAPaBUTb HaM COOBLLEHVE» Ha CTPAHMLE NoAAEPKKN. MOXHO Takxe
MO3BOHUTL B Onvkailiee npeActaButenbcTso Blackmagic Design, TenedoH KOTOPOro Bbl HaineTe Ha
Hallem Beb-caiiTe.
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Cob6niogeHne HOpMaTUBHbIX TPeOOBaHUI K
npaBwuia 6e3onacHoOCTH

YTunusauma anekTpoobopynoBaHua 1 3NeKTPOHHOW annapaTypbl B EBponelickom Cotose

V13nenne coaepxmnT MapKnpoBKY, B COOTBETCTBMM C KOTOPOW €ro 3anpewiaeTcsa yTuamn3rpoBsaThb
BMECTe C ObITOBbIMIM OTXOAaMW. HenpurogHoe ans sKCrayaTaumy 06opyaosaHie Heo6xoaMmo
nepeaaTh B MyHKT BTOPWUYHOM NepepaboTku. PasaesbHbii cOOp OTXOA0B v UX MOBTOPHOE
MCMOMb30BaHVIe MO3BONAIOT 6epeyb MPUPOAHbBIE PECYPChI, OXPAHATL OKPY»KaloLyio Cpeay 1
3alMLATh 30pOBbe YeoBeka. YTobbl MonyunTb NoAPO6HYI0 MHGOPMALIMIO O MOPAKE YTUAN3ALIMNN,
06paTnTeCh B MECTHbBIE MyHWUMMAbHbIE OPraHbl UK K Auaepy, y KOTOPOro Bbl Nprobpenn

37O uU3genve.

@ [laHHOe 0bopyoBaHVie NPOTECTUPOBAHO MO TPeboBaHVAM ANA LMOPOBBIX YCTPOWMCTB Knacca A
(paznen 15 cneymndukauynii FCC) v npr3HaHO COOTBETCTBYIOLLMM BCEM NPEABABAAEMbIM KPUTEPUAM.
CobntoaeHre ynomaAHyTbIX HOPMATMBOB 0becneynBaeT 4OCTAaTOYHYIO 3aLNTY OT BPEJHOIO
U3nydyeHna Npu pabote 060PYAOBaHNA B HEXUIbIX MOMELEHNAX. TaK KaK 3TO M3aenne reHeprpyer,
MCMONb3yeT ¥ U3MyYaeT PaaroBOSIHbI, MPY HEMPaBUIbHON YCTAHOBKE OHO MOXET CTaHOBUTHCA
MCTOYHUKOM pafmonomex. Ecnm o6opynoBaHme SKCNayaTnpyeTca B KMbIX MOMELLEHMAX, BbICOKa
BEPOATHOCTb BO3HMKHOBEHWA MOMEX, BIMAHME KOTOPbLIX B 3TOM CJlyyae Nosb30BaTenb JOMKEH
YCTPaHWTb CAaMOCTOATENBHO.

[lo skcnnyaTaumnm 4onyCKalTCA yCTPONCTBa, COOTBETCTBYIOLWVIE ABYM M1aBHbIM TPEGOBAHNMAM.

O6opyfoBaHMe He JOMKHO OblTb UCTOYHUKOM BPEAHBIX MOMEX.

O6opynoBaHMe AOMKHO ObiTb YCTOMUMBbBIM K MOMEXaM, BKIOUAs MOMEXM, KOTOPbIe MOTY T
BbI3BaTb COO B paboTe.

Moaknioyervie K HDMI-nHTepdelcy A0MKHO BEINOAHATLCA C NOMOLLbIO BbICOKOKAYECTBEHHOMO
3KPaHUPOBAHHOTO Kabens.

dneKTprUecKkas po3eTKa Aa NOAKMIOUYEHNA 3TOro 060PYA0BaHNA K CETV A0MKHA UMETb
333eMNAWNM KOHTaKT.

YT1006bl MYMHUMM3MPOBATH OMACHOCTb MOPaXKeHNsA SNeKTPUUECKUM TOKOM, U3aenve HeoOXoaNMOo
3alMLlaTh OT NOMaAaHua 6PbI3r 1 Kanens BOAbI.

[lonyckaeTca skcnayatauma B yCNOBUAX TPOMMUYECKOTO KMMaTa C TeMnepaTypon OKpyKatoLwen
cpeabl no 40° C.

[Ina paboTbl yCTpoONCTBa HEOOXOAMMO 06eCneUnTb JOCTATOUHYIO BEHTUAALMIO.
Mpwv ycTaHOBKe B CTOVIKY yOeanTeCh B TOM, UTO HE HapyLleH NPUTOK BO3AyXa.

BHYTpK KOpnyca He cofiepKaTca AeTanu, noanexatime obcnyxmsaHuio. Ana BoinonHeHns
PEMOHTHBIX paboT 0bpaTUTeCh B MECTHbIV CePBUCHBIN LieHTp Blackmagic Design.

% ,D,OI'I)/CKaeTCﬂ SKCr1yatalna B MeCTax He Bbllle 2000 ™ Hal ypOBHEM MOPA.
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[apaHTNA

KomnaHua Blackmagic Design rapaHTupyet oTcyTcTBMe B npofyKkTax Blackmagic Web Presenter
AedeKTOB MaTepurana 1 Npomn3BOACTBEHHOMO bpaka B TeueHne 36 mecALeB ¢ AaTbl npofaxu. [Ana
pa3bemoB, kabenen, Oxnaxaalowmnx BEHTUAATOPOB, ONTOBOIOKOHHbBIX MOZYNEN, NpefjoXpaHnTenei,
KnaBmaTypbl 1 akkyMynATOPHbIX 6aTapei rapaHTva OTCyTCTBUA fedeKToB MaTepurana 1
NPOM3BOACTBEHHOIO bpaka CoCTaBnAeT 12 MecALeB C AaTbl NPOAaxKW. ECIM BO Bpema rapaHTUIAHOTO CpoKa
6ynyT BbiABNeHbl AedekTbl, Blackmagic Design no ceoemy yCMOTPEHNIO BBIMONHNUT PEMOHT HEMCMPABHOTO
n3genvia 6e3 onnatbl CTOMMOCTY 3anJyacTei v Tpy[o3aTpar vk 3aMeHnT Takoe 13fjenvie HOBbIM.

YT06b BOCMONB30BaTLCA HACTOALLEN rapaHT1el, NoTpebutenb 0bA3aH yBegoMUTb KOMNaHuio Blackmagic
Design o pedekTe 1O OKOHYaHMA rapaHTUIIHOMO CpoKa 1 0becneunTs YCNoBMA ANA NPeaoCTaBeH s
HeobxoanmMbIx ycnyr. [oTpebuTtenb HeceT OTBETCTBEHHOCTbL 3@ YNakoBKY 1 JOCTaBKY HEMCMPABHOro
N3[eNnA B COOTBETCTBYIOWMI CeEPBUCHBIN LeHTp Blackmagic Design ¢ onnaton nouToBbiX PacxOAos.
MoTpebuTens 0643aH oNNaTUTL BCe Pacxofbl N0 AOCTaBKe 1 CTPaxoBaHMIo, MOLWAVIHbI, HANOMW U UHble
cHbopbl B CBA3M C BO3BPATOM M3AeNMA BHE 3aBUCUMOCTM OT MPUUMHBI BO3BPATa.

HaCTOﬂluaﬂ FapaHTUA He PaCNPOCTPaHACTCA Ha ,Eled)eKTbI, OTKa3sbl N MOBPeXAeHNA, BOSHUKLNE 13-3a
HeHaanexalwero Ncrnosib3oBaHWA, HEMPaBWIbHOTO yxoda 1in O6CJ'I)/>KMBaHI/IFL KomnaHus Blackmagic
Design He 06s3aHa NPeAoCTaBNATh YCAYr Mo HAaCTOALLEN rapaHTUK: a) ANa YCTPaHeHUs NoBPeXAeHNI,
BO3HVKWWX B pe3ysibrate LleIZCTBI/IVI MO YyCTaHOBKE, PEMOHTY UK O6C}'Iy>KVIBaHI/HO m3genna nnuamn,
KOTopble He ABNAOTCA NepcoHanom Blackmagic Design; 6) ansa ycTpaHeHus NoBpexXaeHui, BO3HMKLIVIX B
pe3ynbrate HeHaane)xauero Ncnoib3oBaHWA NN NOAKMTIOHYEHNA K HECOBMECTUMOMY o6opy)105aH|mo; B)
ONA yCTpaHeHNA ﬂOBpeH(,CLeHI/II;I mnu ,[Le(beKTOB, Bbl3BAHHbIX MCMNOMb30BaHMEM 3aN4YacTen um MaTepranoB
APYIUX NPOV3BOAMTENEN; ) eCnv U3Aenne Obino MOAUGULIMPOBAHO NN MHTETPUPOBAHO C APYI MM
o6opyﬂosaHmeM, KOrfa takas MO,[LI/IC])I/IKaLU/\ﬂ NN UHTErpauna yBenmymeaeT BpemMAa Uin MoBbllaeT
CNOXHOCTL 06CnyxnBanua nzgenva. HACTOAWAA TAPAHTA MPEAOCTABIAETCA KOMMNAHWEN
BLACKMAGIC DESIGN BMECTO JHOBbIX AAPYTX TIPAMO BbIPAMEHHbBIX TV MOAPA3YMEBAEMbBIX
FTAPAHTUIA. KOMMNAHKA BLACKMAGIC DESIGN W EE AVTEPBI OTKA3bIBAIOTCSA OT JTKOBbIX
MOOPA3YMEBAEMbIX TAPAHTUIA KOMMEPYECKOW LIEHHOCTW I NPUTOAHOCTW A4 KAKOW-NMBO
OMPEAENEHHOW LIESIN. OTBETCTBEHHOCTb BLACKMAGIC DESIGN MO PEMOHTY U 3AMEHE
HEVCIPABHbBIX M3AEIN ABNAETCA MNOIHBIM M UCKMIOYMTENbHbBIM CPEACTBOM BO3MELLEEHS,
MPEAOCTABIAEMbBIM MOTPEBUTEINO B CBA3W C KOCBEHHbBIMIA, OAKTUYECKIMIM, COMYTCTBYIOLLVIMIA
NIV NOCNEAYIOWNMM YBBITKAMIK, BHE 3SABUCMMOCTIW OT TOTO, BbITA T HET KOMINAHWA
BLACKMAGIC DESIGN (JINbO EE AVEP) MPEABAPATENTBHO M3BELLEHA O BO3MOMXHOCT TAKIAX
YBbITKOB. BLACKMAGIC DESIGN HE HECET OTBETCTBEHHOCTW 3A NMPOTWMBOIMPABHOE
NCMNONb3OBAHME OBOPYLOBAHIA CO CTOPOHbI MOTPEBUTESIA. BLACKMAGIC DESIGN HE HECET
OTBETCTBEHHOCTW 3A YBbITKIN, BO3HVKAIOWME BCIEACTBUE NCMOJb3OBAHA STOTO U3LAENNA.
PVICKM, CBA3AHHBIE C EFO KCMYATALIMEN, BO3JTATAIOTCA HA MOTPEBUTENA.

© Copyright 2017 Blackmagic Design. Bce npaBa 3awuuleHsl. Blackmagic Design, DeckLink, HDLink, Workgroup Videohub,
Multibridge Pro, Multibridge Extreme, Intensity n "Leading the creative video revolution" 3aperncTpnpoBaHbl Kak TOBapHble

3Hakwu B CLUA v apyrux cTpaHax. HasgaHva Apyryx KOMNaHWm 1 HaMeHOBaHWA NPOAYKTOB MOTy T ABAATLCA TOBAPHbBIMYU 3HaAKamu
COOTBETCTBYIOLMX NpaBoobnasatenei.

Texrnonorua Thunderbolt n norotvn Thunderbolt AsnaoTca ToBapHbiMM 3Hakamu kopnopauun Intel B CLUA v gpyrux cTpaHax.
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Hos Geldiniz!

Blackmagic Web Presenter Grinumuzu satin aldiginiz icin tesekkur ederiz.

Blackmagic Web Presenter Grtinumuzu gelistirirken tasarim amacimiz internet tGzerinden yayin
yapmayi ve hatta sunumlar i¢in video kullanarak goruntulid aramayi carpici ol¢lide kolaylastirmakti.
Post prodiksiyon icin tasarlanmis olan geleneksel yakalama kartlari gibi olmayip, Blackmagic Web
Presenter oldukgca farklidir cinkd SDI ve HDMI video girislerini bilgisayarinizda dahili olarak bulunan
webcam sirtictsunt kullanan USB video'ya donusturur.

Boylece, herhangi bir SDI ya da HDMI video kaynagi artik standart bir webcam gibi gorindr ve

bir webcam ile uyumlu olan herhangi bir yazilim da artik profesyonel yayin kalitesindeki trtnlerle
uyumlu olur. Tum internet video yayin ve gorintult arama yazilimlarinda dahil olan webcam
desteginden dolayi, kullanabileceginiz internet yayin platformlarinin se¢imi konusunda ¢ok genis bir
yelpazeye sahipsiniz.

Video kaynagindaki tim pikselleri bilgisayara ileten yakalama kartlarinin aksine, Blackmagic Web
Presenter video cozunirlugint 720p'ye disurlr ve hatta yazilim tarafindan komut aldigi takdirde
video kare hizini saniyede 20, 15, 10 veya 5 kareye bile dusUrebilir. Boylece 16:9 boy-en oraninda ¢ok
ylUksek kalite HD video elde etmekle birlikte videonuzu glivenle ve dizenli internet baglantilariyla
internetten yayinlayabileceginizden emin olmaniz icin en dustk veri hizina da ulasim sagliyorsunuz.

Ancak Blackmagic Web Presenter SDI ve HDMI video kaynaklari i¢in bir USB webcam kaynagi
olmanin ¢ok 6tesinde, basit cok kamerali yayin ya da sunumlar yapabilmeniz icin ayrica 2 girisli
canli yapim switcher'i da icerir. Yapmaniz gereken tek sey Teranex Mini Smart Panel'i ilave ederek
1ve 2 nolu butonlara basarak kaynaklar arasinda canli olarak gecis yapmaktir. Ancak Teranex
Mini Smart Panel ayrica video dnizleme, ses gostergeleri, giris video standardi ve USB kare hizi
bilgilerini de icerir.

Lutfen internet sitemizdeki destek bilgilerini iceren sayfamiza www.blackmagicdesign.com/tr

dan ulasarak bu kullanim kilavuzunun en gtincel versiyonuna ve Blackmagic Web Presenter'in

dahili yazilimricin glincellemelere erisim saglayin. Bununla birlikte, yeni glincellemeleri size
duyurabilmemiz icin, bilgisayariniza yazilim indirirken bilgilerinizi sitemize kaydetmenizi rica ediyoruz.
Sirekli yeni 6zellikler ve gelistirmeler icin ¢caba icinde oldugumuzdan, yorumlarinizi almaktan
mutluluk duyariz.

e &

Grant Petty
Blackmagic Design CEO
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Ilk Adimlar

Blackmagic Web Presenter'inizi kullanmaya baslamaniz hizli ve kolaydir. Yapmaniz gereken tek sey
guc kaynagina takmak, video ve sesi baglamak ve sonra birimi bilgisayariniza baglamaktir.

Guc¢ kaynagina takmak icin standart IEC gli¢ kablosunu Blackmagic Web Presenter'inizin arka
panelindeki gli¢ girisine takin. Gug kaynagina takildiginda, Web Presenter'inizin 6n panelinin alt sag
kosesindeki durum gostergesi aydinlanacaktir.

-0
Blackmagicdesign 8

Blackmagic
®| | web Presenter

®

Blackmagic Web Presenter 12G-SDl'yI destekler ve 2160p60'a kadar
tim SD, HD ve Ultra HD arasinda otomatik gecis yapar.

SDI PGM OUT

STEREO IN

80 = L@
= © =6

SDIIN SDI LOOP OUT L ANALOG AUDIOIN —

Blackmagic Web Presenter'inizin arka paneline standart bir IEC gli¢ kablosu
kullanarak gig¢ baglayin.

Simdi, kaynak videonuzu Blackmagic Web Presenter’in SDI ya da HDMI video girislerine takin.
Farkedeceginiz gibi her iki dongi SDI ve dongid HDMI ¢ikisi bulunur ve Web Presenter’l bir video
bagdlantisi dogrultusunda baska ekipmanlara baglamak istediginiz takdirde bu ¢ikislari
kullanabilirsiniz. Ornegin, SDI ¢ikisi bir disk kaydedici ya da monitére baglayabilir ya da isterseniz
Web Presenter’| bir bilgisayarin HDMI cikisiyla bir video projektoriinin HDMI girisi arasina
baglayabilirsiniz.

Ayrica bir program SDI ¢ikisi bulunur ve bu SDI ve HDMI anahtarlamadan sonra, fakat 720p'ye asagdi
donistimden 6nce, videonun cikisini saglar. Bu SDI program ¢ikisi video girisiyle ayni ¢cozintrlikte
oldugundan master kayit yapmak tzere bir disk kaydediciye baglamak icin mukemmeldir.

Blackmagic Web Presenter 12G-SDI'y1 destekler ve video girisi degistiginde 2160p60'a kadar tim
SD, HD ve Ultra HD arasinda otomatik olarak gecis yapar. Boylece, adeta her tiirlt video sinyalini
girise yonlendirdiginiz taktirde o sinyali USB sinyali i¢in 720p videoya dondsttrlr, bu da internet
yayin video i¢in hem yuksek kalitelidir hem de ¢ok dusuk veri hizina sahiptir. Boylece, yapiminizi
daha yiksek ¢ozinurluklt 1080 HD ya da Ultra HD'de yapabilirsiniz ancak web presenter tek bir
birim icinde, ¢ozunurlugu ve kare hizini kendiliginden disurecektir.
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SDI ve HDMI girisleri ses icerir ancak, ayrica 2 adet analog ses girisi de bulunur. XLR ses girisi
mikrofon takmaniza yarayan mono (tek) giristir. Tek kanalli mono giris olmasinin sebebi mikrofonlarin
mono olmasidir ve bu dengeli XLR ses girisine baglandiginizda, ses dahili olarak hem sol hem de sag
ses kanallarina gonderilir. ikinci analog ses girisi RCA konnektorleri kullanan bir HiFi giristir. Bu giris
bilgisayar sesi veya akilli telefon, mtzik calar, ses mikser ve hatta CD calar gibi bir muzik
kaynagindaki ses icin uygundur.

Tum Ses kaynaklari dahili bir stereo ses mikserine baglanir ve birbiriyle harmanlanir. Belli bir ses
kaynagindaki sesin dahil edilmesini istemediginiz durumda, lutfen analog ses kaynaklarini
cikarttiginizdan emin olun, ya da bilgisayarlar gibi HDMI kaynaklarindaki sesi dustrin. Aksi takdirde
herhangi bir giristeki ses birbiriyle harmanlanir ve USB ses cikisina gonderilir.

Video ve ses kaynaklarinizi taktiktan sonra, USB port araciligiyla Blackmagic Web Presenter'inizi
bilgisayariniza takin. Bilgisayariniz bu birimi aninda bir USB webcam video kaynagi olarak
algilayacaktir.

B

o SDI PGM OUT

T STEREO IN
USB WEB CAM HDMI LOOP OUT Q
@ . HDMI IN LINEIMICIN

SDIIN SDI LOOP OUT L AnALOG AuDIOIN —

Arka paneldeki USB portunu kullanarak Blackmagic Web Presenter'i bilgisayariniza baglayin.

Son olarak, tercih ettiginiz video konferans veya Skype, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster ya da
Periscope gibi, U¢lincl parti internet yayin yazilimi kullanarak Blackmagic Web Presenter'i bir
webcam olarak segin.

Blackmagic Web Presenter'i Skype ve YouTube Live ile kullanmaya iliskin bilgi icin bu kilavuzun
'‘Blackmagic Web Presenter' Skype ile Kullanma' ve 'Blackmagic Web Presenter'i YouTube Live ile
internet Uzerinden Yayin Yapmak icin Kullanma' bélimlerine bakin.

Kullanmaya baslamak icin yapmaniz gerekenler bu kadar! internet tizerinden mikslenmis ses iceren
inaniimaz yUksek kalitede video yayini yapmaya hazirsiniz. Tally 6zellikleri, ayarlarin degistiriimesi ve
opsiyonel Teranex Mini Smart Panel'in kurulumu gibi konularda daha ayrintili bilgi igin litfen bu
kullanim kilavuzunu okumaya devam edin.
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Blackmagic Web Presenter'l Uciincii
Parti Yazilimlarla Kullanma

Blackmagic Web Presenter't Skype ile Kullanma

Blackmagic Web Presenter'i Skype ile kullanmak i¢in 6ncelikle Skype yazihmini indirerek
bilgisayariniza ylkleyin. Skype yazilimi Ucretsizdir ve www.skype.com dan indirilebilir.

1 Bilgisayariniza yukledikten sonra Skype'l baslatin.

ese SHyRe
Ban
A Credit

A&  tome
I3 contens

Q iy

Skype is better with friends
Quickly add people from your address book

Add friends

Use serch o find maes people on Skype

2 Skype>Preferences'a tiklayarak tercihler sekmesini acin ve 'audio/video' yu secin.

3 Bilgisayarinizin webcam'i mevcutsa varsayilan secenek olarak secili bulunur, ve Skype
onizleme penceresi webcam'deki goruntliyt sergiler. 'Camera' menusine tiklayarak bu
sekme altindaki listeden Blackmagic Web Presenter'i secebilirsiniz. Seciminizi yaptiktan sonra,
Web Presenter'iniza bagl olan kaynak video Skype 6nizleme penceresinde belirecektir.

L] AudiofVideo

006000 0O 0 -
G Shacal ey s i MM soasy et Nodichoe SIRERIIRY overckd
Bullt-in {Internal B

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ringing:  Aulit-in Dutput (Headphanes) B
Speakars: Built-in Cutput (Hesdphanes) B

Valuma: _
Adjust veume with %71 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
3 ¥ Blackmagic Wab Presenter

Asagi acilan 'Camera' menusune tiklayarak bu sekme
altindaki listeden Blackmagic Web Presenter'i secin.

NOT Skype'in tercihler penceresinde, goriintiiniiziin soldan saga ters ¢evrilmis oldugunu
farketmis olabilirsiniz. Bu normaldir ¢linkd Skype kullanicilarina énizleme amaciyla kendi
goruntdlerini yansitir. Ancak video gortismeleriniz tersine ¢evrilmeyecektir.
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Asagi acilan 'Microphone' mentsiinden Blackmagic Web Presenter'i ses kaynaginiz
olarak secin.

AudiofVideo

e

0060600 0 © @
Genoral Frivicy Calls MOS0 corme g System
Built-in Microphone (Internal Microphone)
Microphone « Blackmagic Web Presenter

Automaticalty adjust microphone settings

Ringing: ¢

Output (Headphanes) [}
Speakers: Built-in Qutput (Headphanes) -]
Voluma:

Adjust volume with %1 and %1

Camera: _Blackmagic Web Presenter | <]

Yapmaniz gerekenler bu kadardir, ve Skype tzerinden gorintuli sohbet yaptiginiz takdirde
Blackmagic Web Presenter'a baglamis oldugunuz kaynak videoyu kullantyor olacaksiniz.

NOT Skype'l, Blackmagic Web Presenter ile calismasi icin MacOS ve Windows
bilgisayarlarinda ayarlamaniz ayni sekilde yapilir. Daha fazla bilgi igin Skype internet sitesine:
www.skype.com bakiniz

Open Broadcaster; YouTube Live’dan internet yayini yapmak icin cok etkili olan Ucretsiz bir yazilimdir
ve: https://obsproject.com/ dan Ucretsiz olarak indirilebilir.

Web Presenter'inizi yeni bir cihaz olarak kurma
Bilgisayariniza yikledikten sonra yazihmi baslatin.

Kaynak ilave etmek icin ‘kaynaklar’ kutusundaki +" butonuna tiklayin ve ‘video capture
device’ 1 secin. Acilir diyalog kutusu size yeni bir kaynak olusturma secenegdi sunacaktir.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource

Display Capture

Game Capture (Syphon)
Image

Image Slide Show
Media Source
Scene

Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device

Scene Transitions.

= = Fade B8 Start Streaming
Window Capture = £  Start Recording
Duration 300ms. = Studio Mode

Settings
Exit

= A P - R

00:00:00 _ CPU: 0.8%, 30.00 fps

Kaynaklar listesinden 'video capture device' | secin ve Blackmagic
Web Presenter'iniz i¢in yeni bir kaynak olusturun.
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Acilir diyalog kutusuna girerek 'create new' U secin ve 'ok' ye tiklayin.

D Create new
Video Capture Device.
~ Add Existing

Make source visible

oo (D

Yeni cihaz i¢in 6zellikler penceresinden asagdi acilan ‘device’ menusinden Blackmagic Web
Presenter’inizi secin ve ‘ok’ ye tiklayin.

[ ] @ Properties for 'Video Capture Device'

Davica B

| FaceTime HD Camera (Built-in)
Blackmagic Web Presenter
Presel | reowns e

"~ Lisa Buffering

ool | (D

Ses icin ayniislemi uygulayin. Kaynak ilave etmek icin ‘kaynaklar’ kutusundan “+’ butonuna
basin ve ‘audio input capture’ 1 secin. Acllir diyalog kutusuna girerek ‘create new’ U segin ve
‘ok’ ye tiklayin. Yeni cihaz icin 6zellikler penceresinden asagdi acilan ‘device’ menusinden
Blackmagic Web Presenter’i secin ve ‘ok’ ye tiklayin.

OBS>Preferences altinda bulunan secenekleri agin ve 'video' sekmesine tiklayin.

Base ‘canvas’ ¢cozunurligunuzi 1280 x 720’ye ve cikis ‘scaled’ ¢ozunurltgu ise 1280 x
720’ye ayarlayin, ve ‘ok’ ye tiklayin. Bu giris videosunu tam ekran boyutunda gérmenizi
saglayacaktir.

) @
[
gsnm Basa [Canvas] Amsoktion: | 1260:720 B
Oulput Sealed) Ressition: | 17804720 -]
@ - Dovenscale Fiter; | Bcubic (Sharpaned scaing, 18 samsien) B
@WN commenrosves B 3 B
e-
-
viteo
r 3
==
BT vt
By
= Gancet
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Base 'canvas' ve 'scaled' ¢ozinurligu 1280 x 720'ye ayarladiginizda,
giris videosunu tam ekran boyutunda izleyebilirsiniz

YouTube Live internet yayin kanalinin kurulumu

Simdi YouTube live internet yayin kanali kurmaniz gerekecektir. Web tarayicinizda,

www.youtube.com/live_dashboard a girin ve oturum ag¢in ya da yeni Google hesabi olusturun.

Sol taraftan canli internet yayini secin, ve sonra 'get started' a tiklayin.

creATaRSTUEe Ga live. Any time. For any reason.
85 oo

‘YouTube rmakes it Simpie 1o jump anling with Game Slay, news. music,
= sports, or just you and your thoughts.

Sreameow  [0OTR]

22 commmmy -
O swan w
il ssesmes -

[— First things first.. Then, start strearning!

fieret ] -

Well make sure your Becount is in good $18nding 8nd veriy your el e you
identity with 8 phcoe umer. e publicty

M creste - Bt your streams 5o fans can sbknys fnd you

R ——

[rpp—

internet yayininizin bilgilerini isleyin ve kamuya acik veya kapalimi olacagini secin.

BASIC INFO STREAM DFTIONS CARDS

Dan's Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' [an reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & Technology e
Privacy
Public -

Advanuey seltings
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2 Sayfanin sonundaki 'reveal' a basin. internet yayin kodunu vurgulayin, sag tiklayin ve
kopyalamayi secin. Bu bilgileri kopyalamak dnemlidir clinkt bir sonraki adimda bu bilgileri
Open Broadcaster yazilimina yapistiracagiz.

Stream name/key

[TTTTT TP ——— Reveal

4 Open Broadcaster yaziliminda, tercihlere girin ve internet yayin sekmesini secin.
Kullanacaginiz hizmet olarak YouTube'l secin ve 'internet yayin kodu' metin alanina internet
yayin kodunu yapistirin.

. @ @ Settivgn
gﬁm«i e Type  SUMMing Services H
Stream
@ Sarvics  YouTubs | YouTube Gaming
@w Show ol services
e | ey YouTua e v 8
2] SUeam Ewy assssiniinnarnnenns Show
Bl e
§O.
B e
- Hpa—
careal

5 Open Broadcaster yaziliminin ana penceresindeki internet yayimnini baslat butonuna basin ve

bunu yaptiginizda internet yayininizin baslamis olmasi gerexir.

Scene Transitions

Fade

B Start Streaming

+ — ﬁ Start Recording
Duration 300ms z W
) Settings
Exit

6 Web tarayicinizda, internet yayminizin durumu 'online' a degisecektir ve canli yayininizi

gorebilirsiniz.
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© 000041 | 280
‘Elapsed time Watching

Crestnhighicht | Change Brrnimal

BASICINFO  STREAM OPTIONS

LIVE STREAMING GMECKLIST

% 3etup encoding sofiware

Hefone you can siart sireaming on YouTube, you need b dommioad
#7C0RING 10ftware, 37 T 88111 UD. LN Bbout Live Verified
encoders in our Guide to Encoing

16 s the perver URL By bk
10 configure the encoding software.

[ Add sream info
Enter an inteerstesg e and description, snd then upinad &
humbna image.

I youe v STIEBMIG 8 viGe game. inchice the game 1Ue 10 helo
evew fans i you

B optional features
“ou can isse ddferent features 1o enhance your sresming
experience

Beloet Low Latency in Stream Dpticns 10 allow 1o [aster chat
inneaction.

Enatle Wonetization and add a Fan Furding card to start earming
pria)

L e SN OPUICNS 10 POST BOUL yOur SLPAIM 00 B0Cial Mobia.

=== L)
[+1) Golve
tech e
To start syreweming. start your encoder. The sttus bar wil indicete
e, pouire I
To 5105 SUEATIIG, 5100 Yo enceder,
Wi your oo wil
Schaduie next siream. reated ans upioAOE 1or Your 1815 10 Wew Iater Leam more.
Gategory Fueacy 100 ve aguinT Any time you send contee, youre lvel
‘Scnce & Technokogr Pe——
Privacy r——

Blackmagic Web Presenter't Uclincii Parti Yazilimlarla Kullanma 180




NOT Open Broadcaster yaziimini Blackmagic Web Presenter ile calismasi igin bir
MacOS ve Windows bilgisayarlarinda ayarlamaniz ayni sekilde yapilir. Daha fazla bilgi
icin https://obsproject.com a bakiniz.

Teranex Mini Smart Panel'in Kullanimi

Web Presenter’inizin dniine opsiyonel bir Teranex Mini Smart Panel monte edebilirsiniz ve bunu
yaptiginizda orjinal 6n panelin de yerine ge¢mis olur. Smart Panel butonlari kaynaklarinizi
anahtarlamanizi mimkdn kilmanin yani sira, dahili LCD sayesinde giris video kaynagi, video formati,
ve USB cikis kare hizi gibi giris video ve durum bilgilerini denetleyebilirsiniz.

Opsiyonel Smart Panel'inizin kurulumu kolaydir ve paneller ¢alisirken degistirilebildigi icin
kurulumunu yaparken Blackmagic Web Presenter'inizi kapatmaniza gerek yoktur.

Web Presenter'inizin basit 6n panelinin her iki tarafindaki M3 vidalarini bir Pozidriv 2
tornavida ile ¢ikartin ve paneli Web Presenter'inizin éntinden geriye dogruyavasca cekin.

Ana panelin icinde, alt kdsesinde kliclk seffaf plastik bir tiip farkedeceksiniz. Bu tlip
Web Presenter’in icindeki LED’den gelen i1sig1 ana panelin Uzerindeki durum gostergesini
aydinlatmak icin yonlendirir. Bu tlip ana on panele takilmis birakilmal.

EJer ana on paneli tekrar takiyorsaniz, isik tipindn birimin énidndeki
delikle hizalandigindan emin olun.

Smart Panel'in arkasindaki konnektort Blackmagic Web Presenter'inizin ytzeyindeki bitisik
konnektor ile hizalayin ve konnektorler birbiri Gizerine siki bir sekilde oturuncaya dek Smart
Panel'i birime dogru itin. Smart Panel kesin bir baglanti kurmali ve Web Presenter'inizin
ylzeyine duzgin bir sekilde oturmali.

Orjinal panelden ¢ikarmis oldugunuz M3 vidalari tekrar yerlestirin

Teranex Mini Smart Panel’'i Blackmagic Web Presenter’iniza takarken, parmaklariniz ve bas parmaginizi
panelin arkasindaki konnektoriin Ust ve altina konumlandirarak hizalandirmaniz, diizgln bir sekilde
yerlestirmenizi saglayacaktir.

Blackmagic Web Presenter'iniz bir Teranex Mini Rack Shelf tizerine monte edilmisse, 6n panel
vidalarina erisebilmek icin Web Presenter'i raf'tan ¢ikartmaniz gerekecektir. Daha fazla bilgi igin
'Teranex Mini Rack' bélumune bakiniz. Web Presenter'in Uzerinde Smart Panel varken bile USB
portuna erisebilirsiniz. Porta erisim igin lastik USB toz kapagini kaldirmaniz yeterli.

Teranex Mini Smart Panel'in Kullanimi
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Kontrol Butonlari

1ve 2 nolu butonlar

Akill panel takiliyken, Blackmagic Web Presenter'inizin Uzerindeki anahtarlama fonksiyonu etkinlesir.

Bu demektir ki yayin yaparken, SDI ve HDMI giris kaynaklari arasinda gecis yapmak icin 1ve 2 nolu

butonlara basabilirsiniz. "1' e basarak SDI girisi sec¢ebilirsiniz, ve '2' ye basarak HDMI girisi secebilirsiniz.

(- \ 3\
O
2 VIDEO
(. / \L J
- > \ '_‘
SET AUDIO
SET AUDIO
J

Source | Video Format usB

HDMI  525i59.94 NTSC = 30 fps

B\ackmagicdesign§

Teranex Mini Smart Panel Web Presenter'inizin tzerindeki switcher 6zelligini etkinlestirdiginden, SDI ve
HDMI giris kaynaklari arasinda canli anahtarlama yapmak i¢in 1ve 2 nolu butonlara basabilirsiniz.

Ayarlar

Web Presenter’iniza bir Teranex Mini Smart Panel takildiginda, gecis sureleri, ses miks ayarlari ve

daha fazlasi gibi ayarlari degistirebilirsiniz. Ayarlar mentsund agmak icin ‘ment’ butonuna basin, ve
menuye girerek bir ayari degistirmek icin doner digmeyi ve set butonunu kullanin.

Bir onceki mend 6gesine geri donmek icin, yapmaniz gereken sadece menl butonuna tekrar
basmaktir. Ana ekrana geri donmek icin meni butonuna basmaya devam edin.

Blackmagic Web Presenter’iniz bir giris takildiginda otomatik olarak algilamak tzere duzenlenebilir

ve buna go6re program cikisini uygun bir sekilde ayarlar. Web Presenter’inizi ayrica sadece SDI veya
HDMI girisi kullanmak Uzere de ayarlayabilirsiniz. Orjinal ana 6n panel takildiginda, dahili digmeleri
kullanarak bu ayarlar degistirilebilir. Daha fazla bilgi i¢in ‘Digmeleri kullanarak video girisini

degistirmek’ bolimine bakiniz.

Bir video ayarini degistirmek isterseniz, ana menuyu atlayabilir ve 6n kontrol
panelindeki ‘video’ butonuna basarak direkt video ayarlarina girebilirsiniz.

Otomatik

Bir video kaynagi baglandiginda Web Presenter’inizin otomatik olarak SDI veya HDMI girisi

segmesini istiyorsaniz, bu ayari secin. Eger hem SDI hem de HDMI video kaynaklari bagli

ise, Web Presenter’iniz otomatik olarak SDI girisi sececektir.

SDI

Web Presenter’inizin sadece SDI girisi kullanmasini istiyorsaniz bu ayari secin.

HDMI

Web Presenter’inizin sadece HDMI girisi kullanmasini istiyorsaniz bu ayari secin.
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K Video Input >
Auto
SDI

HDMI v

Kullanmak istediginiz girisi segcmek icin video giris ayarlarini
kullanin, ya da Blackmagic Web Presenter’in video kaynagini
otomatik olarak algilamasi i¢in auto ayarini segin.

Video girisi araciligiyla sectiginizin haricinde bir video sinyali tespit edilirse, siyah bir
ekran goruntulenecektir. Bu durumda uygun girisi secin, ya da Web Presenter’inizi
otomatige ayarlayin.

Blackmagic Web Presenter’inizdaki switcher 6zelligini kullanarak canl bir yaymninizi anahtarlarken,
varsayilan gecis yarim saniyelik bir capraz ¢ozilme gegisidir, ancak dilerseniz bu gecisin stresini
degistirebilirsiniz. Hatta bir dip veya cut gecisi uygulamak icin de Web Presenter’inizi ayarlayabilirsiniz.

X Transition >
Cut
Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec
Mix 1.5 Sec
Mix 2 Sec
Dip 0.5 Sec
Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

Gecis ayarlari, kullanmak istediginiz gecis turint
ve suresini se¢menize olanak sagliyor.

Kesme

Video kaynaklari arasinda diiz kesme (straight cut) gecisi kullanmak icin, cut gecis tlriint secin.
Miks

Miks gecis bir capraz ¢ozllme gecisidir. Bu gegiste bir video kaynagi purtizsizce digerine
belli bir stire icinde gecis yapar. Miks dnayarlarindan birini segerek sireyi degistirebilirsiniz.
Dip

Dip gecisi bir miks gecisine benzer, ancak, gecis dnce purizsiz bir sekilde siyaha dalar,
sonra diger video kaynagina. Mend listesindeki dip suresi 6nayarlarindan birini segin.
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Ses mikser ayarlari ses miksini kontrol etmenizi saglar. Ornegin, her bir giris icin sesi agmaniz ya da
kapatmaniz, her bir giris i¢in ses’in seviyesini degistirmeniz, ya da XLR giris seviyesini mic veya line
seviyeli ses’e ayarlamaniz gibi. Bir ayari degistirmek icin déner digmeyi saga ya da sola ¢evirin.

Bir ses ayarini degistirmek isterseniz, ana mentyu atlayarak on kontrol panelindeki
‘audio’ butonuna basarak dogrudan ses ayarlarina girebilirsiniz.

Master Seviye

Program cikisiicin ses seviyesini ylikseltmek ya da dustrmek icin doner diigmeyi gevirin. Bu ayar
yayinlanan master ses miksinin tamaminin genel ses seviyesini etkiler.

SDI Girig Seviyesi

SDI video girisinin ses seviyesinin gliciini ayarlamak icin bu ayari kullanin.

SDI Girig
SDI giris sesini acik, kapali, ya da video takipli ses’e ayarlamak icin doner diugmeyi cevirin.
ACIK
‘On’ a ayarli iken, SDI giris icin ses her zaman program ses’inde mevcut olacaktir.
Ses seviyesini ylkseltmek ya da dustrmek icin SDI giris seviye ayarini kullanin.
KAPALI
Program ses’inde SDI giristeki sesin dahil olmasini istemiyorsaniz SDI girisi “off’ a ayarlayin.

AFV
Video takipli ses ayarinda iken, SDI video girisi program c¢ikisina gecis yaptiginda, SDI giris
sesi sadece master program ses’inde mevcut olur.

HDMI Giris Seviyesi

HDMI video girisinin ses seviyesinin glicinu ayarlamanizi mimkdun kilar.

HDMI Giris

HDMI giris sesini acik, kapall, ya da video takipli ses’e ayarlamak i¢in doner digmeyi cevirin.
ACIK
‘On’ a ayarh iken, HDMI giris icin ses program ses’inde her zaman mevcut olacaktir.
Ses seviyesini ylkseltmek ya da dustrmek icin HDMI giris seviye ayarini kullanin.

KAPALI
Program ses’inde HDMI giristeki sesin dahil olmasini istemiyorsaniz HDMI girisi ‘off” a
ayarlayin.

AFV

Video takipli ses ayarinda iken, HDMI video girisi program cikisina gecis yaptiginda HDMI
giris sesi sadece master program ses’inde mevcut olur.

XLR Girig Seviyesi
XLR ses giris kaynaginin ses seviyesinin gucuni ayarlamanizi mumkdn kilar.

XLR Girig
XLR giris ses’i acar veya kapatir.
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XLR Giris Kaynagi

Giris kaynak seviyesini mic veya line seviye ses’e ayarlamak i¢in bu ayari kullanin

Bir mikrofondan gelen sinyal giicl genelde ses playback donanimlarindan gelen seviyelere nispeten
daha dusuktur. Daha disuk olan bu sinyal glcind telafi etmek icin Blackmagic Web Presenter giris
sinyalini artiran ‘mic’ seviye ses’e ayarlanabilir. Bir mikrofon haricindeki ses ekipmanlariicin, XLR giris

seviyesini ‘line’ e ayarlayin.

RCA Giris Seviyesi

RCA ses giris kaynaginin ses seviyesinin gicind ayarlar.

RCA Giris
RCA giris ses’i acar veya kapatir.

$dy Audio Mixer
Master Level
Source Inputs

SDI Input Level

SDI Input

HDMI Input Level

HDMI Input

XLR Input Level

XLR Input

XLR Input Source

RCA Input Level

RCA Input

+2.00db

+2.00db

On

+2.00db

On

+2.00db

On

Mic

+2.00db

On

Her bir giris icin ses’i a¢in veya kapatin, ve ses
mikser ayarlarini kullanarak seviyeleri ayarlayin.

Web Presenter’inizda mevcut kurulu olan yazilm strimine bakmak igin kurulum ayarlarini kullanin.
Ayrica Web Presenter’inizi varsayilan ayarlara da geri yikleyebilirsiniz.

Yazilim

Yazilim ayari, Blackmagic Web Presenter’inizda yukli olan yazilim sirimint gozden

gecirmenizi saglar.

Varsayilan Fabrika Ayari

Web Presenter’inizdaki tim ayarlarin orjinal varsayilan ayarlara diizenlenmis olmasini
istediginiz yeni bir projeye baslayacaginiz durumda varsayilan fabrika ayari faydalidir.
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Web Presenter’inizi yeniden ayarlamak igin:

MenU butonuna basin doner digmeyi kullanarak ‘setup (kurulum)” ayarlarina girin. Mentye
girmek icin ‘set’ e basin.

‘Factory default’ 1 segin ve ‘set’ butonuna basin.
Yeniden ayarlama secenegini iptal edin veya dogrulayin.

Yeniden ayarlamayi dogruladiginizda, Web Presenter’iniz simdi ‘resetting’ gostergesini
sergileyecektir. Reset tamamlandiginda, LCD ana ekrana geri doner ve tim ayarlar artik orjinal
varsayllanlara ayarlanmis olur.

o Setup >
Software Version 1.1
Factory Default )

Blackmagic Web Presenter’inizda yuklt olan mevcut
yazilim strimini gézden gecirmek, ya da Web Presenter’
Inizi orjinal varsayilan ayarlara yeniden ayarlamak igin
kurulum ayarlari kullanilabilir.

Dugmeleri kullanarak Video
Girisini Degistirmek

Blackmagic Web Presenter’inizin Uzerinde ana 6n panel araciligiyla erisilebileceginiz, video girisini
SDI, HDMI veya otomatige ayarlamanizi mimkdin kilan kictik diugmeler mevcuttur. Bir Teranex Mini
Smart Panel takildiginda, bu diigmeler akilli panelin LCD menu ayarlariyla iptal edilir.

Dugmeleri kullanarak bir ayari degistirmek kolaydir. Yapmaniz gereken tek sey bir kalem ucunu
kullanarak ilgili dugmeleri yukari ya da asagi hareket ettirerek agma veya kapatma konumuna
getirebilirsiniz. Arzu ettiginiz giris icin dogru digme konumlarini géormek i¢cin Web Presenter’inizin
tabaninda yazili bulunan dugmelere iliskin aciklayici bilgilere bakiniz.

( Blackmagic )
Web Presenter

(ACTIVE VIDEO INPUT R
FORMAT : SWITCHES

{on OO
AUTO orOOOCOCOmmm
H 8 7 65 4 3 21

P on OO OO M
SDI Y- [ [ [
H 8 7 65 4 3 21

fon DO m]
HDMI : orr OO
8 7 6 5 4 3 21

\_ 5 Y,
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OTOMATIK

1ve 2 nolu dugmeleri ‘OFF’ a ayarlayin. Bir video kaynagi baglandiginda Web Presenter’inizin
otomatik olarak SDI veya HDMI girisi se¢cmesini istiyorsaniz, bu ayari segin. Eger hem SDI hem
de HDMI video kaynaklari bagli ise, Web Presenter’iniz otomatik olarak SDI girisi sececektir.

SDI

2 nolu digmeyi ‘OFF" a ve 1nolu digmeyiise ‘ON’ a ayarlayin. Web Presenter’inizin sadece
SDI girisi kullanmasini istiyorsaniz bu ayari segin.

HDMI

2 nolu diigmeyi ‘ON’ a ve 1 nolu dugmeyi ise ‘OFF’ a ayarlayin. Web Presenter’inizin sadece
HDMI girisi kullanmasini istiyorsaniz bu ayari segin.

Teranex Mini Rack Shelf

Teranex Mini Rack Shelf, Blackmagic Web Presenter'inizi bir yayin rafina ya da tasima kasasina kurmanizi
saglayan 1RU raf dnitesidir. Web Presenter'iniz o kadar klictk ki, Teranex Mini ceviriciler, Blackmagic
MultiView 4 ve HyperDeck Studio Mini gibi benzer bir form faktort paylasan baska Blackmagic Design
donanimlarinin yanina kurabilirsiniz. Ornegin, bir Blackmagic Web Presenter'l iki adet HyperDeck Studio
Mini ile birlikte kurarak video kaynaklarinizi geri oynatmaniz icin bir birim ve Web Presenter'inizdaki
program ¢ikisini kaydetmeniz icin baska bir birim elde ediyorsunuz. Bu moduler tasarim portatif ve
kullanimi kolay olan kendi kisisellestiriimis video ¢ozumlerinizi olusturmanizi mimkun kiliyor.

Blackmagic Web Presenter'inizi bir Teranex Mini Rack Shelf'a monte etmek; eger takil ise birimin
lastik ayaklarini cikartmak ve kutu iceriginde gelen vidalari kullanarak birimi rafin tabanina tutturmak
kadar kolaydir. Teranex Mini Rack Shelf fazladan Blackmagic Design ekipmani kurmaniza gereksinim
olmadigi durumlarda bosluklari kapatmaniz icin kullanabilecegdiniz iki orjinal bos panel ile satilir.

Daha fazla bilgi icin www.blackmagicdesign.com adresinden Blackmagic Design web sitesine bakin.

/ \

(@) Teranex Mini g [ geckmagc 3 ——————
Optical to HDMI 12G BackmagicdesenQ | Web Presenter Rty -

L ) < (on0ee =" =
Q 126557 o 3

Teranex Mini Rack Shelf; Blackmagic Web Presenter’inizi, Teranex Mini Converters ve HyperDeck Studio Mini gibi ayni
form faktoriint paylasan baska Blackmagic Design ekipmanlariyla rafa montajlamanizi mtmkdn kiliyor.

Dahili Switcher'in Kullanimi

Blackmagic Web Presenter dahili 2 girisli canli switcher icerir. Ancak, bu 6zelliginden yararlanmak
icin Teranex Mini Smart Panel'i kurmaniz gerekecektir. Bu panel dahili switcher'l kontrol etmek icin
kullanabilecegdiniz bir LCD ekran ve basilan buton niteliginde kontroller icerir. Teranex Mini Smart

Panel kurulduktan sonra, switcher 6zellikleri etkinlestirilir.

Her iki SDI ve HDMI video kaynaklari bagl oldugunda, her iki girisin arizasiz gecis yapabilmesi igin
HDMI giris yeniden senkronize edilir. Web Presenter'in canl anahtarlama islemi yapabilmesini
saglayan ozellik budur.

Dahili switcher’i calistirabilmek icin, video kaynagi olarak SDI'yi se¢cmek tzere 6n panel Uzerindeki 1
nolu butona basin, ya da HDMI video kaynagini se¢cmek icin 2 nolu butona basin. Secildikten sonra,
Web Presenter bir gecis uygulayacaktir. HDMI girise slayt gosterisi oynatan bir bilgisayar ve SDI
kaynagina da bir kamera baglayabilir ve sadece 1ve 2 nolu butonlari anahtarlama yapmak icin
kullanarak, izleyicileriniz i¢cin cok profesyonel canli sunum programlari olusturabilirsiniz. Ayrica LCD
ekranda mevcut girisi, video Onizleme ve ses seviyelerini de dogrulayabilirsiniz.
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Teranex Mini Smart Panel bagli olan bir Blackmagic Web Presenter kullanarak canli anahtarlama
yaparken, SDI ve HDMI girisler arasinda anahtarlama yapmak igin 1ve 2 nolu butonlara basin.

NOT Varsayilan gecis yarim saniyelik bir miks’tir, ancak bir Teranex Mini Smart Panel
taktigmnizda, LCD mentdeki Gecis (Transition) ayarlarindan farkli bir siire veya gecis tirt
secebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin, bu kullanim kilavuzundaki ‘Ayarlar’ bolimiine bakiniz.

Kamera Tally Kullanimi

Blackmagic Design studyo kameralari ve ATEM switcher'lari, switcher'dan kameraya giden program
geri yayin sinyali araciligiyla tally bilgilerinin switcher'dan kameraya gonderildigi tally 6zelligi icerir.
Blackmagic Web Presenter'iniz da ayrica Web Presenter Uzerindeki switcher 6zelligini kullanirken
hangi kameranin canl yayinda oldugunu gorebilmeniz icin bu tally 6zelligine sahiptir.

Tally kullanmak oldukga basittir ve yapmaniz gereken tek sey bir Blackmagic Design Studio
Camera'nin SDI cikisini bir SDI video kaynagi olarak baglamaniz ve sonra web presenter'in program
cikisini tekrar kamera program SDI girisine baglamaktir. Simdi kamera tzerindeki program butonunu
sectiginizde web presenter'in program videosunu kamerada gorebilirsiniz. Ancak daha heyecan
verici olan 6zellik te tally bilgilerinin simdi kameraya gonderiliyor olmasidir.

SDI video giris tally "kamera 1" dir ve HDMI giris ise "kamera 2" olarak etiketlenmistir. Bu demektir Ki
kameranizin ayarlarina girerek kamera numarasini ayarlamaniz gerekecektir. Bu durumda kamera icin
SDI girisi kullandigimizdan, kameranin ayarini da kamera 1 olarak dlizenlememiz gerekir. Bunu
ayarladiktan sonra, ve web presenter'in on panelindeki 1 nolu butona bastiginizda, kamera Uzerindeki
tally'nin aydinlandigini gortrstntz.

LCD mentdeki 'studio' sekmesinde SDI araciligiyla bagh olan
Blackmagic Studio Camera icin kamera numarasini '1" e ayarlayin.

Kamera Tally Kullanimi
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LCD mentdeki 'setup' sekmesinde SDI araciligiyla bagli olan Blackmagic URSA Mini icin
kamera numarasini '1" e ayarlayin.

Eger bir sunum yapiyorsaniz, canli yayinda iken bir sunucunun kullanilan kamera tzerinde oldukga
net kirmizi renkte tally gostergesi gorebilmesi dnemli derecede faydali olabilir. Bu canli yayinda
olduklarini saptamalarini kolaylastirir. Blackmagic URSA Mini ile Blackmagic URSA Studio Viewfinder
kombinasyonunu kullandiginizi ve sunucunun da canli yayindayken o buyuk kirmizi tally gostergesini
gorebildigini disunun. Cok guglu bir kombinasyon!

Tally 6zelligi Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro Studio Camera ve Blackmagic URSA Mini
modellerinde desteklenmektedir. Tally'nin kurulumu hakkinda daha fazla bilgi igin
www.blackmagicdesign.com/tr/support dan indirebileceginiz ‘Backmagic URSA ve URSA Mini’ ve
‘Blackmagic Studio Camera’ kullanim kilavuzlarina bakiniz.

Blackmagic Web Presenter Setup Utility

Zaman zaman Blackmagic Web Presenter’inizin dahili yazilimiigin giincellemeler Blackmagic Design
internet sitesinden indirilmeye hazir olacaktir. Glincellemeler Web Presenter’iniza Blackmagic Web
Presenter Setup yardimci yazilimi araciligiyla ytklenir. Yeni 6zelliklerden ve gelistirmelerden
yararlanmaniz i¢in yardimci yazilimi indirmenizi ve Web Presenter’inizi giincellemenizi 6neriyoruz.

Mac OS’i kullanarak dahili yazilimi glincellemek:
Blackmagic Web Presenter Setup’i indirin ve sikistirilmis dosyayi acin.
Karsiniza ¢ikan disk goriintiisiind acin ve Blackmagic Web Presenter Setup Installer’t baslatin.
Ekrandaki talimatlari takip edin.

Kurulum tamamlandiktan sonra, n paneldeki USB konnektorl araciligiyla Web Presenter’inizi
bilgisayara baglayin. USB konnektdre erisim icin plastik toz kapagini yukari gekerek agin.

Blackmagic Web Presenter Setup’i baslatin ve dahili yazilimi giincellemek icin ekrandaki
komutlari takip edin. Herhangi bir komut belirmezse, bu dahili yazilimin gtincel olduguna
isarettir ve yapmaniz gereken baska bir sey yoktur.

Windows’i kullanarak dahili yazilimi giincellemek:
Blackmagic Web Presenter Setup’i indirin ve sikistiriimis dosyayi acin.
Ekranda bu kullanim kilavuzu ve Blackmagic Web Presenter Setup kurulum yazilimi bulunan

bir Blackmagic Web Presenter Setup dosyasi belirecektir. Kurulum yazilimi tzerine iki kez
tiklaymn ve kurulumu tamamlamak icin ekrandaki komutlari takip edin.

Kurulum tamamlandiktan sonra, n paneldeki USB konnektorl araciligiyla Web Presenter’inizi
bilgisayara baglayin. USB konnektdre erisim icin plastik toz kapagini yukari gekerek agin.
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Blackmagic Web Presenter Setup’i baslatin ve ekrandaki komutlari takip ederek dahili
yazihmi giincelleyin. Herhangi bir komut belirmezse, bu dahili yazilimin gtincel olduguna
isarettir ve yapmaniz gereken baska bir sey yoktur.

Web Presenter Setup

Web Presenter

Blackmagic Web Presenter’iniz i¢in en son kurulum yardimci yazilimini
www.blackmagicdesign.com/support sayfasindaki Blackmagic Design destek
merkezinden indirin.

Ek Bilgi
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Bu bolum, Uriinlerine ya da sistemlerine Blackmagic Gomult Tally Kontrol Protokoll i¢in destek ilave
etmek isteyen dglincl parti gelistiriciler veya kullanicilar i¢indir. Bir dijital video internet yayininin aktif
olmayan resim alaninda gomulu olan tally bilgisini gondermek icin gegerli olan protokolu tanimliyor.

Veri Akisi

Yayin switcher gibi bir master cihaz, kameralar ve kamera kontrol aygitlar gibi bir kag slave cihazla
yayin yapilan program sinyaline tally bilgilerini gomer. Slave cihazlarinin cikisi genellikle master
cihaza geri iletilir, ancak bir video monitorine de gdonderilebilir.

Tally bilgisinin ana akisi master cihazdan slave cihazlarinadir. Her bir slave cihazi, cihaz kimligini
kullanarak ilgili tally bilgilerini gorunttleyebilir.

Slave cihazlar ¢ikigslarindaki tally paketinden gectigi ve monitor tally durumunu glncellediginden,
bireysel ¢ikisa bagli olan monitdr cihazlari denetledikleri cihaz kimliginden habersiz tally durumunu
gorinttler.

Varsayimlar

Herhangi bir veri ayari / zayiflatici protokolde acikga belirtilmistir. Bit alanlari 6nce LSB'den paketlenir.

Bos Kodlama

Her bir video karesi igin tek bir tally kontrol paketi gonderilebilir. Paketler SMPTE 291M paketi olarak
kodlanir ve 15. VANC hattinin aktif alaninda DID/SDID x51/x52 icerir. Bir tally kontrol paketi 256 bayt'a
kadar tally bilgisi icerebilir.
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Paket Formati

Her bir tally durumu 4 bit bilgi icerir:

uint4
bit O:
bit 1:
bit 2-3

program tally durumu (0O=0off, 1=on)
onizleme tally durumu (0=off, 1=on)
: ayriimis (0x0)

Tally paketinin ilk bayti monitor cihaz tally durumunu ve versiyon numarasi igerir.

Tally paketinin daha sonraki baytlari slave cihaz ciftleri icin tally durumunu icerir. Master cihaz,
maksimum 510 cihaz olmak Uzere, yapilandirimis/desteklenen cihaz sayisi igin tally durumunu gonderir.

struct tally

Bayt

uint8
bit O:
bit 1:

bit 2-3:
bit 4-7:

bit O:
bit 1:

bit 2-3:

bit 4:
bit 5:

bit 6-7:

uints[1]

bit O:
bit 1:

bit 2-3:

bit 4:
bit 5:

bit 6-7:

monitor cihaz program tally durumu (0=0off, 1=on)
monitor cihaz énizleme tally durumu (O=off, 1=on)
ayriimis (0b0O0)

protokol versiyonu (ObO00O0) uint8[0]

slave cihaz 1 program tally durumu (O=off, 1=on)

slave cihaz 1 cihaz onizleme tally durumu (0O=off, 1=on)

ayriimis (Ob0O0)
slave cihaz 2 program tally durumu (O=off, 1=on)
slave cihaz 2 onizleme tally durumu (O=off, 1=0on)
ayriimis (Ob0O0)

slave cihaz 3 program tally durumu (O=off, 1=on)

slave cihaz 3 cihaz 6nizleme tally durumu (0O=off, 1=on)

ayriimis (0b0O0)
slave cihaz 4 program tally durumu (O=off, 1=on)
slave cihaz 4 6nizleme tally durumu (O=off, 1=on)
ayriimis (0b0O0)

> Slave 1Device

Master Device [———» Slave Device

7 MSB

Versiyon
(Ob0)

Ayriimis
(Ob0)

Ayriimis
(0b0)

> Slave(?l?)evice ——— % | Monitor Device

6 5 4 3 2

Versiyon | Versiyon | Versiyon | Ayrilmis Ayriimis
(Ob0) (Ob0) (Ob0) (Ob0) (Ob0)

Ayriimis Slave 1 Slave 1 Ayriimis Ayriimis
(ObO) Onizleme | Program | (ObO) (ObO)

Ayriimis Slave 3 Slave 3 Ayriimis Ayriimis
(Ob0) Onizleme | Program | (ObO) (0bO)

1

Monitor
Onizleme

Slave O
Onizleme

Slave 2
Onizleme

OLSB

Monitor
Program

Slave O
Program

Slave 2
Program
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Yardim

Yardim almanin en hizli yolu Blackmagic Design online destek sayfalarina girip Blackmagic Web
Presenter'iniz icin mevcut olan en son destek malzemesini incelemenizdir.

Blackmagic Design Online Destek Sayfalari

En son kullanim kilavuzu www.blackmagicdesign.com/tr/support sayfasindaki Blackmagic Design
destek merkezinde bulunabilir.

Blackmagic Design Forum

Web sitemizdeki Blackmagic Design forum daha fazla bilgi ve yaratici fikirler igin ziyaret
edebileceginiz faydali bir kaynaktir. Burasi yardim alabilmeniz icin daha hizli bir yol olabilir ¢tinkd
baska deneyimli kullanicilar ya da Blackmagic Design ¢alisanlari tarafindan sorulariniza yanitlar
bulabilir ve calismalariniza bu sayede devam edebilirsiniz. Foruma https://forum.blackmagicdesign.
com adresinden ulasabilirsiniz.

Blackmagic Design Destek Hizmetiyle irtibat

Aradiginiz yardimi destek kaynaklarinda ya da forum'da bulamadiginiz durumda, lutfen destek
sayfamiza girerek "Bize e-posta gonderin" butonuna tiklayarak e-post yoluyla destek talebinde
bulunun. Bunun yerine, destek sayfasindaki "Yerel destek ekibini arayin" butonuna tiklayin ve size en
yakin olan Blackmagic Design destek ofisini arayin.
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Duzenleyici Bildirim ve Glvenlik Bilgileri

Avrupa Birliginin elektrikli ve elektronik ekipmanlari atik kontrolii yonetmeligi

E Uriin Gzerindeki sembol bu ekipmanin baska atik malzemelerle bertaraf edilmemesi sartini
belirler. Atk donanimlarinizi bertaraf edebilmeniz igin, geri dontsimind saglamak Uzere

belirlenmis toplama noktasina teslim edilmeleri gerekmektedir. Bertaraf aninda atik
donanimlarinizin ayri olarak toplanmasi ve geri donidsimi dogal kaynaklarin korunmasina
yardimci olacaktir ve insan saghgini ve gevreyi koruyucu bir sekilde geri dontdsimind
saglayacaktir. Geri donusium icin atik donanimlarinizi nereye teslim edebilecediniz konusunda
daha fazla bilgi icin, IUtfen yerel belediyenizin geri donidsim birimini ya da trlnd satin aldiginiz
satis bayisini arayin.

@ Bu ekipman test edilmis ve Federal iletisim Komisyonu (FCC) kosullarinin 15. bolimii
dogrultusunda A Sinifi dijital cihazlarin sinirlariyla uyumlu oldugu tespit edilmistir. ilgili sinirlar
bu ekipmanlarin ticari bir ortamda calistirildigi takdirde zararli midahalelere karsi makul
koruma saglamalari icin tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi Uretir, kullanir ve
sacabilir ve, talimatlar dogrultusunda kurulmadigi ve kullaniimadigi takdirde, radyo
komunikasyonlarina zararl mtidahaleye yol acabilir. Bu trtindn bir yerlesim bolgesinde
calistinimasinin zararl mtdahaleye yol acmasi muhtemeldir, bu durumda kullanici midahalenin
dizeltilmesi icin ilgili maliyeti kendi cebinden karsilamak zorunda kalacaktir.

Bu Urdintin calistinimasi asagidaki sartlara baglidir:

Bu cihaz zararli midahaleye sebebiyet vermemelidir.

Bu cihaz, arzu edilmeyen bir calisma sekline yol acacak midahale de dahil olmak lzere
maruz kaldigi her ttrli mudahaleyi kabul etmelidir.

HDMI arayizlerine baglanti yiiksek kaliteli korumali HDMI kablolariyla yapiimalidir.

Bu ekipman koruyucu topraklama baglantisi bulunan bir sebeke prizine takiimahdir.

Elektrik carpmasi riskini azaltmak icin, bu ekipmani damlayan veya sigrayan suya maruz
birakmayin.

Bu ekipman cevresel isisi 40° C'ye kadar olan tropikal ortamlarda kullaniimaya uygundur.
Urlinlin cevresinde yeterli ventilasyon bulundugundan ve kisitlanmis olmadigindan emin olun.
Rafa montajlarken, ventilasyonun bitisik ekipmanlardan dolayi kisitlanmadigindan emin olun.

Uriiniin icinde kullanici tarafindan tamir edilebilecek hic bir parca bulunmamaktadir. Gerekli
tamiratlari yerel Blackmagic Design hizmet merkezine yonlendirin.

Deniz seviyesinden ylksekligin 2000m'yi asmadigi yerlerde kullanin.
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Garanti

Blackmagic Design sirketi, satin alindigi tarihten itibaren 12 ay stire icinde malzeme ve iscilik
bakimindan arizasiz olacak konnektorler, kablolar, fiber optik moddiller, elektrik sigortalari ve
bataryalar dahil olmamak sartiyla, Blackmagic Web Presenter'in satin alindidi tarihten itibaren
malzeme ve iscilik bakimindan 36 ay boyunca arizasiz olacagina garanti sunmaktadir. Eger Uriinde
bu garanti suresi icinde bir ariza s6z konusu olursa, Blackmagic Design, kendi secimi dogrultusunda,
ya arizali UrinU parca ve iscilik bedeli talep etmeksizin tamir edecektir, ya da arizal Grtindn yerine
yenisini verecektir.

Bu garanti kapsami altinda hizmetten yararlanmak i¢cin musterilerimiz, Blackmagic Design'l arizaya
iliskin garanti siresi sona ermeden bilgilendirmelidir ve s6z konusu hizmetin saglanmasi icin uygun
duzenlemeleri yapmalidir. Blackmagic Design tarafindan ozel belirlenmis ve yetkilendirilmis bir
hizmet merkezine arizali driiniin ambalajlanarak sevkiyati Misterilerimizin sorumlulugudur ve
sevkiyat Ucretleri pesin 6denmis olmalidir. Bize herhangi bir sebepten dolayi iade edilen Grlnlerin
tim sevkiyat, sigorta, yasal bedel, vergi ve baska tiim masraflari mtsterinin sorumlulugudur.

Bu garanti; yanlis kullanim ya da yanlis veya kusurlu tamir ve bakimdan kaynaklanan herhangi bir
arizayl, bozuklugu ya da hasari kapsamayacaktir. Blackmagic Design burada aciklanan durumlarda
bu garanti kapsaminda hizmet saglamak zorunda degildir: a) Blackmagic Design temsilcileri
haricindeki baska personelin trtinu kurma, tamir etme ya da bakimini yapma girisimlerinden
kaynaklanan hasari tamir etmek, b) uygun olmayan kullanim veya uyumlu olmayan ekipmanlara
baglamaktan kaynaklanan hasari tamir etmek, c) Blackmagic Design parcalari ya da malzemesi
olmayan drtnlerin kullanimindan kaynaklanan hasari ya da arizayi tamir etmek, ya da d) Modifiye
veya baska Urtnlerle entegre edilmis bir Grlind; s6z konusu modifikasyon ya da entegrasyonun
gereken tamiratin suresini uzattigi ya da driin bakimini zorlastirdigr durumlarda, tamir etmek. BU
GARANTI BLACKMAGIC DESIGN TARAFINDAN, ACIK YA DA ZIMNi BASKA HERHANGI BIR
GARANTININ YERINI TUTAR. BLACKMAGIC DESIGN VE SATICILARI TICARI GARANTI YA DA OZEL
BIR AMACA UYGUNLUGA GARANTIYiI REDDEDER. BLACKMAGIC DESIGN'IN HASARLI URUNLERI
TAMIR ETME YA DA DEGISTIRME SORUMLULUGU; BLACKMAGIC DESIGN YA DA SATICILARININ
SOZ KONUSU HASAR HAKKINDA ONCEDEN BILGISI OLMASINI GOZETMEKSIZIN, URUNDE
DOGRUDAN, OZEL, DOLAYLI YA DA SONUCTA ORTAYA CIKAN HERHANGI BIR HASAR ICIN
SUNACAGI TAM VE MUNHASIR COZUMDUR. BLACKMAGIC DESIGN EKIPMANIN MUSTERILER
TARAFINDAN YASAL OLMAYAN HERHANGI BIR KULLANIMINDAN SORUMLU DEGILDIR.
BLACKMAGIC DESIGN BU URUNUN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGI BIR HASARDAN
SORUMLU DEGILDIR. BU URUNUN CALISTIRILMASINDAN DOGAN RISK KULLANICININ
KENDINE AITTIR.

© Telif Hakki Sakhdir 2017 Blackmagic Design. Tum Haklari Sakhdir. ‘Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup

Videohub’, ‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ ve ‘Leading the creative video revolution” ABD ve diger llkelerde
tescil edilmis ticari markalardir. Diger tum sirket ve trun isimleri baglantili olduklariilgili sirketler/firmalarin ticari markalari olabilir.

Thunderbolt ve Thunderbolt logosu ABD ve/ya baska Ulkelerdeki Intel Corporation'in ticari markalaridir.
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Benvenuto, Benvenuta
Grazie per aver acquistato Blackmagic Web Presenter.

Blackmagic Web Presenter e stato progettato per semplificare significativamente il broadcast
sul web e le videopresentazioni. A differenza delle schede di cattura tradizionali per la post
produzione, Blackmagic Web Presenter trasforma le fonti SDI e HDMI in video USB, sfruttando il
driver per webcam gia incluso nel computer.

Qualsiasi fonte SDI e HDMI appare come webcam, rendendo i software esistenti per webcam
compatibili con i dispositivi di cattura professionalil La compatibilita di tutti i software di
streaming e videochiamata con le webcam si traduce nella liberta di trasmettere contenuti sulla
piattaforma di tua scelta.

A differenza delle schede di cattura che inviano le immagini in piena risoluzione al computer,
Blackmagic Web Presenter le converte in 720p, e riduce il frame rate a 20, 15, 10 o 5 fps quando
il software lo richiede. Si ottiene cosi video HD di altissima qualita con rapporto d'aspetto 16:9

e trasferimento dati a bassa velocita, per uno streaming affidabile anche con una normale
connessione internet.

Ma Blackmagic Web Presenter & molto pitl di una fonte USB per i dispositivi SDI e HDMI! E uno
switcher di produzione live a due ingressi per il broadcast multicamera e le videopresentazioni!
Basta montare il pannello opzionale Teranex Mini Smart e premere i pulsanti1e 2 per
commutare tra le fonti in tempo reale. Inoltre Teranex Mini Smart Panel mostra l'anteprima
video, i livelli audio, il formato, e il frame rate del feed USB!

La versione piu recente di questo manuale e gli aggiornamenti del software interno di
Blackmagic Web Presenter sono disponibili sulla pagina Supporto del nostro sito
www.blackmagicdesign.com/it. Una volta scaricato il software, registra i tuoi dati personali per
ricevere le notifiche sugli aggiornamenti futuri. Blackmagic & in costante stato di innovazione.
Tiinvitiamo a lasciare i tuoi preziosi suggerimenti per consentirci di migliorare prestazioni e
funzionalita.

Fr 72y

Grant Petty
AD di Blackmagic Design
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Operazioni preliminari

Configurare Blackmagic Web Presenter ¢ facile e veloce. Collega I'alimentazione, I'audio e il
video, poi connetti il dispositivo al computer.

Per alimentare il dispositivo, inserisci un cavo IEC standard nell'apposito ingresso situato sul
retro di Blackmagic Web Presenter. Una volta acceso, siillumina la spia di stato in basso a
destra del pannello frontale.

0
Blacmagicdesigng

Blackmagic
®| | web Presenter

®

Blackmagic Web Presenter supporta il 12G-SDI, e commuta
automaticamente tra SD, HD e Ultra HD, fino al 2160p60

USMWPWE@@D
“

SDIIN SDILOOP OUT L ANALOG AuDIOIN ——

Per alimentare Blackmagic Web Presenter, connetti un cavo
|IEC standard all'apposito ingresso sul retro

Una volta connessa I'alimentazione, collega la fonte video all'ingresso SDI o HDMI. Noterai
che sono presenti uscite SDI e HDMI di loop: utilizzale per interconnettere Web Presenter
ad altri dispositivi video. Per esempio, collega I'uscita SDI di loop a un deck o0 a un monitor,
oppure connetti Web Presenter tra I'uscita HDMI di un computer e I'ingresso HDMI di un
videoproiettore.

Troverai un'uscita di programma SDI, che invia video a piena risoluzione prima della
conversione in minore risoluzione 720p. Questa uscita € ideale per connettere un deck per
registrare il master del programma perché ha la stessa risoluzione della fonte video.

Blackmagic Web Presenter supporta il 12G-SDI, e commuta automaticamente tra SD, HD e Ultra
HD fino al 2160p60. Qualsiasi segnale video connesso viene convertito in 720p per USB, il
formato ideale per lo streaming perché e ad alta qualita ma a bassa velocita di trasferimento
dati. Per esempio se catturi in 1080 HD o Ultra HD, Web Presenter ne diminuisce
automaticamente risoluzione e frame rate. Basta un solo dispositivo.
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Gliingressi SDI e HDMI trasportano I'audio, ma ci sono anche due ingressi separati per audio
analogico. Usa I'ingresso XLR bilanciato per collegare i microfoni. E un ingresso a canale
singolo, come i microfoni, che distribuisce I'audio internamente al canale destro e sinistro. |l
secondo ingresso audio analogico HiFi utilizza connettori RCA. E ideale per lavorare con I'audio
di computer o di fonti come smartphone, mixer, lettori di musica e CD.

Tutte le fonti audio sono connesse a un mixer audio stereo interno e inviate all'uscita audio
USB. Se preferisci non includere I'audio da una fonte specifica, disconnetti il cavo analogico o
abbassa il volume dalle fonti HDMI, per esempio dal computer.

Ora che audio e video sono connessi, collega Blackmagic Web Presenter al computer tramite
USB. Il computer leggera il dispositivo come webcam USB.

SDI PGM OUT

@
6 " ©

— HDMI IN LINE/MIC IN

SDI LOOP OUT L—— ANnALOG AUDIO IN ——

Collega Blackmagic Web Presenter al computer
tramite la connessione USB sul retro

Ora puoi selezionare Blackmagic Web Presenter come webcam e utilizzare i software di
streaming e videoconferenza di tua scelta, per esempio Skype, Open Broadcaster, XSplit
Broadcaster e Periscope.

Per maggiori informazioni su come usare Blackmagic Web Presenter con Skype e YouTube Live,
consulta le sezioni “Utilizzare Blackmagic Web Presenter con Skype” e “Utilizzare Blackmagic
Web Presenter con YouTube Live” di questo manuale.

Ecco completate le operazioni preliminari. Ora puoi iniziare a trasmettere video e audio mixato
ad alta qualita online! Continua a leggere il manuale per scoprire la funzione di tally, cambiare le
impostazioni, e montare il pannello opzionale Teranex Mini Smart Panel.
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Utilizzare Blackmagic Web Presenter
con software di terzi

Utilizzare Blackmagic Web Presenter con Skype

Come primo passo, scarica Skype e installalo sul computer. Il software e gratuito e disponibile
Su www.skype.com

1 Una volta scaricato, lancia I'applicazione di Skype.

ece Siype
Dan ol Q Search
R B I ) Search
A& Home
13 contaets

Q tisterr

Skype is better with friends
Quickly add peaple from your address ook

Lsa zaarch 10 find moes paopis on Skypa

2 Clicca su Skype > Impostazioni > Audio/Video.

2 Apparira la finestra di anteprima di Skype, che mostra il video proveniente dalla
webcam del computer. In Camera seleziona Blackmagic Web Presenter. Ora le
immagini di anteprima su Skype provengono dalla fonte connessa a Web Presenter.

] AudiofVideo

006000 0O =

Genersl privacy Calls Mossaging Contacts Notfications AuciofVideo, Adwanced
Buitt-in {Internal 2]

ORISR RRARANAERANEE
Bl Automaticsly adjust microphone settings

Ringing:  Aulit-in Dutput (Headphanes) B

Speakers: Buit-in Dutout (Headghones) B

Volume:

Adust voume with %701 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
3 ¥ Blackmagic Wab Presenter

Seleziona Blackmagic Web Presenter dal menu Camera

NOTA Nella finestra impostazioni di Skype, la tua immagine appare invertita da sinistra
a destra, perché il software e impostato per mostrare I'anteprima in modo speculare.
Le immagini delle videochiamate non saranno invertite.
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In Microfono seleziona Blackmagic Web Presenter come fonte audio.

[ ] AudiofVideo
0000 0 & o

Built-in Micrephon (Internal Microphone)
Microphone + Dlackmagic Weh Presenter

Automatically adjust microphone settings

Ringing:  Aullt-in Output (Headphanes) B
Speakars: Built-in Cutout (Headshanes) B
Voluma:
Adjust vouma with ¥7CT and X4
Camera: _Blackmagic Web Presenter |~}

Ora le immagini e l'audio delle chiamate Skype provengono dalla fonte connessa a Blackmagic
Web Presenter.

NOTA Configurare Skype per usarlo con Blackmagic Web Presenter richiede lo stesso
procedimento sia su Mac OS che su Windows. Per maggiori informazioni visita il sito
www.skype.com

Per uno streaming ottimale su YouTube Live consigliamo il software Open Broadcaster,
disponibile per il download su https://obsproject.com

Impostare Blackmagic Web Presenter come nuovo dispositivo
Una volta scaricato Open Broadcaster, lancia I'applicazione.
Clicca Settings > Lingua > Italiano > OK e rilancia I'applicazione. Clicca + in Origini

e seleziona Dispositivo di cattura video. Si aprira una finestra di dialogo per creare
una nuova fonte.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource
Display Capture
Game Capture (Syphon)
Image
Image Slide Show
Media Source
Scene
Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device _

- Fada 8 Start Streaming
Window Capture AT a

Duration 300ms  © Studio Mode
Sattings

Scana Transitions.

Start Recording

Exit

00:00:00 __ CPU: 0.8%, 30.00 fps

Da Origini seleziona Dispositivo di cattura video e crea una
nuova fonte per Blackmagic Web Presenter
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Nella finestra di dialogo, clicca Crea nuovo e conferma con OK.

© Create new
Video Capture Device
| Add Existing

Make source visible

coco (D

Nella finestra Proprieta del nuovo dispositivo, seleziona Blackmagic Web Presenter
dalla lista Dispositivo e clicca OK.

® @ Properties for Video Capture Davice'

Devica B
FaceTime HD Car

cool | (D

Segui le stesse istruzioni per I'audio. Clicca + in Origini e seleziona Cattura l'audio
in ingresso per creare una nuova fonte. Nella finestra di dialogo, clicca Crea nuovo
e conferma con OK. Nella finestra Proprieta del nuovo dispositivo, seleziona
Blackmagic Web Presenter dalla lista Dispositivo e clicca OK.

Ora in Open Broadcaster clicca Impostazioni e la tab Video sulla sinistra.

Seleziona o inserisci 1280 x 720 sia per Risoluzione di base (canvas) che per
Risoluzione output (scaled) e clicca OK. In questo modo il video in entrata verra
visualizzato a schermo intero.

O ® senin

0

[

£ Consest Base (Caman) imsaleton: 12604720
Outeut (Bealed) Bessiution: | 12604720

S =on EE e

=
@ |E—m==B
e

o ..

3

0

Hatkeys

;
)
-
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Scegli la risoluzione 1280 x 720 in Canvas e Scaled
per visualizzare il video in entrata a schermo intero

Creare un canale di streaming su YouTube Live

A questo punto puoi creare un canale di streaming su YouTube Live. Apri www.youtube.com/
live_dashboard dal browser e accedi o crea un nuovo account Google.

Seleziona Live streaming sulla sinistra, poi Trasmetti in streaming ora.

FRATeR ST Go live. Any time. For any reason.
5§ oaskeonin
‘YouTube makes it simple 1o jump online with Game play, news, music,

SPOTS, OF jUSt you and your thaughts.

B o v

fio e sTaEAMNG

Do [01]

=

25 commmy -
& cwnn .
il wessmes -
I Fitstthings first.. Then, start streaming!
TR -
el make suré your BEESUT is In G864 18NN BN verfy your el gie you
identity with & phone ruer 1o publicly
W e - st your sireams o fans can shways find you
pour e fnd o

B vounconTremumons

[ r——

Inserisci le Informazioni di base dello stream e seleziona Pubblico o Privato.

BASIC INFO STREAM DPTIONS CARDS

Dan's Tech Show

The live siream of ‘Dans Tech Show' [an reviews the latest and greatest tech

Schedule next stream
Category
Science & Technology e

Privacy
Public -

Advanued settings
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Clicca Rivela in fondo alla pagina. Copia la chiave dello stream con un click destro >

Copia. Ora incolla la chiave sul software.

Stream namey/key

FETTRTTEIT . Reveal

Apri Open Broadcaster, seleziona Impostazioni e la tab Stream. In Servizio scegli

YouTube/YouTube Gaming e incolla la chiave dello stream. Clicca OK.

g@wd
@Iﬂ-
@ o
=
el

iy s

Agcly

@ Seigs

Sream Type  Susaming Services.

Sarvics | YouTube | YouTube Gaving
Shw o sorvites
Server | Primary YouTubmingest server

crce N

5 Ora clicca Avvia trasmissione dalla finestra principale di OBS, e il tuo stream ¢ live!

Scene Transitions

Fade

Start Streaming

+ —
Duration 300ms

ﬁ Start Recording
I Studio Mode

: Settings
Exit

6 Il browser ora mostra lo stato dello stream come Online e le immagini sono

visualizzabili.

&8, ComamNTY
@ cuma
|||| ANALYTICS

T, AR
THANSERETIONS

[

[ P—

© 00041 | A% 0

stop, use your encoder. Elapsed vme Watching

Creteteant | Crange tumtnst

BASICINEO  STREAM OPTIONS

LIVE STREAMING GHECKLIST

% 5etup encoding sofware

Bafone you Cin S18TT SURAMING 0N ToUTubR, YOU Ned 10 Sowniond
#ncoding software. and then setit up. Learn about Live Verified
s i1 Qur Guice 1 Encoding

10 uve the perver URL oy beow
10 configure the encoding software.

[ aae sreaminte

Enter an intesesting ke ans desenpuon, SN then UpIAG 3
humbosl imge.

I you™e lié streaming a video game. include the game te 10 helo
ew s find y0u.

B optionat teatures:
ou can e ddferent features 1o enhance your Fresming
experience

Seloct Low Latency in Strenm Dptices 10 allow fos laster chat
imneraction.

Enable Monetization and dd 8 Fan Funding card o start earming
i,

Use the Share options 10 pust b0t you Stream on sucial media.
149 Balive

To start sireaming, start your encoder. The status bar will ndicate
ey e Ive.

To sicg sueaming. s1op your encode.

Wihen your compl woeo wil
ereated arus uplonded for your 130 1o Wew Iater, Leam more,
Feadly o gu hve again Any time you send conten youTe livel

ioei show Bse rpa again

P

Utilizzare Blackmagic Web Presenter con software di terzi 204



NOTA Configurare Open Broadcaster per usarlo con Blackmagic Web
Presenter richiede lo stesso procedimento sia su Mac OS che su Windows.
Per maggiori informazioni visita https://obsproject.com.

Utilizzare Teranex Mini Smart Panel

Il pannello opzionale Teranex Mini Smart Panel si installa sul lato frontale di Web Presenter,
e sostituisce il pannello in dotazione. Consente di commutare tra le fonti con i pulsanti, e
monitorare tutte le informazioni video e di stato sul display LCD, per esempio fonte, formato
e frame rate del feed USB in uscita.

Teranex Mini Smart Panel e hot swap, quindi non & necessario spegnere Blackmagic Web
Presenter durante l'installazione.

Estrai le due viti M3 da entrambi i lati del pannello frontale di Web Presenter con un
cacciavite Pozidriv 2. Rimuovi delicatamente il pannello.

All'interno del pannello in dotazione, noterai un tubicino di plastica trasparente
vicino alllangolo in basso. Il tubicino illumina I'indicatore di stato tramite il LED di
Web Presenter, e deve rimanere attaccato al pannello.

Quando riattacchi il pannello frontale in dotazione, accertati
che il tubicino dell’indicatore di stato sia allineato con lo slot frontale.

Allinea il connettore situato sul retro del pannello Teranex Mini Smart Panel con il
connettore attiguo sul lato frontale di Blackmagic Web Presenter e premi delicatamente
per bloccarlo in posizione. Teranex Mini Smart Panel si ancora fermamente al lato
frontale di Web Presenter.

Inserisci di nuovo le viti M3 precedentemente estratte.

Accompagna il pannello con l'indice e il pollice posizionati sopra e sotto
il connettore per ancorarlo correttamente a Blackmagic Web Presenter

Utilizzare Teranex Mini Smart Panel 205



Se Blackmagic Web Presenter e installato sulla mensola Teranex Mini Rack Shelf, & necessario
rimuoverlo per accedere alle viti. Per tutti i dettagli, consulta la sezione “Teranex Mini Rack
Shelf”. La porta USB di Web Presenter e accessibile anche in presenza di Teranex Mini Smart
Panel. Apri lo sportellino gommato antipolvere per utilizzarla.

Pulsanti di controllo

1e2

Installando Teranex Mini Smart Panel, Web Presenter abilita la funzione di commutazione.
Premendo i pulsanti 1 e 2 durante la trasmissione, si alternano le fonti SDI e HDMI. 1 corrisponde
all'ingresso SDI, 2 all'ingresso HDMI.

(, \ /- W\
1 MENU
(. / \L J ( R
 pr—" ] g— Source | Video Format UsB B\ackmagucdesigng
HDMI 525i59.94 NTSC 30 fps (=]
2 VIDEO
S 7N z —
(, \ /- W\
SET AUDIO
(. / \\ J L

Teranex Mini Smart Panel trasforma Web Presenter in uno switcher, in
grado di commutare tra le fonti SDI e HDMI in diretta con i pulsanti1e 2

Impostazioni

Installando il pannello Teranex Mini Smart Panel puoi cambiare le impostazioni del mix audio
e la durata delle transizioni. Premi il pulsante MENU, poi ruota la manopola per navigare le
opzioni. Premi SET per confermare la nuova impostazione.

Premi MENU di nuovo per tornare al menu precedente, o premilo piu volte per tornare alla
schermata iniziale.

Blackmagic Web Presenter si puo configurare in modo che imposti I'uscita di programma
automaticamente in base al segnale in entrata rilevato. Puoi anche scegliere di abilitare un solo
ingresso (SDI o HDMI). Queste impostazioni si possono cambiare anche dagli interruttori
integrati se si utilizza il pannello in dotazione. Per tutti i dettagli, consulta la sezione “Cambiare
I'ingresso video con gli interruttori”.

Premi il pulsante VIDEO sul pannello per cambiare le impostazioni
video senza usare il menu principale.
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Auto

Web Presenter seleziona l'ingresso automaticamente quando si connette a una fonte
video SDI o HDMI. Se sono collegate fonti SDI e HDMI, I'ingresso SDI e selezionato
di default.

SDI
Web Presenter utilizza solo l'ingresso SDI.

HDMI
Web Presenter utilizza solo I'ingresso HDMI.

EX Video Input >
Auto

SDI

HDMI v

Scegli I'ingresso desiderato dalle impostazioni video,
oppure seleziona Auto per rilevare automaticamente
la fonte video connessa

Uno schermo nero appare se il segnale video in entrata non
corrisponde a quello impostato manualmente. Seleziona I'ingresso corretto, o Auto
su Web Presenter.

Quando si commutano le immagini in diretta utilizzando Blackmagic Web Presenter in modalita
switcher, la transizione di default e la dissolvenza di mezzo secondo, ma & possibile cambiarne
la durata. Inoltre puoi anche usare una transizione Dip o Cut!

=X Transition >
Cut

Mix 0.5 Sec v/
Mix 1 Sec

Mix 1.5 Sec

Mix 2 Sec

Dip 0.5 Sec

Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

Seleziona il tipo di transizione e la
durata dal menu Transition
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Cut

Seleziona questa transizione per passare tra le fonti video con un salto

istantaneo, o cut.

Mix

Scegli questa transizione di dissolvenza incrociata per passare da una fonte video
all'altra gradualmente. La durata & preimpostata, oppure puoi scegliere tra alcuni
predefiniti.

Dip

Simile a Mix, la transizione Dip prima passa al nero, poi alla fonte video. Scegli la durata
della transizione nella lista dei predefiniti.

Controlla il mix audio per esempio abilitando/disabilitando o regolando il livello audio per ogni
ingresso, e selezionando il livello di linea o microfonico sull'ingresso XLR. Ruota la manopola in
senso orario o antiorario per regolare un setting.

Premi il pulsante AUDIO sul pannello per cambiare le impostazioni
video senza usare il menu principale.

Master Level

Ruota la manopola per aumentare o diminuire il volume del programma in uscita. Questo setting
incide sul volume del master audio trasmesso in streaming.

SDI Input Level

Regola la potenza del segnale audio per I'ingresso SDI.

SDI Input

Ruota la manopola per selezionare le opzioni audio dell'ingresso SDI: ON, OFF e AFV.

ON
L'audio sara sempre attivo nel master audio dell'ingresso SDI. Regola il volume con
il setting SDI Input Level.

OFF
'audio non sara attivo nel master audio dell'ingresso SDI.

AFV
audio sara attivo nel master audio quando il video passa dall'ingresso SDI all’uscita
di programma.

HDMI Input Level
Regola la potenza del segnale audio per I'ingresso HDMI.
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HDMI Input

Ruota la manopola per selezionare le opzioni audio dell'ingresso HDMI: ON, OFF e AFV.

ON
'audio sara sempre attivo nel master audio dell'ingresso HDMI. Regola il volume con il
setting HDMI Input Level.

OFF
L'audio non sara attivo nel master audio dell’ingresso HDMI.

AFV
['audio sara attivo nel master audio quando il video passa dall'ingresso HDMI all’'uscita
di programma.

XLR Input Level

Regola la potenza del segnale audio per I'ingresso XLR.

XLR Input
Abilita o disabilita I'audio sull’ingresso XLR.

XLR Input Source

Seleziona il livello di linea o microfonico sull’ingresso XLR.

Il segnale proveniente dai microfoni e solitamente pit debole dei livelli audio dei dispositivi di
riproduzione. Per compensare questo dislivello, imposta l'audio di Blackmagic Web Presenter
su Mic. Per qualsiasi altro dispositivo di cattura audio, imposta I'audio dell'ingresso XLR su Line.

RCA Input Level

Regola la potenza del segnale audio per I'ingresso RCA.

RCA Input
Abilita o disabilita I'audio sull’ingresso RCA.

34y Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input On
HDMI Input Level +2.00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2,00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

Abilita o disabilita I'audio, e regola
i livelli con il menu Audio Mixer
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Accedi al menu Setup per scoprire la versione del software installato su Web Presenter,
o ripristinare le impostazioni di default.

Software
Scopri la versione del software installato su Web Presenter.

Factory Default
Resetta Web Presenter sulle impostazioni di default (utile per iniziare un nuovo
progetto).

Come resettare Web Presenter:

Premi il pulsante MENU e naviga le opzioni con la manopola. Premi SET per

confermare.

Seleziona Factory Default e premi il pulsante SET.

Annulla o conferma l'operazione.

A conferma avvenuta, Web Presenter segnala il settaggio in corso. A settaggio completato,
I’LCD torna alla schermata iniziale e tutte le impostazioni di default sono ripristinate.

o] Setup
Software Version 1.1
Factory Default B,

Nel menu Setup controlla la versione del software
di Web Presenter o ripristina le impostazioni di default

Cambiare I'ingresso video con gli
interruttori

Il pannello frontale in dotazione di Blackmagic Web Presenter include interruttori per impostare
il video in entrata su SDI, HDMI o Auto. In presenza del Teranex Mini Smart Panel, i comandi
impartiti con quest’ultimo sostituiscono quelli degli interruttori.

Cambiare le impostazioni con gli interruttori e facilissimo. Con la punta di una penna, spostali su
ON o OFF. Lo schema alla base di Web Presenter mostra la corretta posizione degli interruttori
secondo I'ingresso desiderato.

(Blackmagic )
Web Presenter
(ACTIVE VIDEO INPUT )
FORMAT SWITCHES
O e e [
AUTO orOOOCOCOmm
8 7 65 4 3 21
P on OO
SDI Y- [ [ [
: 8 7 65 4 3 21
Con OO m]
HOMI | o D
g ; J
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AUTO

Spostando gli interruttori 1 e 2 su OFF, Web Presenter seleziona l'ingresso SDI o HDMI
automaticamente quando si connette a una fonte video. Lingresso SDI e selezionato
di default in caso si colleghino fonti SDI e HDMI.

SDI
Spostando l'interruttore 2 su ON, Web Presenter utilizza solo I'ingresso SDI.

HDMI
Spostando l'interruttore 2 su ON e 1su OFF, Web Presenter utilizza solo
I'ingresso HDMI.

Teranex Mini Rack Shelf

Teranex Mini Rack Shelf € una mensola di una unita di rack, ideale per inserire Blackmagic Web
Presenter su rack o in un flight case. Web Presenter ha le stesse dimensioni compatte di altri
dispositivi Blackmagic, quindi puoi affiancarlo ai convertitori Teranex Mini, Blackmagic
MultiView 4 e HyperDeck Studio Mini. Per esempio, inserendo un Blackmagic Web Presenter e
due HyperDeck Studio Mini puoi riprodurre le fonti video con un dispositivo e masterizzare
dall'uscita di programma con I'altro. Questo design modulare consente di creare soluzioni video
su misura portatili e facili da usare!

Per installare Blackmagic Web Presenter sulla mensola Teranex Mini Rack Shelf basta rimuovere
i piedini in gomma (se presenti) e ancorare il dispositivo alla base utilizzando le viti incluse. La
confezione di Teranex Mini Rack Shelf include due pannelli frontali vuoti, utili per coprire lo
spazio inutilizzato sulla mensola quando non sono installati altri dispositivi Blackmagic Design.

Per montare Blackmagic Web Presenter sulla mensola rack, in conformita alla normativa di
sicurezza delle apparecchiature elettriche, &€ consigliabile rivolgersi a personale esperto. Tutti i
connettori sono regolarmente accessibili dal retro dell’unita.

Per maggiori informazioni, visita il sito di Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/it.

/

O Teranex Mini Blackmagic — — — — — O
Optical to HDMI 12G B‘xmgcdswgng Web Presenter a\m\agmesg\g _

< a0 <= anees =5 =
@) 186507 © © (@)

Teranex Mini Rack Shelf consente di montare Blackmagic Web Presenter
su rack con altri dispositivi Blackmagic dalle stesse dimensioni,
peresempio Teranex Mini Converter e HyperDeck Studio Mini

Utilizzare lo switcher interno

Blackmagic Web Presenter si trasforma in uno switcher live a due ingressi, quando si monta il
pannello Teranex Mini Smart Panel. Il pannello introduce un display LCD e pulsanti per la
commutazione.

Quando entrambe le fonti SDI e HDMI sono connesse, il generatore di sync sull'ingresso HDMI
consente una commutazione impeccabile tra le fonti. Ecco perché Web Presenter e in grado di
operare come uno switcher live!

Premi il pulsante 1sul pannello per selezionare la fonte SDI, e il pulsante 2 per la fonte HDMI.
Una volta selezionate, Web Presenter inserisce una transizione. Per esempio & possibile
collegare un computer con una presentazione di slide all'ingresso HDMI, e una telecamera

Utilizzare lo switcher interno
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all'ingresso SDI, e commutare tra le fonti con i pulsanti 1 e 2 per presentare contenuti live in
modo professionale! Il display LCD del pannello visualizza tutte le informazioni del video in
entrata, inclusi anteprima e livelli audio.

Source | Video Format usB B\ackmag\cdesigng
1 |' HDMI  525i59.94 NTSC 30 fps o

2
<~ | 0=

Monta Teranex Mini Smart Panel su Blackmagic Web Presenter e
commuta in diretta tra le fonti SDI e HDMI con i pulsanti1e 2

NOTA La transizione di default &€ Mix, della durata di mezzo secondo, ma con Teranex
Mini Smart Panel € possible cambiare la durata o il tipo di transizione nel menu Setup >
Transition dell’LCD. Consulta la voce “Setup” della sezione “Utilizzare Teranex Mini
Smart Panel” per maggiori informazioni.

Utilizzare il tally

Grazie alla funzione di tally integrata, gli switcher ATEM inviano il segnale a Blackmagic Design
Studio Camera tramite il feed di programma di ritorno. Anche Blackmagic Web Presenter
include la funzione tally, e quando opera in modalita switcher mostra la telecamera in onda.

Per usare il tally, connetti l'uscita SDI di Blackmagic Design Studio Camera a Web Presenter,
poi connetti l'uscita di programma di Web Presenter all'ingresso di programma SDI di Studio
Camera. Ora premendo il pulsante PGM sulla telecamera, quest'ultima mostra il video del
programma proveniente da Web Presenter. Per di piu le informazioni di tally vengono inviate
alla telecamera.

L'ingresso SDI corrisponde al tally di Camera 1 e I'ingresso HDMI a Camera 2. Per questo
motivo e importante assegnare lo stesso numero alle rispettive telecamere. Imposta la
telecamera su 1 se utilizzi I'ingresso SDI per quella fonte. Ora quando si preme il pulsante
1sul pannello frontale di Web Presenter, si illumina il tally della telecamera.

Dalla tab Studio del menu dell'LCD, imposta su 1la
Blackmagic Studio Camera collegata tramite SDI
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RECORD MONITOR AUDIO SETUP PRESETS LUTS

Dalla tab Setup del menu dell'LCD, seleziona 1in Camera
Number per la Blackmagic Studio Camera collegata tramite SDI

La spia luminosa di tally € molto utile durante le presentazioni, in particolare per chi si trova sul
palco, perché mostra chiaramente quale telecamera e in onda. Unisci Blackmagic URSA Mini a
URSA Studio Viewfinder e Web Presenter, e vedrai una grande spia di tally illuminarsi quando &
la telecamera & in onda. E la combinazione ideale!

La funzione di tally € compatibile con Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro Studio
Camera e i modelli URSA Mini. Per maggiori informazioni su come impostare il tally, consulta i
manuali Blackmagic URSA e URSA Mini e Blackmagic Studio Camera, scaricabili su
www.blackmagicdesign.com/it/support

Utilita Blackmagic Web Presenter Setup

Gli aggiornamenti del software interno di Blackmagic Web Presenter sono disponibili sul sito
di Blackmagic Design. Si installano sul dispositivo tramite I'utilita Blackmagic Web Presenter
Setup. Si consiglia di scaricare gli aggiornamenti non appena disponibili per sfruttare appieno
le funzioni e i miglioramenti di Blackmagic Web Presenter.

Per aggiornare il software interno su Mac OS:
Scarica e decomprimi il file zip dell’'utilita Blackmagic Web Presenter Setup.

Apri 'immagine disco e lancia I'installazione.
Segui le istruzioni sullo schermo.

A installazione completata, collega Web Presenter al computer tramite la porta USB
sul pannello frontale, protetta da uno sportellino in plastica.

Lancia Blackmagic Web Presenter Setup e segui le istruzioni di aggiornamento.
Se la finestra non appare, il software interno & gia aggiornato.
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Per aggiornare il software interno su Windows:
Scarica e decomprimi il file zip dell’'utilita Blackmagic Web Presenter Setup.
Apparira la cartella di Blackmagic Web Presenter Setup, che contiene questo manuale

e l'utilita Blackmagic Video Assist Setup. Fai doppio clic sull’icona dell’utilita e segui le
istruzioni per completare I'installazione.

A installazione completata, connetti Web Presenter al computer tramite la porta USB
sul pannello frontale, protetta da uno sportellino in plastica.

Lancia Blackmagic Web Presenter Setup e segui le istruzioni di aggiornamento.
Se la finestra non appare, il software interno e gia aggiornato.

Web Presenter Setup

Wes Frosenter

Web Presenter

La versione pil recente & disponibile per il download alla pagina Supporto
di Blackmagic Design su www.blackmagicdesign.com/it/support
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Appendice

Versione 1.0 (30/04/14)

Questa sezione e dedicata agli sviluppatori terzi e agli utenti che desiderano integrare
Blackmagic Embedded Tally Control Protocol nei loro prodotti o impianti. Qui € descritto il
protocollo per inviare le informazioni di tally integrate nella regione dell'immagine non attiva di
un flusso video digitale.

Flusso dati

| dispositivi master, tra cui gli switcher broadcast, integrano le informazioni di tally nel feed di
programma che viene trasmesso a una serie di periferiche, per esempio telecamere e
dispositivi di controllo. Solitamente I'uscita delle periferiche si reindirizza al master, oppure a
un monitor.

Il flusso primario delle informazioni di tally si sposta dal master alle periferiche. Ogni periferica si
avvale del proprio ID per estrarre e visualizzare le informazioni di tally pertinenti.

Le periferiche fanno transitare il pacchetto tally tramite la propria uscita e aggiornano lo stato, di
modo che i monitor ad essa connessi mostrino lo stato del segnale di tally indipendentemente
dal numero ID del dispositivo.

Presupposti

Nel protocollo l'allineamento/pad di dati & esplicito. | bit fields sono posizionati a partire dal bit
meno significativo (LSB).

Codifica dell'intervallo di blanking

E possibile inviare un pacchetto di controllo tally per ogni fotogramma video. | pacchetti sono
codificati come SMPTE 291M con DID/ SDID x51/x52 nella regione attiva della linea VANC 15.
Un pacchetto di controllo tally puo contenere fino a 256 byte di informazioni tally.

Formato pacchetti

Ogni stato di tally consiste di 4 bits di informazione:

uint4
bit O: stato tally del programma (0O=0ff, 1=on)
bit 1: stato tally dell'anteprima (0=0ff, 1=on)
bit 2-3: riservato (0xO)

Il primo byte del pacchetto tally contiene lo stato di tally del monitor e il numero della versione.

| byte successivi del pacchetto tally contengono lo stato di tally per coppie di periferiche. Il
master invia lo stato di tally per il numero di dispositivi configurati/supportati, fino a un
massimo di 510.

Struttura tally

uint8
bit O: stato tally di programma per monitor (0=0ff, 1=on)
bit 1 stato tally di anteprima per monitor (O=0ff, 1=on)
bit 2-3: riservato (Ob0O0)

bit 4-7: versione protocollo (ObO000)
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Byte

uint8[0]

bit O:
bit 1:
bit 2-3:
bit 4:
bit 5:
bit 6-7:

uint8[1]

bit O:
bit 1:
bit 2-3:
bit 4:
bit 5:
bit 6-7:

stato tally di programma per periferica 1 (0=0off, 1=on)
stato tally di anteprima per periferica 1 (0=off, 1=on)
riservato (Ob0O)

stato tally di programma per periferica 2 (0=off, 1=on)
stato tally di anteprima per periferica 2 (0=off, 1=on)
riservato (Ob0OO)

stato tally di programma per periferica 3 (O=0off, 1=on)
stato tally di anteprima per periferica 3 (0=0ff, 1=on)
riservato (Ob0O0)

stato tally di programma per periferica 4 (O=off, 1=on)
stato tally di anteprima per periferica 4 (O=off, 1=on)
riservato (Ob0O)

— > Slave(%evice

Master Device

- Slave(zD)evice

7 MSB

Versione
(Ob0)

Riservato
(Ob0)

Riservato
(0bO0)

(©)

—> Slave Device e Monitor Device

6 5 4 3 2 1

Versione Versione Versione Riservato Riservato Monitor
(ObO) (Ob0) (Ob0) (Ob0) (0b0) Anteprima
Riservato | Periferica 1 | Periferical Riservato Riservato | Periferica O
(0ObO0) Anteprima | Programma (ObO) (0ObO0) Anteprima
Riservato Periferica 3 | Periferica 3 Riservato Riservato Periferica 2
(0b0) Anteprima | Programma (ObO) (0b0) Anteprima

OLSB

Monitor
Programma

Periferica O
Programma

Periferica 2
Programma
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Assistenza

Per ottenere supporto tecnico per Blackmagic Web Presenter e non solo, visita la pagina
Supporto del sito Blackmagic Design.

Pagina di supporto online di Blackmagic Design

La versione piu recente del manuale e disponibile alla pagina
www.blackmagicdesign.com/it/support.

Il Forum Blackmagic Design

La pagina Forum del sito Blackmagic Design € un'ottima risorsa per ottenere informazioni utili e
condividere idee creative. Qui troverai le risposte alle domande pit frequenti, oltre ai consigli
degli utenti esistenti e dello staff Blackmagic Design. Visita la pagina Forum su https://forum.
blackmagicdesign.com

Contatta Blackmagic Design

Se il materiale sulla nostra pagina Forum non risponde alle tue domande, clicca su Invia una
email nella pagina Supporto, oppure clicca su Trova un team di supporto per contattare
direttamente il team di Blackmagic Design piu vicino a te.
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Normative e sicurezza

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'Unione Europea

E Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere scartato insieme agli altri rifiuti,
ma consegnato a uno degli appositi centri di raccolta e riciclaggio. La raccolta e lo
smaltimento differenziato corretto di questo tipo di apparecchiatura evita lo spreco di
risorse e contribuisce alla sostenibilita ambientale e umana. Per tutte le informazioni sui
centri di raccolta e riciclaggio, contatta gli uffici del tuo comune di residenza o il punto
vendita presso cui hai acquistato il prodotto.

KC: Questo dispositivo e stato testato, e dichiarato conforme ai limiti relativi ai dispositivi
digitali di Classe A, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati
stabiliti con lo scopo di fornire protezione ragionevole da interferenze dannose in
ambienti commerciali. Questo apparecchio genera, usa e puo irradiare energia a
radiofrequenza e, se non e installato o usato in conformita alle istruzioni, puo causare
interferenze dannose che compromettono le comunicazioni radio. Operare questo
prodotto in ambienti residenziali pud causare interferenze dannose, nella cui evenienza
I'utente dovra porvi rimedio a proprie spese.

Il funzionamento & soggetto alle due condizioni seguenti:

Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.

Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Consigliamo di connettere le interfacce HDMI usando cavi schermati HDMI di alta qualita.

Questo dispositivo deve essere connesso a una presa di corrente con messa a terra.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare di esporre il dispositivo a gocce o spruzzi.

Questo dispositivo e adatto all'uso nei luoghi tropicali con una temperatura ambiente non
superiore ai 40°C.

Lasciare uno spazio adeguato intorno al prodotto per consentire sufficiente ventilazione.

Se il dispositivo e installato su rack, assicurarsi che i dispositivi adiacenti non ostacolino la
ventilazione.

Le parti all'interno del dispositivo non sono riparabili dall'utente. Contattare il personale
qualificato di un centro Blackmagic Design per le operazioni di manutenzione.

Usare il dispositivo a un'altitudine non superiore a 2000 m sopra il livello del mare.
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Garanzia

Blackmagic Design garantisce al Cliente l'esenzione di Blackmagic Web Presenter da difetti nei
materiali e nella fabbricazione per il periodo di garanzia di 3 anni dalla data di acquisto del
prodotto. Sono esclusi i connettori, i cavi, i moduli per fibra ottica, i fusibili e le batterie, forniti
privi di difetti nei materiali e nella costruzione per un periodo limitato di 1 anno dalla data di
acquisto. Durante il periodo di garanzia Blackmagic Design riparera il dispositivo o, a sua scelta,
sostituira tutti i componenti che risultino difettosi esonerando il Cliente da costi aggiuntivi,
purché questi vengano restituiti dal Cliente.

Per ottenere l'assistenza coperta dalla presente garanzia, il Cliente deve notificare Blackmagic
Design del difetto entro il periodo di garanzia. Il Cliente e responsabile del costo di imballaggio
e di spedizione del prodotto al centro di assistenza indicato da Blackmagic Design, con spese
di spedizione prepagate. Il costo include spedizione, assicurazione, tasse, dogana, e altre
spese pertinenti alla resa del prodotto a Blackmagic Design.

Questa garanzia perde di validita per danni causati da utilizzo improprio, o0 da manutenzione e
cura inadeguate del prodotto. Blackmagic Design non ha obbligo di assistenza e riparazione
sotto garanzia per danni al prodotto risultanti da: a) precedenti tentativi di installazione,
riparazione o manutenzione da personale non autorizzato, ovvero al di fuori del personale
Blackmagic Design, b) precedenti usi impropri o tentativi di connessione ad attrezzatura
incompatibile al prodotto, c) precedente uso di parti o ricambi non originali Blackmagic Design,
o d) precedenti modifiche o integrazione del prodotto ad altri prodotti, con il risultato di rendere
la riparazione piu difficoltosa o di allungare le tempistiche di eventuali ispezioni atte alla
riparazione. La presente garanzia di Blackmagic Design sostituisce qualsiasi altra garanzia,
esplicita o implicita. Blackmagic Design e i suoi fornitori escludono qualsiasi altra garanzia
implicita di commerciabilita o di idoneita ad un uso specifico. L'intera responsabilita di
Blackmagic Design e l'unico esclusivo ricorso dell'utente per qualsiasi danno arrecato di natura
indiretta, specifica, accidentale o consequenziale, anche qualora Blackmagic Design fosse
stata avvertita della possibilita di tali danni, € la riparazione o la sostituzione dei prodotti
difettosi. Blackmagic Design non si assume alcuna responsabilita per qualsiasi uso illegale del
dispositivo da parte del Cliente. Blackmagic Design non si assume alcuna responsabilita per
danni derivanti dall'uso di questo prodotto. Il Cliente utilizza questo prodotto a proprio rischio.
© Copyright 2017 Blackmagic Design. Tutti i diritti riservati. ‘Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,

‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ and ‘Leading the creative video revolution’ sono marchi registrati negli Stati
Uniti e in altri Paesi. Altri nomi di prodotti e aziende qui contenuti possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.
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Bem-vindo!

Obrigado por adquirir o Blackmagic Web Presenter!

Com o Blackmagic Web Presenter, tihhamos como objetivo de design facilitar drasticamente as
transmissdes baseadas na internet e até videochamadas para apresentacdes. Ao contrdrio das
nossas placas de captura tradicionais, que foram desenvolvidas para a pds-producado, o Blackmagic
Web Presenter transforma as entradas SDI e HDMI em videos USB que utilizam o driver da webcam
integrado no seu computador.

Isso significa que, agora, qualquer fonte de video SDI ou HDMI aparecerd como uma webcam
convencional e qualquer software que funciona com uma webcam funcionara com produtos de
qualidade profissional broadcast. Com o suporte para webcam integrado em todos os programas
para chamadas e streaming de videos, vocé obtém um ndmero enorme de opcdes de plataformas
de streaming para usar.

Ao contréario das placas de captura que enviam todos os pixels na fonte de video para o
computador, o Blackmagic Web Presenter reduz, na verdade, a resolugao dos videos para 720p e
ainda pode reduzir a taxa de quadros do video para 20, 15, 10 ou 5 quadros por segundo quando
orientado pelo software. Isso significa que vocé obtém videos HD de qualidade muito alta em uma
proporcdo de tela 16:9, mas vocé também obtém a taxa de dados mais baixa para garantir que o
streaming do video possa ser feito com seguranca e com as conexdes da internet habituais.

Na realidade, o Blackmagic Web Presenter € muito mais que uma fonte webcam USB para fontes de
video SDI e HDMI, ja que inclui um switcher de produg¢ao ao vivo com 2 entradas, assim vocé pode
fazer transmissdes e apresentacdes multicamera simples. Tudo que vocé precisa fazer € adicionar
o Teranex Mini Smart Panel opcional e vocé podera, entdo, pressionar os botdes 1e 2 para fazer a
alteracdo ao vivo entre as fontes. Mas, o Teranex Mini Smart Panel também inclui pré-visualizagao,
indicadores de audio, informagdes sobre a taxa de quadros em USB, assim como o padrdo do video
de entrada!

Por favor, consulte a pagina de suporte no nosso site em www.blackmagicdesign.com/pt para a
versdo mais recente deste manual e para atualizagdes do software interno do seu Blackmagic

Web Presenter. Além disto, quando estiver baixando o software, registre suas informacdes para
que possamos manté-lo atualizado quando novos programas forem lancados. Estamos sempre

trabalhando com novos recursos e aprimoramentos, portanto gostarifamos de ouvir a sua opiniao!

e &

Grant Petty
Diretor Executivo da Blackmagic Design
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Introducao

Comecar a utilizar o seu Blackmagic Web Presenter é rapido e facill Tudo que vocé precisa fazer é
conectar a alimentacdo, conectar seu video e dudio e, entdo, conectar a unidade ao seu
computador.

Para obter alimentagdo, conecte um cabo de alimentacdo IEC padrdo a entrada de alimentagao do
seu Blackmagic Web Presenter na parte traseira do painel. Quando ligado, o indicador de status no
canto inferior direito do painel frontal do seu Web Presenter ficard iluminado.

0
Blackmagicdesen

Blackmagic
®| | web Presenter

®

O Blackmagic Web Presenter suporta 12G-SDl e alternara
automaticamente entre SD, HD e Ultra HD até 2160p60

SDI PGM OUT

STEREO IN

é

SDIIN SDI LOOP OUT L ANALOG AUDIOIN —

Conecte a alimentagdo a parte traseira do painel do seu Blackmagic
Web Presenter usando um cabo de alimentagdo IEC padrao

Depois, conecte seu video de origem as entradas de video SDI ou HDMI do Blackmagic Web
Presenter. Vocé perceberd que ha tanto uma saida loop SDI quanto uma saida loop HDMI e vocé
pode usar essas saidas caso deseje conectar o Web Presenter a outro equipamento em
consonancia com uma conexdo de video. Por exemplo, vocé poderia fazer um loop da saida SDI
para um deck ou monitor ou vocé poderia conectar o Web Presenter entre uma saida HDMI do
computador e a entrada HDMI de um projetor de video.

Hé& também uma saida SDI de programa e esta saida transmitird o video apés a comutacdo entre SDI
e HDMI, mas antes da conversao descendente para video de 720p. Esta safda SDI de programa
possui a mesma resolucdo que as entradas de video, sendo perfeita para a conexdo a um deck para
gravacdo de master.

O Blackmagic Web Presenter suporta 12G-SDI e alternard automaticamente entre SD, HD e Ultra HD
até 2160p60, quando a entrada de video ¢ alterada. Isso quer dizer que vocé pode introduzir
praticamente qualquer sinal de video e o sinal sera convertido para videos de 720p para o video
USB, o que significa alta qualidade, mas também uma taxa de dados muito baixa para a realizacdo
de streaming de video. Ou seja, vocé pode realizar sua produc¢do na resolucdo 1080 HD ou Ultra HD
mais alta, mas o web presenter tratard de reduzir a resolucao e a taxa de quadros para vocé, tudo
isso em uma Unica unidade.
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As entradas SDI e HDMI incluem dudio, mas também hé 2 entradas de dudio analdgico adicionais.
A entrada de dudio XLR é uma entrada mono que permite a conexao de microfones. Trata-se de
uma entrada mono de um Unico canal, pois os microfones sdo mono e, quando vocé conecta a esta
entrada de dudio XLR balanceado, o dudio é enviado tanto para o canal de dudio da direita quanto
da esquerda internamente. A segunda entrada de dudio analdgico € uma entrada HiFi usando
conectores RCA. Esta entrada é Util para o dudio do computador ou o dudio de uma fonte de
musica, como smartphone, leitor de musica, mixer de dudio ou até mesmo um leitor de CD.

Todas as fontes de dudio serdo conectadas a um mixer de dudio estéreo interno e todas serdo
combinadas juntas. Se nao quiser incluir o dudio de uma fonte de dudio especifica, entdo certifique-
se de desconectar as fontes de dudio analdgico ou baixe o dudio das fontes HDMI, como
computadores. Caso contrario, o dudio em qualguer uma das entradas serd combinado e
transmitido a saida de dudio USB.

Agora que vocé ja estd conectado as suas fontes de dudio e video, conecte seu Blackmagic Web
Presenter ao seu computador via sua porta USB. Seu computador reconhecerd imediatamente a
unidade como uma fonte de video webcam USB.

B

o SDI PGM OUT

I STEREO IN
USB WEB CAM = HDMI LOOP OUT C
- 1
— o HDMI IN LINE/MIC IN

SDIIN SDI LOOP OUT L AnALOG AuDIOIN —

Conecte seu Blackmagic Web Presenter ao seu computador via a porta USB na
parte traseira do painel

Por fim, selecione seu Blackmagic Web Presenter como sua webcam usando programas de
streaming de terceiros ou programas para videoconferéncia de sua preferéncia, como Skype, Open
Broadcaster, XSplit Broadcaster ou Periscope.

Para informag&es sobre como usar o Blackmagic Web Presenter com Skype e YouTube Live,
consulte as se¢des 'Usando o Blackmagic Web Presenter com Skype' e 'Usando o Blackmagic Web
Presenter com YouTube Live' neste manual.

Tudo que precisa esta la para vocé comecar! Vocé esta pronto agora para iniciar a transmissdo de
videos incriveis de alta qualidade com dudio mixado online! Por favor, continue lendo este manual
para mais informacdes, como recursos de sinalizagao, alteragao de configuracdes e instalacao do
Teranex Mini Smart Panel opcional.
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Usando o Blackmagic Web Presenter
com Programas de Terceiros

Usando o Blackmagic Web Presenter com Skype

Para

usar o Blackmagic Web Presenter com Skype, primeiro, baixe o software Skype e instale-o no

seu computador. O software Skype € gratuito e pode ser baixado em www.skype.com

1

Depois de instalado no seu computador, inicie o Skype.

e0e Seype
Ban .
Add Credit =

A&  tome
I3 contens

Q iy

Skype is better with friends
Quickly add people from your address book

Add friends

Use serch o find maes people on Skype

2 Abra as preferéncias sob Skype>Preferéncias e selecione ‘dudio/video’.

2 Se seu computador tiver uma webcam, ela serd conectada por padrao, e a janela de pré-

visualizagdo do Skype exibird a imagem da webcam. Ao clicar no menu suspenso 'Camera’,
vocé pode selecionar o Blackmagic Web Presenter a partir da lista. Depois de selecionado,
vocé verd o video de origem conectado ao seu Web Presenter aparecer na janela de pré-
visualizagdo do Skype.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ringing:  Aulit-in Dutput (Headphanes) B
Speakars: Built-in Cutput (Hesdphanes) B

Valuma: _
Adjust veume with %71 and %04

| FaceTime HD Camera (Built-in)
3 ¥ Blackmagic Wab Presenter

Selecione Blackmagic Web Presenter a partir do menu suspenso 'Camera’

OBSERVACAO Na janela de preferéncias do Skype, vocé pode perceber que sua imagem
aparece invertida da esquerda para a direita. Isto € normal, pois o Skype apresenta os
usudrios com uma imagem espelhada deles préprios para efeitos de pré-visualizagdo. As
imagens das suas chamadas de video ndo aparecerdo invertidas.
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No menu suspenso 'Microfone', selecione Blackmagic Web Presenter como sua fonte
de audio.

AudiofVideo

([ ]

0000 0 © @
Genoral Frivicy Calls MOS0 corme g System
Built-in Micrephone {Internal Microphone)
Microphone + Blackmagic Web Presenter

Automatically adjust microphone settings

Ringing:  fuilt-in Output (Headphanes) B

Speakars: t-in Qutput (Headphanes)
Volume:

Adjust volume with %1 and %4

Camera: _Blackmagic Wb Presenter | <}

Isso é tudo que precisa fazer e, se realizar uma chamada do Skype, vocé usaré o video de origem
que conectou ao Blackmagic Web Presenter.

OBSERVACAO O processo de configuracdo do Skype para funcionamento com o
Blackmagic Web Presenter € o mesmo tanto em computadores Mac OS quanto Windows.
Para mais informacdes, consulte o site do Skype: www.skype.com

Open Broadcaster é um software gratuito que funciona muito bem para transmissdes do YouTube
Live e pode ser baixado em: https://obsproject.com.

Configurando seu Web Presenter como um novo dispositivo
Depois de instalado no seu computador, inicie o software.

Cligue no botdo “+’ na caixa ‘fontes’ para adicionar uma fonte e selecione ‘dispositivo de
captura de video’. Uma caixa de didlogo pop-up oferecera a opgdo de criar uma nova fonte.

Audio Input Capture
Audio Output Capture
Blackmagic Device
BrowserSource

Display Capture

Game Capture (Syphon)
Image

Image Slide Show
Media Source
Scene

Text (FreeType 2)
VLC Video Source
Video Capture Device

Scene Transitions.

= = Fade B8 Start Streaming
Window Capture = £  Start Recording
Duration 300ms. = Studio Mode

Settings
Exit

= A P - R

00:00:00 _ CPU: 0.8%, 30.00 fps

Selecione 'dispositivo de captura de video' a partir da lista de fontes
e crie uma nova fonte para seu Blackmagic Web Presenter
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Selecione 'criar nova' na caixa de didlogo pop-up e clique em 'ok’.

D Create new
Video Capture Device.
~ Add Existing

Make source visible

oo (D

Na janela de propriedades para o novo dispositivo, selecione seu Blackmagic Web
Presenter a partir do menu suspenso 'dispositivo' e clique em 'ok'.

[ ] @ Properties for 'Video Capture Devics'

Davica v B
| FaceTime HD Camera (Built-in)
Blackmagic Web Presenter

Presel | waowarav

~ Use Buffering

concol | (D

Siga 0 mesmo processo para o audio. Clique no botdo ‘+' na caixa ‘fontes’ para adicionar
uma fonte e selecione ‘captura de entrada de dudio’. Selecione ‘criar nova’ na caixa de
didlogo pop-up e cliqgue em ‘ok’. Na janela de propriedades para o novo dispositivo,
selecione ‘Blackmagic Web Presenter’ a partir do menu suspenso ‘dispositivo’ e

clique em ‘ok’.

Agora, abra as preferéncias localizadas sob OBS>Preferéncias e clique na aba 'video'.

Defina a resolugdo base da ‘tela’ para 1280 x 720, assim como a resolucdo de saida ‘escala’
para 1280 x 720 e clique em ‘ok’. Isto permitird que vocé veja o video de entrada em
tela cheia.
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A configuragao da resolucdo base da 'tela' e 'escala’ para 1280 x 720 permite que vocé veja o video
de entrada em tela cheia

Configurando um canal de streaming no YouTube Live

Agora, vocé precisa criar um canal de streaming no YouTube Live. No seu navegador, acesse
www.youtube.com/live_dashboard e cadastre-se ou crie uma nova conta Google.

Selecione transmissdo ao vivo no lado esquerdo e, depois, clique em 'iniciar".

CREATOR STUDIO
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Go live. Any time. For any reason.

‘YouTube makes it simple 10 jump online with game play, news, Music,
sports, or just you and your thoughts.

First things first...

Well make sure your sccount is in good standing and verify your
identity with a ghooe nurmioer,

Then, stant streaming!
well give you

i prdbicty

Pt your sireams 5o fans can abwys find you

Digite os detalhes sobre sua transmissdo e escolha se deseja fazer uma transmissdo

publica ou privada.

BASIC INFO STREAM OPTIONS

Dan's Tech Show

CARDS

The live siream af ‘ans Tech Show' [1An reviews The [alest and reatest tech

Schedule next stream
Category
Seience & echnology

Privacy

Public

Advanoed seltings
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6 De volta no seu navegador da web, o status da sua transmissdo mudara para 'online' e vocé

Cligue em 'exibir' na parte inferior da pagina. Realce a chave de stream, clique com o botao
direito do mouse e selecione copiar. E importante copiar essa informac&o, pois no préximo
passo colaremos essa chave no software Open Broadcaster.

Stream name/key

[ETTTRTEr T

Reveal

No software Open Broadcaster, va até preferéncias e selecione a aba stream. Selecione
YouTube como seu servigo e cole a chave de stream no campo de texto 'chave de stream'.
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Cligue no botdo iniciar transmissdo na janela principal do sofware Open Broadcaster e vocé

deve estar transmitindo agora seu streaming.

Scene Transitions

Fade Start Streaming
+ — & Start Recording
Duration 300ms . Studio Mode
) Settings
Exit

pode ver agora sua transmiss&o ao vivo.
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OBSERVACAO O processo de configuracdo do software Open Broadcaster
para funcionamento com o Blackmagic Web Presenter € o mesmo tanto em
computadores Mac OS quanto Windows. Para mais informacdes, consulte
https://obsproject.com.

Usando o Teranex Mini Smart Panel

Um Teranex Mini Smart Panel opcional pode ser inserido na frente do seu Web Presenter,
substituindo o painel frontal original. Os botdes do Smart Panel permitem que vocé alterne as
fontes, junto com uma tela LCD integrada, assim vocé pode monitorar o video de entrada e as
informac&es de status, como a fonte do video de entrada, o formato do video, além da taxa de
quadros da saida USB.

A instalacao do seu Smart Panel opcional é facil e, como os painéis sdo substituiveis em
funcionamento, vocé ndo precisa desligar seu Blackmagic Web Presenter quando estiver
instalando-o.

Remova os dois parafusos M3 de cada lado do painel frontal basico do seu Web Presenter
usando uma chave de fenda Pozidriv 2 e, delicadamente, retire o painel da parte frontal do
seu Web Presenter.

Na parte interna do painel basico, vocé notard um pequeno tubo transparente de plastico
anexado ao canto inferior. Esse tubo direciona a luz do LED dentro do Web Presenter para
iluminar o indicador de status no painel basico. Ele deve ficar anexado ao painel frontal basico.

Caso reanexe o painel frontal basico, certifique-se de alinhar a luz do tubo
com o slot na frente da unidade.

Alinhe o conector na parte traseira do Smart Panel com o conector adjacente na frente do
seu Blackmagic Web Presenter e, delicadamente, empurre o Smart Panel na direcdo da
unidade até que os conectores estejam encaixados firmemente. O Smart Panel deve fixar-
se e encaixar firmemente na face do seu Web Presenter.

Reinsira os parafusos M3 do painel original.

Ao instalar o Teranex Mini Smart Panel no seu Blackmagic Web Presenter, segure o painel com seus
dedos e polegar posicionados por cima e por baixo do conector para encaixa-lo com facilidade
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Se seu Blackmagic Web Presenter estiver instalado em uma Teranex Mini Rack Shelf, vocé precisara
remover o Web Presenter da prateleira do rack para acessar os parafusos do painel frontal. Consulte
a secdo 'Teranex Mini Rack Shelf' para mais informacdes. A porta USB do seu Web Presenter
mantém-se acessivel com o Smart Panel anexado. Para acessar a porta, basta abrir a protecdo
emborrachada antipoeira do USB.

Botdes de Controle

Botdes 1e 2

Quando o smart panel estiver anexado, o recurso de alternacdo entre as fontes serd habilitado no
seu Blackmagic Web Presenter. Isso significa que, durante a transmissao, vocé pode pressionar 0s
botdes 1e 2 para alternar entre as fontes de entrada SDI e HDMI. Pressionar '1' selecionard a
entrada SDI e pressionar '2' selecionard a entrada HDMI.

( \ (7 )
1 MENU
. AN g, ( )
pr— N g— Source | Video Format usB B‘ackmg.cdesigng
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2 VIDEO
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O Teranex Mini Smart Panel habilita o recurso switcher no seu Web Presenter, assim vocé pode
pressionar os botdes 1e 2 para alternar ao vivo entre as fontes de entrada SDI e HDMI.

Configuracoes

Quando um Teranex Mini Smart Panel € anexado ao seu Web Presenter, vocé pode alterar
configuragdes como a duragao de transicoes, os parametros de mixagem de dudio e muito mais.
Basta pressionar o botdo ‘menu’ para abrir o menu de configuracdes e, depois, usar o botdo
giratorio para navegar pelo menu e alterar uma configuragao.

Para retornar ao item de menu anterior, simplesmente pressione o botdo menu novamente. Continue
pressionando o botdo menu até retornar para a tela inicial.

O seu Blackmagic Web Presenter pode ser configurado para detectar automaticamente a conexao
de uma entrada e definir a saida de programa correspondente. Vocé também pode configurar o seu
Web Presenter para usar apenas a entrada SDI ou HDMI. Essas configuracdes também podem ser
alteradas usando as chaves integradas quando o painel frontal basico original estiver anexado.
Consulte a secdo ‘Alterando a Entrada de Video Usando Chaves’ para mais informacdes.

Caso deseje alterar uma configuracdo de video, vocé pode ignorar o menu principal e
ir direto para as configuracdes de video pressionando o botdo ‘video’ no painel de
controle frontal.

Configuracdes
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Auto

Opte por esta configuracdo caso queira que seu Web Presenter selecione
automaticamente a entrada SDI ou HDMI quando uma fonte de video for conectada. Se
ambas as fontes de video SDI e HDMI forem conectadas, o seu Web Presenter selecionara
automaticamente a entrada SDI.

SDI
Opte por esta configuragdo caso queira configurar o seu Web Presenter para usar apenas a
entrada SDI.

HDMI
Opte por esta configura¢do caso queira configurar o seu Web Presenter para usar apenas a
entrada HDMI.

EK Video Input s
Auto

SDI

HDMI v/

Use as configuragdes da entrada de video para
escolher a entrada de sua preferéncia ou selecione
auto para que o Blackmagic Web Presenter detecte
automaticamente a fonte de video

Se um sinal de video é recebido via a entrada de video que ndo seja aquela que vocé
selecionou, uma tela preta serd exibida. Basta selecionar a entrada apropriada ou configurar
o seu Web Presenter para a opcao auto.

Ao fazer cortes durante uma transmissdo ao vivo usando o recurso switcher no seu Blackmagic Web
Presenter, a transicdo padrdo € uma dissolucdo cruzada de meio segundo, mas vocé pode alterar a
duracdo da transicdo se preferir. Vocé pode, inclusive, configurar o seu Web Presenter para usar
uma transicao de corte seco ou imersao!

X Transition >
Cut
Mix 0.5 Sec v
Mix 1 Sec
Mix 1.5 Sec
Mix 2 Sec
Dip 0.5 Sec
Dip 1Sec

Dip 1.5 Sec

As configurac®es de transicdo permitem que vocé
escolha o tipo e a duracao da transicao que desejar

Configuracbes 232



Corte Seco
Para usar um corte direto durante a alternacao das fontes de video, selecione a transicdo
do tipo corte seco.

Mesclagem

A transicao de mesclagem é uma dissolucdo cruzada. Isto significa que uma fonte de video
passard suavemente para a outra durante uma duracdo determinada. Vocé pode alterar a
duracdo selecionando uma das predefinicdes de mesclagem.

Imersao

A transicao de imersdo € semelhante a mesclagem, porém, a transi¢cdo primeiro imergira
suavemente para o preto e, depois, para a outra fonte de video. Escolha uma das
predefinicdes de duracdo da imersdo na sua lista de menu.

As configurac8es do mixer de dudio permitem que vocé controle a mixagem do seu audio. Por
exemplo, ativar ou desativar o dudio de cada entrada, alterar o nivel do dudio de cada entrada ou
configurar o nivel de entrada XLR como dudio de nivel de microfone ou linha. Gire o botdo giratério
no sentido hordrio ou anti-horario para ajustar uma configuragao.

Caso deseje alterar uma configuracdo de dudio, vocé pode ignorar o menu principal e
ir direto para as configuragdes de dudio pressionando o botdo ‘audio’ no painel de
controle frontal.

Nivel da Masterizacdo

Gire o botdo giratério para aumentar ou diminuir o nivel do dudio para a saida de programa. Esta
configuragao afeta o volume geral de toda a mixagem de som master sendo transmitida.

Nivel da Entrada SDI

Use esta configuragao para ajustar a intensidade do nivel de dudio para a entrada de video SDI.

Entrada SDI
Gire o botdo giratério para ativar, desativar ou configurar o dudio de entrada SDI como audio
follows video.

ON

Quando configurado como ‘on’ (ativar), o dudio da entrada SDI estara sempre presente no
audio do programa. Use a configuragdo do nivel da entrada SDI para aumentar ou diminuir
o nivel do audio.

OFF
Configure a entrada SDI como ‘off” (desativar), caso ndo queira que o dudio da entrada SDI
seja incluido no dudio do programa.

AFV
Quando configurado como audio follows video, o dudio da entrada SDI estara presente
somente no dudio master do programa, quando a entrada de video SDI for transmitida para
a salda de programa.

Nivel da Entrada HDMI

Permite que vocé ajuste a intensidade do nivel de dudio para a entrada de video HDMI.
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Entrada HDMI
Gire o botdo giratério para ativar, desativar ou configurar o dudio de entrada HDMI como audio
follows video.

ON

Quando configurado como ‘on’ (ativar), o dudio da entrada HDMI estaré sempre presente
no audio do programa. Use a configuragao do nivel da entrada HDMI para aumentar ou
diminuir o nivel do audio.

OFF
Configure a entrada HDMI como ‘off’ (desativar), caso ndo queira que o dudio da entrada
HDMI seja incluido no dudio do programa.

AFV
Quando configurado como audio follows video, o dudio da entrada HDMI estara presente
somente no dudio masterizado do programa, quando a entrada de video HDMI for
transmitida para a saida de programa.

Nivel da Entrada XLR

Permite que vocé ajuste a intensidade do nivel do dudio para a fonte de entrada do dudio XLR.

Entrada XLR

Ativa ou desativa o dudio da entrada XLR

Fonte da Entrada XLR

Use esta configuracao para definir o nivel da fonte de entrada como dudio de microfone ou linha.

A intensidade do sinal de um microfone possui tipicamente um nivel mais baixo que os niveis dos
equipamentos de reproducdo de dudio. Para compensar a intensidade mais baixa do sinal, o Blackmagic
Web Presenter pode ser configurado como audio de nivel ‘mic’, o qual reforca o sinal de entrada. Para
0s equipamentos de dudio que ndo sejam microfones, configure o nivel da entrada XLR como ‘linha’.
Nivel da Entrada RCA

Permite que vocé ajuste a intensidade do nivel do dudio para a fonte de entrada de dudio RCA.

Entrada RCA

Ativa ou desativa o dudio da entrada RCA.

343 Audio Mixer >
Master Level +2.00db
Source Inputs
SDI Input Level +2.00db
SDI Input Oon
HDMI Input Level +2.00db
HDMI Input On
XLR Input Level +2.00db
XLR Input On
XLR Input Source Mic
RCA Input Level +2.00db
RCA Input On

Ative ou desative o dudio para cada entrada e ajuste
os niveis usando as configuracdes do mixer de dudio
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Use os parametros de configuracdo para verificar a versdo do software atualmente instalado no seu
Web Presenter. Vocé também pode restaurar o seu Web Presenter para suas configuragdes padrao.
Software
A configuragdo do software permite que vocé verifique a versao do software atualmente
instalado no seu Blackmagic Web Presenter.

Padrao de Fabrica

A configuracdo padrdo de fabrica é (til se vocé quiser iniciar um novo projeto com todos os
parametros no seu Web Presenter configurados como nos seus estados padrao originais.

Para restaurar o seu Web Presenter:

Pressione o botdao menu e navegue pelas configuragcdes de instalacdo ‘setup’ usando o
botdo giratério. Pressione ‘set’, para entrar no menu.

Selecione ‘factory default’ e pressione o botao ‘set’.
Cancele ou confirme a restauracao.

Se vocé confirmar a restauracao, o seu Web Presenter exibira um indicador de restauracao,
‘resetting’. Quando a restauracao estiver concluida, a tela LCD retornara para a tela inicial e todos
0s parametros estardo configurados como nos seus estados padrdo originais.

o Setup >
Software Version 1.1
Factory Default )

As configurag8es de instalacdo podem ser usadas para verificar a versao
do software atualmente instalado no seu Blackmagic Web Presenter ou para
restaurar o seu Web Presenter para o seu estado padrdo original

Alterando a Entrada de
Video Usando Chaves

O seu Blackmagic Web Presenter possui pequenas chaves acessiveis via o painel frontal basico que
permitem a configuracdo da entrada de video como SDI, HDMI ou Auto. Quando um Teranex Mini
Smart Panel é anexado, as chaves sdo substituidas pelas configuragées do menu LCD do smart panel.

A alteracao das configuragdes usando chaves é facill Basta mover as chaves relevantes para cima
ou para baixo para a posicdo ativar ou desativar usando a ponta de uma caneta. Consulte a legenda
da chave impressa na base do seu Web Presenter para visualizar as posicdes corretas da chave
para a entrada desejada.

( Blackmagic h
Web Presenter

é ACTIVE VIDEO INPUT A
FORMAT SWITCHES
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AUTO oD Immm
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AUTO

Configura as chaves 1 e 2 como desativadas, ‘OFF’. Opte por esta configuracdo caso queira
que seu Web Presenter selecione automaticamente a entrada SDI ou HDMI quando uma
fonte de video for conectada. Se ambas as fontes de video SDI e HDMI forem conectadas,
o seu Web Presenter selecionara automaticamente a entrada SDI.

SDI
Configura a chave 2 como desativada, ‘OFF’, e 1 como ativada. ‘ON’. Opte por esta
configuragdo caso queira configurar o seu Web Presenter para usar apenas a entrada SDI.

HDMI
Configura a chave 2 como ativada, ‘ON’, e 1 como desativada, ‘OFF’. Opte por esta
configuracdo caso queira configurar o seu Web Presenter para usar apenas a entrada HDMI.

Teranex Mini Rack Shelf

A Teranex Mini Rack Shelf € uma prateleira de 1U que permite a instalacdo do seu Blackmagic Web
Presenter em um rack broadcast ou em um case técnico. Seu Web Presenter é tdo pequeno que
vocé pode instala-lo proximo a outros equipamentos da Blackmagic Design que compartilham um
fator de forma semelhante, como os conversores Teranex Mini, o Blackmagic MultiView 4 e o
HyperDeck Studio Mini. Por exemplo, a instalacdo de um Blackmagic Web Presenter junto com dois
HyperDeck Studio Minis disponibiliza uma unidade para a reprodugao de suas fontes de video e
outra unidade para a gravacdo da saida do programa do seu Web Presenter. Este design modular
permite que vocé crie suas proprias solucdes de video personalizadas, portateis e faceis de usar!

A instalacdo do seu Blackmagic Web Presenter em uma Teranex Mini Rack Shelf é tdo facil quanto
remover 0s pés emborrachados da unidade, se introduzidos, e ajustar a unidade a base da
prateleira usando os parafusos fornecidos. A Teranex Mini Rack Shelf é entregue com dois painéis
originais vazios que podem ser usados para cobrir lacunas, se vocé ndo precisar instalar
equipamentos adicionais da Blackmagic Design.

Para mais informagdes, consulte o site da Blackmagic Design em www.blackmagicdesign.com/pt
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O Teranex Mini Rack Shelf permite que vocé instale o seu Blackmagic Web Presenter
em rack com outros equipamentos da Blackmagic Design que compartilham o mesmo
fator de forma, como os conversores Teranex Mini e o HyperDeck Studio Mini

Usando o Switcher Integrado

O Blackmagic Web Presenter inclui um switcher de producdo ao vivo integrado com 2 entradas.
Porém, para tirar proveito desse recurso, vocé precisa instalar o Teranex Mini Smart Panel. Esse painel
adiciona uma tela LCD e botdes de pressao que vocé pode usar para controlar o switcher integrado.
Depois que o Teranex Mini Smart Panel estiver instalado, o recurso switcher seré habilitado.

Quando ambas as fontes de video SDI e HDMI estiverem conectadas, a entrada HDMI sera
ressincronizada para que ambas as entradas possam ser transmutadas sem falhas! E isso que faz o
Web Presenter ser capaz de alternar entre as fontes ao vivo.

Para operar o switcher integrado, basta pressionar 1 no painel frontal para selecionar SDI como a
fonte de video ou o botdo marcado como 2 para selecionar a fonte de video HDMI. Depois de
selecionado, o Web Presenter fara a transicdo. Vocé pode, por exemplo, conectar um computador
com um slide show a entrada HDMI e uma camera a fonte SDI e fazer apresentacdes ao vivo muito
profissionais para o seu publico, simplesmente alternando entre os botdes 1 e 2. Vocé também pode
confirmar a entrada atual, a pré-visualizagdo do video e os indicadores de audio na tela LCD.
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Durante uma transmiss&o ao vivo usando o Blackmagic Web Presenter com um Teranex Mini
Smart Panel anexado, pressione os botdes 1 e 2 para alternar entre as entradas SDI e HDMI

OBSERVACAO A transicdo padréo é uma mesclagem de meio segundo, mas, se vocé tiver
um Teranex Mini Smart Panel anexado, vocé pode escolher uma duracdo ou um tipo de
transicdo diferente nas configuracdes de transicdo no menu LCD. Para mais informacdes,
consulte a secdo ‘Configuracées’ neste manual.

Usando a Sinalizacao da Camera

As cameras de estidio da Blackmagic Design e os switchers ATEM incluem um recurso de
sinalizacdo através do qual as informacdes da sinalizacdo sao enviadas do switcher para a camera
via a alimentacgao de retorno do programa do switcher para a camera. Seu Blackmagic Web
Presenter também inclui esse recurso de sinalizagao, assim vocé pode identificar qual cAmera esta
'no ar' quando vocé esta usando o recurso switcher no web presenter.

O uso da sinalizacdo é bastante simples e tudo que vocé precisa fazer é conectar a saida SDI de
uma Blackmagic Design Studio Camera ao seu web presenter como uma fonte de video SDI e,
entdo, conectar a saida do programa do web presenter de volta a entrada SDI do programa da
cadmera. Agora, quando vocé seleciona o botdo programa na camera, vocé pode visualizar o video
do programa do web presenter na cdmera. Mas, o que é mais impressionante, sdo as informagdes
de sinalizacdo sendo enviadas agora para a camera.

A entrada de video SDI é a sinalizacdo 'camera 1' e a entrada HDMI € marcada como 'cdmera 2.
Entdo, o que isso significa é que, nas configuragdes da sua camera, vocé precisarad configurar o
nimero da camera. Nesse caso, nds estamos usando a entrada SDI para a camera, entdo ela deve
ser configurada como camera 1. Depois que isso foi configurado e vocé pressionar o botdo 1 no
painel frontal do web presenter, vocé deve visualizar a sinalizacdo iluminada na cdmera.

Studio

Configure o nimero da camera como '1' para a Blackmagic Studio
Camera conectada via SDI na aba 'studio' do menu LCD
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RECORD MONITOR AUDIO SETUP PRESETS LUTS

Configure o nimero da camera como '1' para a Blackmagic URSA Mini conectada via
SDI na aba 'setup' do menu LCD

Caso esteja fazendo uma apresentacdo, pode ser extremamente (til para o apresentador ter uma
luz de sinalizagdo vermelha e clara na cAmera que estao usando quando estdo no ar. Isso os ajuda a
identificar quando estdo ao vivo. Imagine ter uma Blackmagic URSA Mini junto com um Blackmagic
URSA Studio Viewfinder e o apresentador poder ver essa luz de sinaliza¢cdo grande e vermelha
quando estiver no ar. E uma combinacdo muito poderosal

O recurso de sinalizagdo é suportado nos modelos Blackmagic Studio Camera, Blackmagic Micro
Studio Camera e Blackmagic URSA Mini. Para mais detalhes sobre a configuracdo de sinalizacdo,
consulte os manuais 'Blackmagic URSA e URSA Mini' e 'Blackmagic Studio Camera' que podem ser
baixados em www.blackmagicdesign.com/pt/support

Blackmagic Web Presenter Setup Utility

Ocasionalmente, as atualizacBes para os programas internos do seu Blackmagic Web Presenter
estardo disponiveis no site da Blackmagic Design. As atualizages sdo instaladas no seu Web
Presenter via o Blackmagic Web Presenter Setup Utility. Recomendamos que vocé baixe o utilitario
de instalagao e atualize o seu Web Presenter para que possa tirar proveito dos novos recursos e
aprimoramentos.

Como atualizar programas internos usando o Mac OS:
Baixe e descompacte o Blackmagic Web Presenter Setup.
Abra a imagem de disco resultante e inicie o Blackmagic Web Presenter Setup Installer.
Siga as instru¢des na tela.

Apods a instalagdo, conecte o seu Web Presenter ao computador via o conector USB no
painel frontal. Abra a protegdo emborrachada antipoeira para acessar o conector USB.

Inicie o Blackmagic Web Presenter Setup e siga as orientagdes na tela para atualizar
o programa interno. Se nenhuma orientagdo surgir, € porque o programa interno esta
atualizado e ndo € necessério fazer mais nada.
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Como atualizar programas internos usando o Windows:

Baixe e descompacte o Blackmagic Web Presenter Setup.

Vocé visualizard uma pasta nomeada Blackmagic Web Presenter Setup contendo este
manual e o instalador do Blackmagic Web Presenter Setup. Dé um clique duplo no
instalador e siga as orientacdes na tela para concluir a instalagao.

Apoés a instalacdo, conecte o seu Web Presenter ao computador via o conector USB no
painel frontal. Abra a protecdao emborrachada antipoeira para acessar o conector USB.

Inicie o Blackmagic Web Presenter Setup e siga as orientagdes na tela para atualizar
o programa interno. Se nenhuma orientagcdo surgir, € porque o programa interno esté
atualizado e ndo é necessario fazer mais nada.

enter Setup

Wb Presentor

Web Presenter

Baixe o utilitario de instalagdo mais recente para o seu Blackmagic Web Presenter na central
de suporte técnico da Blackmagic Design em www.blackmagicdesign.com/pt/support

Apéndice

Verséo 1.0 (30/04/14)

Esta secdo é voltada para desenvolvedores de terceiros e usuarios que pretendem adicionar
suporte para o Protocolo de Controle de Sinalizagdo Integrada da Blackmagic aos seus produtos ou
sistema. Ela descreve o protocolo para enviar informagao de sinalizagdo integrada na regido ndo
ativa de imagens de uma transmissao de video digital.

Fluxo de Dados

Um dispositivo mestre, como um switcher broadcast, integra informacdes de sinalizagao na
alimentacdo do seu programa, que sdo transmitidas para um ndmero de dispositivos escravos, como
cadmeras ou controladores de cdmera. A saida dos dispositivos escravos tipicamente é realimentada
para o dispositivo mestre, mas também pode ser fornecida para um monitor de video.

O fluxo primério das informagdes de sinalizacdo vem do dispositivo mestre para os escravos. Cada
dispositivo escravo pode usar a identidade do seu dispositivo para extrair e exibir as informac¢des
de sinalizagdo relevantes.
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Os dispositivos escravos passam pelo pacote de sinalizagdo na sua saida e atualizam o status de
sinalizagcdo do monitor, assim os dispositivos desse monitor conectados a saida individual podem
exibir o status de sinalizagdo sem conhecer a identidade do dispositivo que estdo monitorando.

Pressuposicdes

Qualquer alinhamento/preenchimento de dados é explicitado no protocolo. Os campos de bits sdo
empacotados do LSB primeiro.

Codificacao de Apagamento

Um pacote de controle de sinalizagao pode ser enviado por quadro de video. Os pacotes sdo
codificados como um pacote SMPTE 291M com DID/SDID x51/x52 na regido ndo ativa da linha 15
VANC. Um pacote de controle de sinalizagcdo pode conter até 256 bytes das informacdes de
sinalizacao.

Formato do Pacote

Cada status de sinalizacdo consiste em 4 bits de informacao:

uint4
bit O: status de sinalizacdo do programa (0=off, 1=on)
bit 1: status de sinalizagdo da pré-visualizagao (0=off, 1=on)
bit 2-3: reservado (Ox0)

O primeiro byte do pacote de sinalizacdo contém o status de sinaliza¢do do dispositivo de monitor e
um ndmero da versao.

Bytes subsequentes do pacote de sinalizagdo contém o status de sinalizacdo para pares de
dispositivos escravos. O dispositivo mestre envia o status de sinalizacdo para o nimero de
dispositivos configurados/suportados, até um méximo de 510.

struct tally
uint8
bit O: status de sinalizacdo do dispositivo de monitor (O=off, 1=0on)
bit 1: status de sinalizacdo da pré-visualizacdo do dispositivo de monitor
(O=o0ff, 1=0n)
bit 2-3: reservado (0b0O)
bit 4-7: versao de protocolo (0b0000)
uint8[0
bit O: status de sinalizagdo do programa do dispositivo escravo 1(0=0ff, 1=on)
bit 1: status de sinalizacdo da pré-visualizacdo do dispositivo do dispositivo
escravo 1(0=off, 1=on)
bit 2-3: reservado (Ob0O0)
bit 4: status de sinalizacdo do programa do dispositivo escravo 2 (0=0off, 1=on)
bit 5: status de sinalizacdo da pré-visualizacdo do dispositivo escravo 2
(O=o0ff, 1=0n)
bit 6-7: reservado (Ob0O)
uint8[1]
bit O: status de sinalizacdo do programa do dispositivo escravo 3 (0=0off, 1=on)
bit 1: status de sinalizacdo da pré-visualizagdo do dispositivo do dispositivo
escravo 3 (0=off, 1=on)
bit 2-3: reservado (Ob0O)
bit 4: status de sinalizacdo do programa do dispositivo escravo 4 (0=0off, 1=on)
bit 5: status de sinalizacdo da pré-visualizacdo do dispositivo escravo 4
(O=o0ff, 1=0n)
bit 6-7: reservado (0b0O0)

Apéndice 240



Byte

Dispositivo
Mestre

7 6

Versdo Versdo
(0b0) (0b0O)

Reservado = Reservado
(0b0) (0b0)

Reservado = Reservado
(0b0) (0b0)

Dispositivo Escravo

Q)

Dispositivo Escravo

@)

Dispositivo Escravo R

(©)

5

Versdo
(0b0)

Escravo 1
Pre-
visualizagdo
Escravo 3
Pré-
visualizagdo

4 3

Versdo Reservado
(0b0) (Ob0)
Escravo 1 Reservado
Pré- (Ob0)
vizualizacdo

Escravo 3 Reservado
Programa (Ob0)

Dispositivo
de Monitor
2 1 OLSB
Reservado | Pré- Programa
(Ob0) visualizacdo | Monitor
Monitor
Reservado | Escravo O Escravo O
(Ob0) Pré- Programa
visualizacdo
Reservado | Escravo 2 Escravo 2
(Ob0) Pré- Programa
visualizacdo
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Ajuda

A maneira mais rapida de obter ajuda € visitando as paginas de suporte online da Blackmagic
Design e consultando os materiais de suporte mais recentes disponiveis para seu Blackmagic Web
Presenter.

Paginas de Suporte Online da Blackmagic Design

Os manuais mais recentes podem ser encontrados na central de suporte técnico da Blackmagic
Design em www.blackmagicdesign.com/pt/support.

Forum Blackmagic Design

O férum da Blackmagic Design no nosso site € um recurso Util que vocé pode acessar para mais
informac&es e ideias criativas. Também pode ser uma maneira mais rdpida de obter ajuda, pois j&
podem existir respostas de outros usudrios experientes e da equipe da Blackmagic Design, o que o
ajudard a seguir em frente. Vocé pode visitar o forum em https://forum.blackmagicdesign.com

Contactando o Suporte Blackmagic Design

Caso ndo encontre a ajuda que precisa no nosso material de suporte ou no férum, por favor, use o
botdo 'envie-nos um email' na padgina de suporte para nos encaminhar uma solicitacdo de suporte.
Ou, cligue no botdo 'Encontre sua equipe de suporte local' na pagina de suporte e ligue para a
assisténcia técnica da Blackmagic Design mais proxima.
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Informacoes Regulatorias e de Seguranca

Eliminacdo de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos dentro da Unido Europeia.

O simbolo no produto indica que este equipamento ndo pode ser eliminado com outros
materiais residuais. Para descartar seus residuos de equipamento, ele deve ser entregue a um
ponto de coleta designado para reciclagem. A coleta separada e a reciclagem dos seus
residuos de equipamento no momento da eliminacdo ajudardo a conservar 0s recursos
naturais e a garantir que sejam reciclados de uma maneira que proteja a salide humana e o
meio ambiente. Para mais informac¢8es sobre onde vocé pode eliminar os residuos do seu
equipamento para reciclagem, por favor contacte a agéncia de reciclagem local da sua cidade
ou o revendedor do produto adquirido.

Este equipamento foi testado e respeita os limites para um dispositivo digital Classe A,
conforme a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer protecdo
razoavel contra interferéncias nocivas quando o equipamento € operado em um ambiente
comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se nao
for instalado ou usado de acordo com as instrucdes, podera causar interferéncias nocivas na
comunicacgao via radio. A operacdo deste produto em uma area residencial pode causar
interferéncia nociva, nesse caso o usudario serd solicitado a corrigir a interferéncia as suas
proprias custas.

A operacdo esté sujeita as duas condicdes a seguir:
Este dispositivo ndo podera causar interferéncia nociva.

Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncia que
possa causar uma operacdo indesejada.

A conexdo com interfaces HDMI deve ser feita com cabos HDMI com protecdo de alta
qualidade.

Este equipamento deve ser conectado a uma tomada com uma conexdo aterrada protegida.

Para reduzir o risco de choque elétrico, ndo exponha este equipamento a gotejamento ou
respingos.

Este equipamento é adequado para uso em locais tropicais com uma temperatura ambiente
de até 40°C.

Certifique-se de que ventilacdo adequada seja fornecida ao redor do produto e ndo esteja
restrita.

Ao montar o produto em rack, certifique-se de que a ventilagdo ndo esteja restringida por
equipamentos adjacentes.

Ndo ha componentes em seu interior reparaveis pelo operador. Solicite o servigo de
manutencdo a assisténcia técnica local da Blackmagic Design.

Use apenas em altitudes inferiores a 2000 m acima do nivel do mar.
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Garantia

A Blackmagic Design garante que o Blackmagic Web Presenter estara livre de defeitos de materiais
e fabricacdo por um periodo de 36 meses a partir da data de compra, excluindo conectores, cabos,
modulos de fibra o6tica, fusiveis e baterias que estardo livres de defeitos de materiais e fabricacao
por um periodo de 12 meses a partir da data de compra. Se o produto revelar-se defeituoso durante
o periodo de garantia, a Blackmagic Design, a seu critério, consertarad o produto defeituoso sem
cobranca pelos componentes e mao-de-obra, ou fornecera a substituicdo em troca pelo produto
defeituoso.

Para obter o servico sob esta garantia vocé, o Consumidor, deve notificar a Blackmagic Design do
defeito antes da expiracdo do periodo de garantia e tomar as providéncias necessarias para o
desempenho do servico. O Consumidor é responsavel pelo empacotamento e envio do produto
defeituoso para um centro de assisténcia designado pela Blackmagic Design com os custos de
envio pré-pagos. O Consumidor é responséavel pelo pagamento de todos os custos de envio,
seguro, taxas, impostos e quaisquer outros custos para os produtos retornados para nés por
qualquer razdo.

Esta garantia ndo aplica-se a defeitos, falhas ou danos causados por uso inadequado ou
manutencdo e cuidado inadequado ou impréprio. A Blackmagic Design nao é obrigada a fornecer
servigos sob esta garantia: a) para consertar danos causados por tentativas de instalar, consertar ou
fornecer assisténcia técnica ao produto por pessoas que ndo sejam representantes da Blackmagic
Design, b) para consertar danos causados por uso ou conexao impropria a equipamentos ndo
compativeis, c) para consertar danos ou falhas causadas pelo uso de componentes ou materiais que
ndo sao da Blackmagic Design, d) para fornecer assisténcia técnica de um produto que foi
modificado ou integrado a outros produtos quando o efeito de tal modificagao ou integracdo
aumenta o tempo ou a dificuldade da assisténcia técnica do servico. ESTA GARANTIA E
FORNECIDA PELA BLACKMAGIC DESIGN NO LUGAR DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS,
EXPLICITAS OU IMPLICITAS. A BLACKMAGIC DESIGN E SEUS FORNECEDORES NEGAM
QUAISQUER GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO A UMA
FINALIDADE ESPECIFICA. A RESPONSABILIDADE DA BLACKMAGIC DESIGN DE CONSERTAR OU
SUBSTITUIR PRODUTOS DEFEITUOSOS E A UNICA E EXCLUSIVA MEDIDA FORNECIDA AO
CONSUMIDOR PARA QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS OU ACIDENTAIS
INDEPENDENTEMENTE DA BLACKMAGIC DESIGN OU DO FORNECEDOR TIVER INFORMACAO
PREVIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A BLACKMAGIC DESIGN NAO E
RESPONSAVEL POR QUAISQUER USOS ILEGAIS DO EQUIPAMENTO PELO CONSUMIDOR. A
BLACKMAGIC NAO E RESPONSAVEL POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS PELO USO DESTE
PRODUTO. O USUARIO DEVE OPERAR ESTE PRODUTO POR CONTA E RISCO PROPRIOS

© Direitos autorais 2017 Blackmagic Design. Todos os direitos reservados. ‘Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’,
‘Workgroup Videohub’, ‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ e ‘Leading the creative video revolution’ sdo marcas

comerciais registradas nos Estados Unidos e em outros paises. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser
marcas comerciais de suas respectivas empresas com as quais elas sao associadas.

Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt séo marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises.
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