
Solutions ELMO pour salle de cours
Utilisation facile et intuitive

INTERAGIRENSEIGNERPRÉSENTERPRÉSENTER

COLLABORER4 + +
Passez à la tablette

Solution de COLLABORATION et de 
PRÉSENTATION sans fil pour votre 

tablette ou ordinateur

ICB- Interactive Communication Box

Interagir
Changez votre tablette en tableau blanc interactif sans fil 
avec l'application EIT fournie

Présenter
Affichez l'image en direct du visualiseur 
ELMO sur votre tablette sans fil !

Diffuser
Affichez votre écran de tablette sur 
un projecteur/écran TV.

Connecter
L'ICB d'ELMO crée sa propre WiFi, capable de connecter 
jusqu'à 56 appareils. Serveurs cloud

Serveurs de l'école

Routeur

Visualiseur ELMO

LAN

USB

HDMI

Wifi

Diffuser un écran
de tablette

Tablette avec logiciel /
application EIT

ELMO ICB

Écran TV/projecteur

Afficher 
sans fil 

l'image du 
visualiseurLe logiciel/l'application EIT et le logiciel ICB 

Manager sont des logiciels 
complémentaires pour ELMO Interactive 
Communication Box

Configuration ICB 
(Interactive Communication Box)

Ardoise sans fil CRA-1

Configuration de la solution de cours sans PC d'ELMO

Kit de stylet interactif CRI-1

Logiciel Elmo Interactive Toolbox
Système d’exploitation
Unité centrale
USB

Windows, Mac OS, iOS
Intel Core2 Duo 2GHz ou supérieur
USB 2.0 Haute vitesse

min. 1GB
2GB ou supérieur
1024 x 768 ou 
supérieur

Disque dur
Mémoire
Résolution de
l’affichage

MODÈLE
Appareil de récupération
d’image
Résolution de sortie
Fréquence d’image
Zoom
Mise au point
   
Enregistrement d’image
Fonction webcam (UVC)
Bornes de sortie
Bornes d’entrée
Borne de commande
externe
Lampe LED
Écran intégré
Microphone intégré
Télécommande
Consommation 
Poids

MO-1
1/3.2” CMOS, 5 megapixels

1080i, 720p, WXGA, XGA, VGA

30ips (60ips à720p)

8x numérique

Automatique/Manuelle
   

Carte SD

OUI

RGB, HDMI

RGB, HDMI

USB
 
OUI (sous la tête de caméra)

NON

OUI

NON

4.2W (veille:0,25W)/ USB 3.3W

550g

L-12iD
1/2.8” CMOS, 3.4 megapixels

1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA

30ips

12x optique 8x numérique

Automatique/Manuelle/
Synchronisation du zoom

Carte SD, clé USB

OUI

RGB, HDMI, Audio

RGB, HDMI, Audio

USB
   
OUI (sous la tête de caméra)

NON

OUI

OUI

16.2W (adaptateur CA inclus)

Environ 3,0kg

P30HD
1/2.8” CMOS, 3.4 megapixels

1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA

30ips

16x optique, 8x numérique

Automatique/Manuelle/
Synchronisation du zoom

Carte SD, clé USB

NON

RGB, HDMI, Audio

RGB, Audio

RS-232C, USB
    
OUI (sous la tête de caméra)

OUI

OUI

OUI

23.5W

Environ 4,7kg

P100HD
1/2.8” CMOS, 3.4 megapixels

1080p, 720p, SXGA, WXGA, XGA

30ips

16x optique, 8x numérique

Automatique/Manuelle/
Synchronisation du zoom

Carte SD, clé USB

NON

RGB, HDMI, Audio

RGB x 2, HDMI x 2, Audio

RS-232C, USB, LAN
    
OUI (sous la tête et sur la base)

OUI (panneau tactile)

OUI

OUI

26.4W

Environ 7,9kg

Stylet
Interactif

Émetteur
sans Fil

53mm x 44mm x 25.2mm
26g
2.4GHz
15m
Adaptateur CA(100V-240V CA; 50/60Hz)

Zone de travail
Précision de position
Fréquence de relevés
Température
Dimensions
Poids
Alimentation
Consommation

1800mm x 1200mm
1mm
60rps
0° à 35°
227mm x 43mm x 11mm
75g (uniquement la barre de capteur)
USB
0.5w

Dimensions
Poids
Alimentation
Délai d’arrêt automatique

152mm x25mm
34g
Pile AA
150 secondes

STYLET INTERACTIF CRB-1

BARRE CAPTEUR

ÉMETTEUR SANS FIL
Dimensions
Poids
Bande sans fil
Distance de communication

Alimentation

Barre
Capteur

Choisissez votre visualiseur ELMO

Tempérture de service
Bande sans fil
Plage sans fil
Alimentation

0° à 40°
2.4GHz
Approx. 15m
Batterie au lithium-ion

Délai d’arrêt automatique
Temps de charge complète
poids
Temps de fonctionnement 
en continu

30 Minutes
Environ 4 heures
670g
Environ 16 heures

CRI-1 Interactive Communication Box
Interface LAN filaire
Interface LAN sans fil
Cannaux pris en charge

RJ-45  x 1 port
802.11a/b/g/n 2Tx2R
2.4GHz et 5GHz

Bornes
Résolution d’affichage
Nombre d’appareils
pouvant être conectés

HDMI x1 USB x2

Full HD
56

CRI-1 Interactive Communication Box

Barre capteur

Écran TV/
projecteur

Stylet 
interactif

Émetteur
sans fil

Récepteur sans fil

Visualiseur ELMO

Ardoise sans fil

Stylet 
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Visualiseur ELMO
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Conception de caméra flexible
La tête et le bras de 
caméra réglables vous 
permettent de projeter 
des documents dans 
différents angles.

Capturer et enregistrer
Le visualiseur ELMO permet d'enregistrer des fichiers 
image et vidéo sur un périphérique externe.

Personnalisez votre salle de cours

ELMO + projecteur ELMO + écran LCD ELMO + tableau blanc interactif

* Modèles L-12iD, P30HD et P100HD

INTERAGIR3 + + ouENSEIGNER2 +PRÉSENTER
avec le visualiseur ELMO1

Outils de présentation sans PC
Vous pouvez contrôler en WiFi les fonctions de 
présentation interactives du visualiseur ELMO* 
en utilisant la télécommande fournie.

Zoomer et
 faire défiler

Mettre en
relief MasquerComparer

des images

avec l’ardoise sans fil ou le stylet interactif avec un ordinateur et le logiciel EIT

Un agrandissement en toute clarté
Le zoom puissant et de qualité du visualiseur ELMO 
vous permet de capturer chaque détail de votre 
matériel pédagogique.

ENSEIGNER avec les solutions pour salles de cours ELMOPRÉSENTER une image claire de tout le matériel pédagogique

ELMO + Ardoise sans fil

ELMO + stylet interactif

Solution interactive sans PC
L’ardoise sans fil CRA-1 fonctionne directement 
avec le visualiseur ELMO* en utilisant son logiciel 
intégré.  Les professeurs n'ont désormais plus à 
attendre le chargement du logiciel sur leur 
ordinateur pour donner un cours interactif !

Présentez et enseignez en WiFi  
Créez des présentations depuis n'importe où dans 
la classe (15 m maximum). 

Système interactif portable
Changez n'importe quelle surface, telle qu'un écran de projecteur ou 
même un mur blanc en surface interactive.

Capacité du tableau blanc interactif
Les professeurs peuvent écrire et dessiner sur l'écran tout en 
contrôlant le visualiseur ELMO sans fil pour commenter le 
matériel présenté.

+

+

Plug & Play, installation simple
Branchez le récepteur sans fil dans le 
visualiseur ELMO* et commencez la prise 
de notes immédiatement.

Utilisation simple et intuitive 
Même les étudiants peuvent utiliser l’ardoise 
sans fil pour créer des présentations ou 
répondre à des questions très facilement.

La femelle a le corps
plus grand que

Femelle

Solution interactive sans PCPlug & Play, installation
simple

Logiciel ELMO Interactive Toolbox
EIT (ELMO Interactive Toolbox Software) est un logiciel complémentaire pour le visualiseur et les solutions de salle de cours ELMO

Présenter et prendre des notes Créer et examiner

Fonction “Prise de Note”
Vous permet d'insérer une note sur les images 
à ajouter dans votre cours.

Vidéo d'expérience scientifique Vidéo en accéléré

Le logiciel EIT prend en charge d'autres fonctions interactives telles que l'insertion d'images, de tampons ou 
l'ajout de feuillets autocollants.

Mode “Visualiseur”
Affichez des images en direct sur vos 
visualiseurs et contrôlez le visualiseur à distance.

Mode “Tableau Blanc”
Sélectionnez le tableau blanc comme fond et 
ajoutez des remarques de cours.

Enregistrement vidéo
Vous permet d'enregistrer une vidéo et de la lire 
en accéléré.

Afficher les documents 
pédagogiques créés
Présentez vos enregistrements et images en 
classe.

Capture d'image
Vous permet de capturer votre leçon par simple 
clic.

Mode “Accès Ordinateur”
Passez sur votre écran d'ordinateur pour 
afficher d'autres contenus numériques tels 
que des PPT ou des ressources internet.

le ménisquele ménisque

Comment lire un 
volume de liqu ide 
avec le ménisque?

ou

ou

* Modèles L-12iD, P30HD et P100HD


