
 
TELEOBJECTIF LUMINEUX  

AVEC CONTROLE DE DEFOCALISATION
Réf : NIKON 135  mm f/ 2 

 

 



       - Téléobjectif compact ULTRA LUMINEUX pour prise de vue en faible      
lumière 
- Iris de diaphragme circulaire pour rendre plus naturel les éléments 
non mis au point 
- Système de correction pour mise au point 
- Couverture de l’image  avec une netteté parfaite sur tout 
le champ 
- Système optique évolué minimisant le défaut de coma même à 
ouverture maximum 

       
 
 
        Construction optique : 7 lentilles en 6 groupes 
        Distance minimal de mise au point : 1.10 m 
        Diamètre du filetage : 72 mm 
        Dimensions : 79 X 120  mm 
        Poids : 815 g 
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Téléobjectif ultra performant doté du moteur
SWM et du système VR
• Réduction de vibration (VR) pour des vitesses

d'obturation trois fois plus lentes que celles
normalement utilisées**

• Quatre lentilles en verre ED dont une en verre
Super ED

• Deux modes de réduction des vibrations sont
disponibles : Normal et Activé

• Fonction de réinitialisation de l'objectif à la distance
de mise au point prédéfinie (« Focus Preset »)

• Distance minimale de mise au point de 1,9 m

Construction optique :
13 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,9 m
Champ angulaire avec le format DX Nikon :
équivalent à celui d'un objectif 300 mm au
format 24 x 36
Diamètre du filetage pour filtres : 52 mm
Parasoleil : HK-31 (fourni)
Dimensions : 124 x 203 mm
Poids : 2 900 g
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Téléobjectif moyen ultra-performant
pour les compétitions sportives ou
les spectacles en salle
• Téléobjectif ultra-performant
• Parfait pour le photojournalisme, le sport,

l'action ou l'astronomie
• Lentille en verre ED
• Technologie IF (mise au point interne)

Construction optique : 8 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,5 m
Champ angulaire avec le format DX Nikon :
équivalent à celui d'un objectif 270 mm au
format 24 x 36
Diamètre du filetage pour filtres : 72 mm
Parasoleil : intégré
Dimensions : 78,5 x144 mm Poids : 760 g

AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED e i d s

Construction optique : 7 lentilles en 6
groupes Distance minimale de mise au point
: 1,1 m Champ angulaire avec le format DX
Nikon : équivalent à celui d'un objectif
202,5 mm au format 24 x 36 Diamètre du
filetage pour filtres : 72 mm
Parasoleil : intégré
Dimensions : 79 x120 mm Poids : 815g

Téléobjectif ultra-performant avec contrôle
de défocalisation
• Téléobjectif lumineux avec contrôle

de défocalisation
• Grande ouverture maximale pour prise de

vue en faible lumière
• Iris de diaphragme circulaire pour rendre

plus naturels les éléments non mis au poin
• Technologie RF (mise au point arrière) pour

une mise au point automatique rapide
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** D'après les résultats des tests de
performance Nikon
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